
Typ A B C D E F G H I J
ZAG 2 58 64 34 51 57 27 17 9 46 36
ZAG 3 98 64 34 92 57 27 17 9 86 35
ZAG 4 150 64 36 143 57 29 20 10 138 35
ZAG 5 75 80 57 73 73 51 46 15 63 52
ZAG 6 125 80 57 118 73 51 45 15 113 52
ZAG 7 175 80 57 168 73 51 45 15 163 52
ZAG 9 122 120 80 113 111 73 62 20 106 82
ZAG 10 220 120 80 213 111 73 63 20 204 82
ZAG 11 160 160 90 151 151 83 74 20 140 110
ZAG 12 260 160 90 250 150 83 74 20 240 110
ZAG 13 360 160 90 351 150 83 74 20 340 110
ZAG 15 200 230 110 191 219 106 97 20 180 180
ZAG 16 330 230 110 320 220 102 93 20 310 180

 symbol typu dla obudów pustych: ZAG-Ex 2...16
 symbol typu dla obudów z zaciskami: ZAG-EX 2K...16K

• Obudowy aluminiowe EEx  przeznaczone do
  stosowania w strefach zagro¿onych wybuchem I i II
• Ochrona powierzchni dziêki malowaniu proszkowemu,
  kolor standardowy RAL 7001 (srebrno-szary)
• Ochrona IP 66 wg. DIN 40050/EN 60529
• Odporny na korozjê stop aluminium AlSi 12
• Uszczelka pokrywy z neoprenu, odporna na temperatury
  od – 40 do + 80°C
• Niewypadaj¹ce œruby mocuj¹ce pokrywê wykonane ze
  stali nierdzewnej, z naciêciem p³askim lub krzy¿akowym

• Mocowanie do œciany dziêki zintegrowanym
  prowadnicom œrub, odizolowanym od
  wnêtrza obudowy
• Zastosowanie w obwodach samozabezpieczaj¹cych
  EEx z niebieskimi zaciskami i z³¹czkami œrubowymi
• Zaciski i z³¹czki œrubowe spe³niaj¹ce normy Ex
  w ramach wartoœci granicznych montowane
  s¹ fabrycznie
• Zgodne z normami EN 50014 i EN 50019
• Oznaczenie ochrony przed wybuchem EEx e II T6

Aprobaty techniczne:
Sira 99 ATEX 3174 U (obudowa pusta)
Sira 99 ATEX 3175 (œwiadectwo zgodnoœci)

Wyposa¿enie:
- Bloki z³¹czek, zaciski szeregowe
- Listwa zbiorcza z przewodem ochronnym
- Uziemienie zewnêtrzne (standard)
- Otwory wprowadzaj¹ce przewody

Akcesoria i modyfikacje:
- Wsporniki mocowania do œciany ze
  stali nierdzewnej
- Zawiasy wewn/zewn
- Powierzchnia chroniona przed wp³ywem
  wody morskiej
- Uszczelka silikonowa odporna na temperaturê
  do 130°C
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   Boki obudowy do wykonania otworów
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Obudowy aluminiowe Ex ZAG-EX zgodne z ATEX 100a


