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zagrozonych wybuchem
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3 SRERGOM
/DLAWNICE DO PRZESTRZENI ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Typ Srednica zewnetrzna Temperatura Stopien Rodzaj gwintu Strona
przewodu [mm] pracy [°(] ochrony  Guint PG GwintM Gwint G
EDW HM 3,00 + 48,00 -20 - +80 IP66 - + . 197
EDWH 3,00 + 44,00 -20 + +80 IP68 + . . .
> EMDW...HM 3,00 + 42,00 3,00 + .
EMDW...H 18,00 20+ +80 IP68 . - + 15
- EN...M - -20 + +80 - - " ) B
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Dtawnice poliamidowe typu EDW HM

z gwintem metrycznym
Materiat - Korpus i nakretka kotpak: poliamid PA 6; @
- Uszczelka:

- cze$¢ zewnetrzna: guma CR/NBR;
- cze$¢ wewnetrzna: termoplast TPE (od rozmiaru M20x1,5);
- ZaSlepka:polietylen PE-LD.

Wiasnosci - Typ ochrony:
- BK-ExIl2GExell/ExII2 D ExtD A21;
- BL-ExII2GExell/Ex Il 2 D ExtD A21;
- Stopien ochrony: IP 66;
- IEC Ex certyfikat: nr PTB 05.0004x;

Temp.pracy -20-++70°C(M12iM16)
-30 ++70°C (M20 do M63)

Uwaga! Dfawnica z zainstalowana zaslepka nie zapewnia opisanych wiasnosci. od M20x1 ,5 uszczelka

f

dwuczeiciowa

L

Typ Art.nr Srednica zewnetrzna GwintM Wymiary (mm] Wymiar pod klucz [mm] T
przewodu [mm] szt
L E A B
EDW 12 HM BK E03DK-06011200101 4=7 M12x1,5 23 8 15/15 15/15 10
EDW 16 HM BK E03DK-06011200201 55+10 M16x1,5 275 8 20/20 20/20 10
EDW 20 HM BK E03DK-06011200301 55+13 M20x1,5 29 8 2424 24124 10
EDW 25 HM BK E03DK-06011200401 817 M25x1,5 35 8 29/29 29/29 5
EDW 32 HM BK E03DK-06011200501 12=-21 M32x1,5 40 10 36/36 36/36 5
EDW 40 HM BK E03DK-06011200601 17+28 M40x1,5 41 10 46/46 46/46 1
EDW 50 HM BK E03DK-06011200701 2235 M50x1,5 49,5 12 55/55 55/55 1
EDW 63 HM BK E03DK-06011200801 2748 M63x1,5 535 12 68/68 68/68 1
EDW 12 HM BL E03DK-06011400101 4=7 M12x1,5 23 8 15/15 15/15 10
EDW 16 HM BL E03DK-06011400201 55+10 M16x1,5 275 8 20/20 20/20 10
EDW 20 HM BL E03DK-06011400301 55+13 M20x1,5 29 8 2424 24/24 10
EDW 25 HM BL E03DK-06011400401 817 M25x1,5 35 8 29/29 29129 5
EDW 32 HM BL E03DK-06011400501 12+21 M32x1,5 40 10 36/36 36/36 5
EDW 40 HM BL E03DK-06011400601 17+28 M40x1,5 4 10 46/46 46/46 1
EDW 50 HM BL E03DK-06011400701 2+35 M50x1,5 49,5 12 55/55 55/55 1
EDW 63 HM BL E03DK-06011400801 2748 M63x1,5 535 12 68/68 68/68 1
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Diawnice poliamidowe typu EDW H

zgwintem PG
Materiat - Korpus i nakretka kotpak. poliamid; @

- Uszczelka: guma CR (NEOPREN);
- Podkfadka pfaska: guma CE (NEOPREN);
- ZaSlepka: polietylen.
Wiasnosci - Typ ochrony:
-Ex 11 GD;
-Exell/ExtD A21;
- Stopieni ochrony: IP 68;
- [EC Ex certyfikat: na zapytanie;

Temp. pracy -40 -+ 495 °C

Uwaga! Dtawnica z zainstalowang zaslepka nie zapewnia opisanych wiasnosci.

Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm]

Ty Mt.oe Sredncazounetana Gy e
L E A B

EDW 7 HBK E03DK-06011100001 30+65 P7 23 8 15/15 15/15 10
EDW 9 H BK E03DK-06011100101 40--8,0 P9 28 10 1919 19/19 10
EDW 11 HBK E03DK-06011100201 50+10,0 PN 28 10 19119 19/19 10
EDW 13 HBK E03DK-06011100301 6,0+12,0 P135 31 10 24024 2424 10
EDW 16 H BK E03DK-06011100401 10,0140 P16 31 10 2424 2424 10
EDW 21 H BK E03DK-06011100501 13,0--18,0 P21 37 10 33/33 3333 5
EDW 29 H BK E03DK-06011100601 18,0--25,0 P29 435 15 42/42 42/42 5
EDW 36 H BK E03DK-06011100701 22,0--320 P36 50 18 53/53 53/53 1
EDW 42 H BK E03DK-06011100801 30,0380 P42 51 18 60/60 60/60 1
EDW 48 H BK E03DK-06011100901 34,0440 P48 53 18 65/65 65/65 1
EDW 7 HBL E03DK-06011300001 30+65 P7 23 8 15/15 15/15 10
EDW 9 HBL F03DK-06011300101 40+8,0 P9 28 10 19119 19/19 10
EDW 11 HBL E03DK-06011300201 50+10,0 P11 28 10 19/19 19119 10
EDW 13 HBL E03DK-06011300301 6,0+12,0 P135 31 10 2424 2424 10
EDW 16 H BL E03DK-06011300401 10,0--14,0 P16 31 10 2424 2424 10
EDW21HBL E03DK-06011300501 13,0180 P2 37 10 33/33 33/33 5
EDW 29 H BL E03DK-06011300601 18,0+25,0 P29 835 15 /4 /42 5
EDW 36 H BL E03DK-06011300701 22,0320 P36 50 18 53/53 53/53 1
EDW 42 H BL E03DK-06011300801 30,0380 P42 51 18 60/60 60/60 1
EDW 48 H BL E03DK-06011300901 34,0440 P48 53 18 65/65 65/65 1
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Dtawnice mosiezna Ex typu EMDW ... HM, ... H

z gwintem PG i metrycznym, EExe @

Materiat - Korpus i nakretka: mosigdz CuZn39Pb3, niklowany;
- Wkiadka zaciskowa: PA6; V2 UL 94;
- Uszczelka: guma CR/NBR;
- O-ring: guma NBR;
- ZaSlepka: polietylen PE-LD.
Wiasnosci - Grupa: Il;
- Kategoria / Strefa: 2Gi2D /1,2, 21, 22;
-Typ ochrony: EEx e, rozszerzony zakres;
- Stopieni ochrony: IP 68 — 5 bar;
- Standard testéw: EN 50014 / EN 50019;
- EC - Certyfikat typu DMT 99 ATEX EO1
Temp. pracy -20 -+ +80°C

EMDW ... HM - gwint metryczny
EMDW ... H - gwint PG

Uwaga! Dfawnica z zainstalowang zaslepka nie zapewnia opisanych wtasnosci.

\
)

Typ Art.nr Gwint Srednica zew?etrzna przewodu R (s

mm] szt
A L E

EMDW 12 HM E03DK-06030010101 M12x1,5 3+6 14 20 5 10
EMDW 16 HM E03DK-06030010201 M16x1,5 5+9 17 2% 5 10
EMDW 20 HM E03DK-06030010301 M20x1,5 9+13 b)) 7 6 10
EMDW 25 HM E03DK-06030010401 M25x1,5 11+16 2 295 7 5
EMDW 32 HM E03DK-06030010501 M32x1,5 14+21 34 30 8 5
EMDW 40 HM E03DK-06030010601 M40x1,5 19+27 L&} 3 8 1
EMDW 50 HM E03DK-06030010701 M50x1,5 24+35 55 385 9 1
EMDW 63 HM E03DK-06030010801 M63x1,5 32+42 65 44,5 10 1
EMDW 7 H £03DK-06030000001 P7 36,5 14 19 5 10
EMDW 9 H E03DK-06030000101 P9 4+8 17 3 6 10
EMDW 11H E03DK-06030000201 P11 5+10 20 235 6 10
EMDW 13 H E03DK-06030000301 P13 612 2 25 6,5 10
EMDW 16 H E03DK-06030000401 P16 1014 24 25 6,5 10
EMDW 21 H E03DK-06030000501 P21 13+18 30 27 7 10
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Nakretki typu EN...M BK dla dtawnic Ex

z gwintem metrycznym (1SO) @

Materiat poliamid
Temp. pracy -20 -+ +80°C
Kolor EExe — czarny (BK)

Uwaga! Dla dfawnic poliamidowych z gwintem PG zalecane nakretki mosiezne MDN.

~

/

- J/ - :
Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] &
Typ Art.nr Gwint M Kolor i
E A

EN 12M BK E03DK-02020400101 M12x1,5 45 18 [ ) 1
EN 16M BK E03DK-02020400201 M16x1,5 5 22 [ ) 1
EN20M BK E03DK-02020400301 M20x1,5 55 26 o 1
EN 25M BK E03DK-02020400401 M25x1,5 6 b o 1
EN 32M BK E03DK-02020400501 M32x1,5 6,5 2 o 1
EN 40M BK E03DK-02020400601 M40x1,5 7 54 o 1
EN 50M BK E03DK-02020400701 M50x1,5 7 66 o 1
EN 63M BK E03DK-02020400801 M63x1,5 9 80 o 1
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