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DLAWNICE KABLOWE ZTWORZYWA

Typ Srednica zewnetrzna Temperatura Stopien Rodzaj gwintu Strona
przewodu [mm] pracy [°C] ochrony Gwint PG Gwint M

. DP... 3,00 + 42,50 -20+ +80 IP54 + - 135
_ DW...RM 3,00 + 44,00 -20+ +80 IP66 - + 136
_ DW...R 3,00 + 44,00 20+ +80 IP66 + - 137
: ‘ DP-EN... HM 3,00 + 44,00 -30+ +80 IP68 - + 138
j f DP..H 3,50 + 52,00 -30 + +80 IP68 + - 139
__ DP... HML 5,00 + 18,00 -30 + +80 P68 - + 140
j ! DP...ZM 5,00 + 38,00 -30 + +80 IP68 - + 141
: I' DP..Z 3,00 + 43,00 -30+ +80 IP68 + - 142
= oD...PM 3,00+18,00 20+ +80 IP68 - + 143
£ oD..P 3,00+18,00 -20 = +80 IP68 + - 144
[Sh KD... 8,00 + 25,00 -20+ +80 IP68 + - 145
[ KDD...M 4,00+ 25,00 20+ +80 IP68 - + 146
[ KDD... 4,00+ 25,00 -20 + +80 P68 + - 147
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AKCESORIA

g DR M/M M16+M 63 M 12+ M50 24 + 68 -30+ +80 149
I 5
g DR PG/PG P9=P4g P7+P36 19+ 65 -30+ +80 150
e
S DA M/PG M12+M63 P7+Pas 15+ 65 -30+ +80 151
L=
=
e DA PG/M P7+P29 M 12+ M40 15+ 45 -30+ +80 152
L=
o DAM/M M12+M32 M 16+ M40 20+ 45 -30+ +80 153
=
e DA PG/PG P7+P29 P9+P36 19+ 55 -30+ +80 154
ik DZ..M M12+M63 - 15+ 67 -30++80 155
'@ DZ P7+P48 - 15+ 64 -30+ +80 156
= N..M M12+M63 - 18+ 80 -30+ +80 157
== N..H P7+P4s - 15+67 -30++80 158
P7+Pag
[ UUPE M10+=M110 - - -40 + +100 159
G2 +G4
P7-P48 ,
< PGS iy - - -70 + +250 160
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Mocowanie diawnicy w otworze
gwintowanym

Moze by¢ stosowany w przypadku, gdy obudowa
(Scianka) skrzynki lub szafy wykonana jest z ma-
teriatu grubszego niz wymagana grubos¢ na-
kretki. Typowym przyktadem takiego mocowania
sg dtawnice zamocowane w skrzynkach zeliw-
nych. Oczywiscie otwor musi by¢ odpowiednio
nagwintowany. Aby uzyskac okreslony stopien
ochrony nalezy zastosowac pod nakretka odpo-
wiednig uszczelke. Przy doborze uszczelki nalezy
zwraca¢ uwage zaréwno na jej wymiary jak i do-
puszczalng temperature pracy. Zespot dtawnica
— uszczelka moze pracowac w takich tempe-
raturach jak jej najmniej wytrzymaty element
(najczesciej gumowa uszczelka). Przy wszystkich
naszych wyrobach sg podane dopuszczalne za-
kresy temperatur.

dtawnica
gland
CanbHUK

uszczelka
seal
YNNIOTHUTENbHas
npokiaaka

obudowa
enclosure
Kopnyc

Mocowanie dtawnicy w otworze

przelotowym r_'“_—‘}

Stosowany w przypadku gdy obudowa ($cianka) AT
gland
CanbHUK
L

liwia wkrecenie dtawnicy. Dfawnica mocowana

jest do obudowy przy pomocy nakretki. Sred-

nice otwordw dla okreslonych gwintéw podano

na stronie 3/82. Aby uzyskac okreslony stopien

ochrony nalezy zastosowac pod nakretka odpo- |
wiednig uszczelke. Przy doborze uszczelki nalezy

zwraca¢ uwage zaréwno na jej wymiary jak i
dopuszczalng temperature pracy. Zespot diaw-
nica — uszczelka moze pracowac w takich tem-
peraturach jak jej najmniej wytrzymaty element |
(najczesciej gumowa uszczelka).

Przy wszystkich naszych wyrobach sg podane N \1 ] i \\._\1

szafy lub skrzynki jest tak cienka, ze uniemoz-
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dopuszczalne zakresy temperatur.

Dfawnica izolacyjna z tworzywa
sztucznego standard, diawnica IP54

Przeznaczona do stosowania w przemystowych
instalacjach elektrycznych. Prosta budowa
i zwigzana z nig niska cena pozwalajg na stoso-
wanie tej dfawnicy wszedzie tam, gdzie nie sg

wymagane wysokie stopnie ochrony. Wykonana
z wysokiej jakoéci materiatu nie zmienia swoich
wiasciwosci i koloru z uptywem czasu. Pozwala
to na zachowanie estetycznego wygladu insta-

Nakretka mocujaca przewéd - dokrecenie nakretki powoduje
zacisniecie uszczelki a w rezultacie uszczelnienie i mechaniczne
zamocowanie przewodu w dtawnicy.

lacji przez caty czas eksploatacji.

Uszczelka z uplast i PCV lub specjalnej gumy
- zapewnia uszczelnienie przewodu w dfawnicy i nie powoduje
uszkodzenia izolacji przewodu. Przy wyzszych wymaganiach
temperaturowych uszczelki wykonuje sie z innych materiatow.

Korpus - wykonany z poliamidu lub polistyrolu o duzej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne i czynniki agresywne wystepujace
w instalacjach przemystowych.

Powierzchnia stykowa korpusu - moze mie¢ pierscienie
uszczelniajace. Nie potrzebuje wowczas dodatkowej uszczelki.

Nagwintowana cze$é korpusu - oferowane z réznymi rodzajami
i dhugosciami gwintow.

Nakretka mocujaca - stuzy do mocowania dtawnicy w otworze
nie gwintowanym.
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Dtawnica izolacyjna z tworzywa
sztucznego, dtawnica IP66

Przeznaczona do stosowania w przemystowych
instalacjach elektrycznych. Znajduje zastosow-
anie wszedzie tam, gdzie jest wymagany wysoki
stopien ochrony (w instalacjach narazonych na
oblewanie woda).

Wykonana z wysokiej jakosci materiatu nie
zmienia swoich wiasciwosci i koloru z uptywem
czasu. Pozwala to na zachowanie estetycznego
wygladu instalacji przez caty czas eksploatacji.

Dlawnica izolacyjna z tworzywa
sztucznego, diawnica IP68

Przeznaczona do stosowania w przemystowych
instalacjach elektrycznych. Chroni catkowicie
wnetrze urzadzenia elektrycznego przed prze-
dostaniem sie wody. Stosuje sie w instalacjach
narazonych na zalanie woda

do 1 m. Przy starannym montazu zapewnia
absolutng szczelno$¢ do 30 m stupa wody.
Wykonana z wysokiej jakosci materiatu nie
zmienia swoich wiasciwosci i koloru z uptywem
czasu. Pozwala to na zachowanie estetycznego
wygladu instalacji przez caty czas eksploataciji.

Nakretka mocujaca przewdd - dokrecenie nakretki
powoduje zaciéniecie uszczelki a w rezultacie uszczelnienie
i mechaniczne zamocowanie przewodu w dtawnicy.

z uplast i PCV lub specjalnej gumy
- zapewnia uszczelnienie przewodu w dtawnicy i nie powoduje
uszkodzenia izolacji przewodu. Przy wyzszych wymaganiach
temperaturowych uszczelki wykonuje sie z innych materiatéw.

Korpus - wykonany z poliamidu lub polistyrolu o duzej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne i czynniki agresywne wystepujace
w instalacjach przemystowych.

Nagwintowana czes¢ korpusu - oferowane z réznymi rodzajami i
dtugosciami gwintow.

Nakretka mocujaca przewéd dokrecenie nakretki powoduje
dociéniecie skrzydetek do uszczelki. W efekcie uzyskujemy doktadne
i bezszczelinowe przyleganie uszczelki do przewodu. Tak uzyskuje
sie stopier ochrony IP68.

Zebrowanie na nakretce - w dtawnicach typu ...Z nakretka ha
wewnetrznej czesci posiada drobne zebrowanie. Zaczepia ono o
skrzydetka i zabezpiecza nakretke przed odkreceniem pod wptywem
drgan mechanicznych.

Uszczelka - wykonana ze specjalnej gumy. Po zacisnieciu skrzydetek
dolega $c¢isle do przewodu. Dzieki temu uzyskuje sie wysoka
szczelnos¢ unikajgc niebezpieczenstwa uszkodzenia izolacji przewodu.

Skrzy w korpusie icy - dociskane nakretka zaciskaja
na przewodzie gumowa uszczelke. To wiasnie wspétpraca nakretki,
skrzydetek i uszczelki daje wysoki stopier ochrony.

Korpus - wykonany z poliamidu o duzej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne i czynniki agresywne wystepujace w instalacjach
przemystowych.

Nagwintowana czes¢ korpusu - oferowane z réznymi rodzajami i
dtugosciami gwintéw.

Uszczelka pod nakretke - aby uzyskac okreslony stopien ochrony
nalezy zastosowac pod nakretka odpowiednia uszczelke.

Nakretka mocujaca - stuzy do mocowania dtawnicy w otworze
nie gwintowanym.
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Zastosowanie reduktora DR
i adaptera DA

dtawnica

Zastosowanie redukcji pozwala na zastosowanie
mniejszej dtawnicy niz to wynika ze $rednicy
wywierconego otworu. Stosuje sie np. przy
wymianie przewodow na przewody o mniejszej
$rednicy. Zastosowanie adaptera pozwala na
wykorzystanie wiekszej dfawnicy niz to wynika
ze $rednicy wywierconego otworu.

Redukcje lub adapter mocuje sie do obu- redukcja DR
dowy wkrecajac jg w nagwintowany otwor lub i -

foal

uszczelka

mocujac nakretkg. Dfawnice zawsze wkreca sie
w redukcje lub adapter. o
Aby uzyskac¢ okreslony stopien ochrony Ig [ N
nalezy zastosowaé pod nakretka odpowiednia e
uszczelke. . = T R ]
Przy doborze uszczelki nalezy zwraca¢ uwage R | 2 e S
zaréwno na jej wymiary jak i dopuszczalng 4 ! 1y /

temperature pracy. Zespot dtawnica — uszc- - obudowa
zelka moze pracowac w takich temperaturach
jak jej najmniej wytrzymaty element (najczesciej
gumowa uszczelka). Przy wszystkich naszych
wyrobach sg podane dopuszczalne zakresy
temperatur.

nakretka

dtawnica

uszczelka

adapter DA

uszczelka

R I T

obudowa '/ ‘L p J'_I'_II

nakretka

Konfiguracje w jakich wystepuja
redukcje DR i adaptery DA

A

1

48 ®
42 L)
36 [ X ] [ ] [ ]
29 [ ] [ X ] [ ]
21 [ ] [ X ] [ ]
16 [ ] [ N ) 16 [ ]
13 o0 [ ] 13 [ ]
1 [ X ] [ ] 7 [ ]
° o000 9|0
7 [ ] @7
Zewnetrzny @-‘ 63 50 40 32 25 20 16 12 7 9 11 13 16 21 29 36 42 u*@ Zewnetrzny @-‘ 63 50 40 32 25 20 16 12 7 9 11 13 16 21 29 36 42 4!*@
12 120 @
16 150000
20 o 0000
25 25 o000
32 32 o0
40 40 [ ]
50 50
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DR IE / . Wewnetrzny DA IE / . Wewnetrzny
® Gwint PG/PG ® Gwint M/PG Gwint M/M ® GwintPG/M
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria

"
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Dtawnica izolacyjna DP

zgwintem PG

Materiat poliamid 6
Temperatura pracy -30 ++80°C
Kolor szary RAL 7035 (inne kolory po uzgodnieniu)

Stopien ochrony P54

Uwaga! Diawnica w komplecie z nakretka.

4 N\
— A\

- %

Typ Art.nr Srednica zewnetrzna
przewodu [mm]

DP7 E03DK-01010100101 3,060
DP9 E03DK-01010100201 50<7,0
DP11 E03DK-01010100301 6,090
DP13 E03DK-01010100401 90120
DP 16 E03DK-01010100501 11,0140
DP21 E03DK-01010100601 14,0180
DP29 E03DK-01010100701 18,0+25,0
DP36 F03DK-01010100801 250320

Gwint PG

p7
P9
P1
P13,5
P16
P21
P29
P36

Wymiary [mm]

6,5
70
80
90
90
10,0
120
140

Wymiar pod klucz [mm]

s
szt

B

15 100
19 100
2 100
24 100
21 100
32 50
4 50
55 10

DA.../..
_* DA.M/...

\qa-c
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria
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Dtawnica izolacyjna typu DW...RM

z gwintem metrycznym

Materiat Korpus: poliamid 6.6

Uszczelka: PCV plastyfikowane, kolorowe z membrang
zaslepiajaca

Temperatura pracy -30 ++80°C

Kolor szary (RAL 7035)

Stopien ochrony

IP66

Uwaga! Nakretki i uszczelki nalezy zamawia¢ oddzielnie

| ]
) '
vg
A Wymiary [mm]
Srednica zewnetrzna .

Typ Art. nr przewodu [mm] Gwint M :
DW 12RM E03DK-01170200101 3+6 M12x1,5 8
DW 16RM E03DK-01170200201 4+8 M16x71,5 8
DW 20RM E03DK-01170200301 7513 M20x1,5 9
DW 25RM E03DK-01170200401 13+19 M25x1,5 1
DW 32RM E03DK-01170200501 15+25 M32x1,5 1
DW 40RM E03DK-01170200601 2132 M40x1,5 13
DW 50RM E03DK-01170200701 2638 M50x7,6 13
DW 63RM E03DK-01170200801 31+44 M63x1,7 14

2
23
29
29
35

L)

Wymiar pod klucz [mm]
Uszczelka v

00000000
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria

Dtawnica izolacyjna typu DW...R

zgwintem PG
Materiat Korpus: poliamid 6.6

Uszczelka: PCV plastyfikowane, kolorowe z membrang

zaslepiajaca
Temperatura pracy -30 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)
Stopien ochrony P66

Uwaga! Nakretki i uszczelki nalezy zamawia¢ oddzielnie

s -

] 1

i : i

i

4 |

= ol J T
. Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm]
Srednica zewngtrzna . (s
Typ Art. nr przewodu [mm] Gwint PG Uszczelka -
E H A
DW7R E03DK-01170100101 3+6 P7 9 18 15 O 1
DWIR E03DK-01170100201 48 P9 9 22 19 O 1
DW11R E03DK-01170100301 5+10 P11 9 2 n @) 1
DW 13R E030K-01170100401 75+13 P135 10 3 2% (] 1
DW 16R E030K-01170100501 9,5+15 P16 10 3 23 (] 1
DW21R E030K-01170100601 13+19 P21 1 29 2 (] 1
DW29R E03DK-01170100701 15+25 P29 12 29 ;1 [ ] 1
DW36R E03DK-01170100801 2132 P36 14 35 52 [ ] 1
DW 42R E03DK-01170100901 2638 P42 16 40 59 [ ] 1
DW 48R F03DK-01170101001 3144 P48 18 £ 65 [ ]
T -
i | -+ DW.R °* if i
k o i
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria
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z gwintem metrycznym
zgodna z normq PN-EN 50262, typ A

Materiat poliamid 6 (ROHS)

Temperatura pracy -30 + +80°C

Kolor szary (RAL 7035)
czarny BK (RAL 9005)

Stopien ochrony P68

Uwaga! Dfawnica w komplecie z nakretkg i podkfadkg uszczelniajaca.

4 N

Dtawnica izolacyjna typu DP-EN...HM

1P68

B L AN
i | |
1 —
A - C ‘:‘: H | Tm
| ==
S o [ lw
= ‘ L
- J e
szary czamy $rednica we":.“l:?]'y Wymiar pod klucz [mm] =
zewnetrzna Gwint M o
d
Typ Art.nr Typ Art. nr praewodu [mm] L E A B C
DP-EN 12HM E03DK-01040100101 DP-EN 12 HM BK E03DK-01040120101 3065 M12x1,5 2 8 16 16 18 100
DP-EN 16 HM £03DK-01040100201 DP-EN 16 HM BK E03DK-01040120501 40+8,0 M16x1,5 26 8 19 19 22 100
DP-EN 20 HM E03DK-01040100301 DP-EN 20 HM BK E03DK-01040121001 70+120 M20x1,5 2 9 2% 2% 26 100
DP-EN 25 HM E03DK-01040100401 DP-EN 25 HM BK E03DK-01040123001 11,0+18,0 M25x1,5 36 10 Ey) EY) 3 100
DP-EN 32 HM E03DK-01040100501 DP-EN 32 HM BK E03DK-01040124001 16,0+21,0 M32x1,5 40 1 35 36 39 100
DP-EN 40 HM £03DK-01040100601 DP-EN 40 HM BK E03DK-01040125001 20,0320 M40x1,5 48 18 53 51 50 50
DP-EN 50 HM E03DK-01040100701 DP-EN 50 HM BK E03DK-01040126001 30,0+38,0 M50x1,5 49 18 61 60 60 50
DP-EN 63 HM E03DK-01040100801 DP-EN 63 HM BK E03DK-01040127001 36,0440 M63x1,5 50 18 66 68 74 10
DP-EN 63-2 HM E03DK-01040100901 DP-EN 63-2 HM BK E03DK-01040128001 42,050,0 M63x1,5 58 2% 76 76 76 10
—
o : _~* DP-EN../HM *_
o«
— — =T
o e DP-EN../HM o
_I,I P .

Uwaga!:
- Zalecana srednica otworéw montazowych [mm] str. 262
- Zalecana momenty montazowe [m] str. 263
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria

Dtawnica izolacyjna typu DP...H

zgwintem PG
zgodna z normq PN-EN 50262, typ A

Materiat poliamid 6 (ROHS)
Temperatura pracy -30 + +80°C
Kolor szary (RAL 7035)

czarny BK (RAL 9005)

Stopien ochrony P68

Uwaga! Dfawnica w komplecie z nakretkg i podkfadkg uszczelniajaca.

a N\
- /
szary carmy Srednica Wymiary [mm]
zewnetrzna Gwint PG
Typ Art.nr Typ Art. nr przewodu [mm] L E A

DP7/H E03DK-01030100101 DP7HBK E03DK-01030300001 35+60 P7 20 8 16 16 18 100
DP9/H E03DK-01030100201 DP9 HBK E03DK-01030300101 45+70 P9 2 8 19 19 N 100
DP11/H E03DK-01030100301 DP11HBK E03DK-01030300201 55+100 P 24 8 2 22 24 100
DP13/H E03DK-01030100401 DP 13 HBK E03DK-01030300301 8,0+120 P135 27 9 24 24 27 100
DP 16/H E03DK-01030100501 DP 16 H BK E03DK-01030300401 10,0+14,0 P16 28 10 27 21 29 100
DP21/H E03DK-01030100601 DP21HBK E03DK-01030300501 14,0+18,0 P21 30 10 32 3 36 50
DP29/H E03DK-01030100701 DP29 H BK E03DK-01030300601 18,0250 P29 38 15 L) 4 45 50
DP 36/H E03DK-01030100801 DP 36 HBK E03DK-01030300701 240+32,0 P36 45 18 53 51 57 10
DP 42/H E03DK-01030100901 DP 42 H BK E03DK-01030300801 30,0+38,0 P42 48 18 61 60 65 10
DP 48/H E03DK-01030101001 DP 48 H BK E03DK-01030300901 38,0440 P48 48 18 65 64 70 10
DP 63/H E03DK-01030101101 DP 63 H BK E03DK-01030301001 42,0+52,0 705" 58 2 76 76 81 10

- otwdr montazowy

Uwagal:

- Zalecana srednica otworéw montazowych [mm] str. 262
- Zalecana momenty montazowe [m] str. 263
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria
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Materiat
Temperatura pracy
Kolor

Stopien ochrony

poliamid 6

-30 ++80°C
szary (RAL 7035)
1P68

Uwaga! Dfawnica w komplecie z nakretka, bez podktadki uszczelniajacej.

Dtawnica izolacyjna typu DP...HML

z przedtuzonym gwintem metrycznym

Srednica zewnetrzna Wymiary [mm]

Typ Art. nr przewodu [mm] Gwint M : )

DP 16HML E03DK-01050100101 50<10,0 M16x1,5 15 24

DP 20 HML E03DK-01050100201 6,0+-12,0 M20x1,5 15 28

DP 20 HML 2 E03DK-01050100301 10,0+14,0 M20x1,5 15 32
DP 25 HML E03DK-01050100401 13,0+18,0 M25x1,5 15 36

——— ———
[l e DP./HML I
L

0 P68

1
i i
w £l
r '1.5. :
A
Wymiar pod klucz [mm] P!
szt
A
2 100
24 100
7 100
33 50
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria

Dtawnica izolacyjna typu DP...ZM

z gwintem metrycznym i blokada przed odkrecaniem

Materiat poliamid 6.6

Temperatura pracy -30 ++80°C

Palnos¢ V2 (wg UL 94)

Kolor grey (RAL 7035), back available on request (RAL 9005)

Stopien ochrony P68

Rézni sie od dtawnicy DP..H tym, ze nakretka mocujaca na wewnetrznej czesci
posiada drobne zebrowania, ktdre zaczepiajac o skrzydetka blokuja nakretke — czyli
zabezpieczajq ja przed odkrecaniem pod wptywem drgari mechanicznych.

Uwaga! Dfawnica w komplecie z nakretka, bez podktadki uszczelniajacej.

e N

~ - 1]
L] 4
o ! —
- / -t -
. Wymi Wymiar pod Kl
T Art.nr Srednica zewnetrzna GwintM e e (s
P . przewodu [mm] szt
E H A
DP 16 ZM E03DK-01070100101 50<10,0 M16x1,5 85 24 2 100
DP20ZM E03DK-01070100201 6,0+120 M20x1,5 10 27 24 100
DP25ZM F03DK-01070100301 9,0=14,0 M25x1,5 10,5 2 7 50
DP32ZM F03DK-01070100401 15,0+250 M32x1,5 15 38 4 50
DP 40ZM E03DK-01070100501 200310 M40x1,5 15 45 51 10
DP50ZM E03DK-01070100601 28,0+38,0 M50x1,5 16 48 63 10
——

e et e DP.ZM o
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Dtawnica izolacyjna typu DP...Z

z gwintem PG i blokada przed odkrecaniem . P68
Materiat poliamid 6.6

Temperatura pracy -30 ++80°C

Palnos¢ V2 (wg UL 94)

Kolor szary (RAL 7035) po uzgodnieniu czarny (RAL 9005)

Stopien ochrony P68

Rézni sie od dtawnicy DP..H tym, ze nakretka mocujaca na wewnetrznej czesci A
posiada drobne zebrowania, ktdre zaczepiajac o skrzydetka blokuja nakretke — czyli
zabezpieczajq ja przed odkrecaniem pod wptywem drgari mechanicznych.

Uwaga! Dfawnica w komplecie z nakretka, bez podktadki uszczelniajacej.

i N
. N W ;
3 » ¥
:‘L. - (‘ ‘ E >
'&.___ A+ \ };f - -
\— Ll
Typ Art.nr Srednica zewnetrzna Gwint PG Wymiary [mm] Wymiar pod klucz fmm] (w12
przewodu [mm] szt
E H A
DP7/Z E03DK-01060100101 3,0+6,0 P7 85 20 16 100
DP9/Z E03DK-01060100201 4,0+8,0 P9 85 2 19 100
DP11/Z E03DK-01060100301 50+100 P11 85 % 2 100
DP13/Z E03DK-01060100401 6,0+12,0 P135 10,0 2 24 100
DP16/Z E03DK-01060100501 9,0+140 P16 10,5 28 27 100
DP21/2 E03DK-01060100601 13,0+18,0 P21 15 30 3 50
DP29/1 E03DK-01060100701 15,0+25,0 P29 15 38 L) 50
DP 36/Z E03DK-01060100801 20,0+31,0 P36 16,0 45 51 10
DP 42/1 £03DK-01060100901 28,0380 P42 16,5 48 63 10
DP 48/ E03DK-01060101001 34,0430 P48 16,5 48 66 10
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Odgietka typu OD...PM

z gwintem metrycznym o P68
Materiat poliamid 6 (RoHS)
Temperatura pracy -20 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)
czarny BK (RAL 9005)

Stopien ochrony P68

Stosowana w przypadku, gdy przewod jest narazony na drgania mechaniczne.
Specjalna konstrukcja zapewnia dobra ochrone przewodu przed drganiami
i przegieciami.

Uwaga! Nakretki i uszczelki pod nakretki nalezy zamawiac¢ oddzielnie.

e N

AT

7\
VA il

- 1 ] 1] o
A IA L
/ ! U]II._'II 1|| ] ,1[
szary aarny $rednica Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] =
zewnetrzna GwintM =
Typ Art. nr Typ Art.nr przewodu [mm)] E H A
0D 12PM E03DK-02150100101 0D 12 PM BK E03DK-02150300101 30+65 M12x1,5 8 49 15 100
0D 16 PM E03DK-02150100201 0D 16 PM BK E03DK-02150300201 50+100 M16x1,5 10 59 2 100
0D 20 PM E03DK-02150100301 0D 20 PM BK E03DK-02150300301 6,0+120 M20x1,5 10 81 24 50
0D 20 PM-2 E03DK-02150100401 0D 20 PM-2 BK E03DK-02150300401 10,0+14,0 M20x1,5 10 ] 7 50
0D 25 PM E03DK-02150100501 0D 25 PM BK E03DK-02150300501 13,0+18,0 M25x1,5 10 m 33 50
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Odgietka typu OD...P

z gwintem PG o P68
Materiat poliamid 6 (RoHS)

Temperatura pracy -20 ++80°C

Kolor szary (RAL 7035)
czarny BK (RAL 9005)

Stopien ochrony P68

Stosowana w przypadku, gdy przewod jest narazony na drgania mechaniczne.
Specjalna konstrukcja zapewnia dobra ochrone przewodu przed drganiami
i przegieciami.

Uwaga! Nakretki i uszczelki pod nakretki nalezy zamawiac¢ oddzielnie.

q Wymi Wymiar pod Kl
szary czarny SR Cuint PG lymiary [mm] ymiar pod klucz [mm] &
d szt
Typ Art.nr Typ Art. nr praewodu [mm] E H A

0D7P E03DK-02140100101 0D 7P BK E03DK-02140200101 3065 P7 8 49 15 100
0D 9P E03DK-02140100201 0D 9P BK E03DK-02140200201 4,0+8,0 P9 8 59 19 100
0D 11P E03DK-02140100301 0D 11PBK E03DK-02140200301 50+100 P11 8 l 2 100
0D 13P E03DK-02140100401 0D 13P BK E03DK-02140200351 6,0+120 P135 9 81 24 100
0D 16P E03DK-02140100501 0D 16 P BK E03DK-02140200401 10,0140 P16 10 93 27 50
0D21P E03DK-02140100601 0D 21P BK E03DK-02140200601 13,0180 P2 1 m 33 50
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Wyprowadzenie katowe typu KD...M

z gwintem metrycznym / PG

Materiat poliamid 6 (RoHS)
O-ring - NBR

Temperatura pracy -20 ++80°C

Kolor szary (RAL 7035)

Stopien ochrony P68

Pozwala na katowe wyprowadzenie przewodu ze skrzynki lub szafy sterownicze.
Mocowane w urzadzeniu tak jak dfawnica.

Specjalna konstrukcja znacznie utatwia montaz. Kabel jest wstawiany w linii
prostej, nie trzeba przeciggac kabla przez kolanka. Po umocowaniu kabla

w dtawnicy pofaczenie jest zamykane. Zatrzask powoduije, Zze nie ma mozliwosci
samoczynnego otwarcia.

Uwaga! Nakretki do wyprowadzenia katowego nalezy zamawiac¢ oddzielnie.

Srednica zewnetrzna . .

Typ Art. nr przewodu [mm] Gwint PG GwintM .
KD 16M E03DK-02160300101 8 P9 M16x1,5 285
KD 20m E03DK-02160300201 12 P135 M20x1,5 35
KD 25M E03DK-02160300301 18 P21 M25x1,5 49
KD 32M E03DK-02160300401 25 P29 M32x1,5 60

Wymiary [mm]

8
9
1
n

Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria

ot
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Wyprowadzenie katowe typu KD

zgwintem PG . P68
poliamid 6 (RoHS)

Materiat

O-ring - NBR
Temperatura pracy -20 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)

Stopien ochrony P68

Pozwala na katowe wyprowadzenie przewodu ze skrzynki lub szafy sterownicze.
Mocowane w urzadzeniu tak jak dfawnica.

Specjalna konstrukcja znacznie utatwia montaz. Kabel jest wstawiany w linii
prostej, nie trzeba przeciggac kabla przez kolanka. Po umocowaniu kabla

w dtawnicy pofaczenie jest zamykane. Zatrzask powoduije, Zze nie ma mozliwosci
samoczynnego otwarcia.

Uwaga! Nakretki do wyprowadzenia katowego nalezy zamawiac¢ oddzielnie.

= - |-1—P-|
é R AT ¥R T
\ Pl T
" l‘f
- - I E i
? - T 2 :'
“ ) e o T
L R i i
w i ._._-i u:] # i —_—
e . B
S— ; -
> Y, P
_ Wymiary [mm]
Srednica zewnetrzna . (w12
Typ Art.nr przewodu [mm] Gwint PG il
L E H 1
KD9 E03DK-02160100101 8 P9 285 8 20 19 10
KD11 E03DK-02160100201 10 P 315 8 27,0 2 10
KD 13 E03DK-02160100301 12 P135 350 9 30,5 24 10
KD 16 E03DK-02160100401 14 P16 375 10 325 27 10
KD 21 E03DK-02160100501 18 P21 49,5 n 40,0 33 5
KD29 E03DK-02160100601 25 P29 60,0 " 515 2 5
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria

Wyprowadzenie katowe typu KDD...M

z gwintem metrycznym

Materiat

Temperatura pracy
Kolor
Stopien ochrony

Pozwala na katowe wyprowadzenie przewodu ze skrzynki lub szafy sterowniczej.
Mocowane w urzadzeniu tak jak dtawnica.

poliamid 6

O-ring - NBR
uszczelka - NBR
-20 = +80°C
szary (RAL 7035)

1P68

Specjalna konstrukcja znacznie utatwia montaz. Kabel jest wstawiany w linii
prostej, nie trzeba przeciagac kabla przez kolanka. Po umocowaniu kabla

w dfawnicy potaczenie jest zamykane. Zatrzask powoduije, ze nie ma mozliwosci

samoczynnego otwarcia.

Uwaga! Nakretki do wyprowadzenia katowego nalezy zamawiac¢ oddzielnie.

s A '
»
U [
y )
y
= -
\ % el
. Wymi Wymiar pod ki
Typ Art.nr Srednica zewnetrzna Gwint M e Jr (s
. szt
przewodu [mm] L £ H I A
KDD 16M E03DK-02160400101 48 M16x1,5 45 8 2 19 19 10
KDD 20M E03DK-02160400201 6+12 M20x1,5 57 9 305 2% 2% 10
KDD 25M F03DK-02160400301 13+18 M25x1,5 73 il 40 3 3 5
KDD 32M E03DK-02160400401 18+25 M32x1,5 91 il 515 4 L) 5
- "
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Wyprowadzenie katowe typu KDD

z gwintem PG o P68
Materiat poliamid 6 (RoHS)

O-ring - NBR

uszczelka - NBR
Temperatura pracy -20 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)
Stopien ochrony P68

Pozwala na katowe wyprowadzenie przewodu ze skrzynki lub szafy sterowniczej.
Mocowane w urzadzeniu tak jak dtawnica.

Specjalna konstrukcja znacznie utatwia montaz. Kabel jest wstawiany w linii
prostej, nie trzeba przeciagac kabla przez kolanka. Po umocowaniu kabla

w dfawnicy potaczenie jest zamykane. Zatrzask powoduije, ze nie ma mozliwosci
samoczynnego otwarcia.

Uwaga! Nakretki do wyprowadzenia katowego nalezy zamawiac¢ oddzielnie.

I L
/ \ e L ll-‘. -
y |
» X . [
| 1
| i
h
WA
\_ J 478 o
Wymi Wymiar pod ki
Ty Art.nr Srednica zewnetrzna Gwint PG ymiary {mm] ymiar pod ucz[mm] (i
. szt
przewodu [mm] L £ " I A

KDD9 E03DK-02160200101 4+8 P9 45 8 3 19 19 10

KDD 11 £03DK-02160200201 5+10 PM 50 8 27 22 2 10

KDD 13 £030K-02160200301 6+12 P135 57 9 305 2% 24 10

KDD 16 F03DK-02160200401 10+14 P16 59 10 325 7 7 10

KDD 21 F03DK-02160200501 13+18 P2 73 1 40 3 3 5

KDD 29 £03DK-02160200601 18+25 P29 9N il 515 LY 4 5

_* KDD.. o
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria

—

Redukcja typu DR..M/M

z gwintem metrycznym

Materiat poliamid 6
Temperatura pracy -30 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)

Uwaga! Nakretki i uszczelki nalezy zamawiac oddzielnie.

a N\
NN
- /
Typ Art.nr Gwint M1/M2
DR 16M/12M E03DK-02120300101 M16x1,5/M12x1,5
DR20M/12M E03DK-02120300201 M20x1,5/M12x1,5
DR 20M/16M E03DK-02120300301 M20x1,5/ M16x1,5
DR 25M/12M E03DK-02120300401 M25x1,5/ M12x1,5
DR 25M/16M E03DK-02120300501 M25x1,5/ M16x1,5
DR 25M/20M E03DK-02120300601 M25x1,5/M20x1,5
DR 32M/12M E03DK-02120300701 M32x1,5/ M12x1,5
DR 32M/16M E03DK-02120300801 M32x1,5/ M16x1,5
DR 32M/20M E03DK-02120300901 M32x1,5/ M20x1,5
DR 32M/25M E03DK-02120301001 M32x1,5/M25x1,5
DR 40M/16M E03DK-02120301101 M40x1,5 / M16x1,5
DR 40M/20M E03DK-02120301201 M40x1,5 / M20x1,5
DR 40M/25M E03DK-02120301301 M40x1,5/ M25x1,5
DR 40M/32M E03DK-02120301401 M40x1,5/ M32x1,5
DR 50M/20M E03DK-02120301501 M50x1,5/ M20x1,5
DR 50M/25M E03DK-02120301601 M50x1,5 / M25x1,5
DR 50M/32M E03DK-02120301701 M50x1,5/ M32x1,5
DR 50M/40M E03DK-02120301801 M50x1,5/ M40x1,5
DR 63M/25M E03DK-02120301901 M63x1,5/M25x1,5
DR 63M/32M E03DK-02120302001 M63x1,5/ M32x1,5
DR 63M/40M E03DK-02120302101 M63x1,5 / M40x1,5
DR 63M/50M E03DK-02120302201 M63x1,5/ M40x1,5

80
80
85
80
80
80
10,0
10,0
10,0
100
10,0
10,0
10,0
100
120
15
120
120
120
120
120
120

Wymiary [mm]

[= NIe M=M= Ni¥e e IR =S¥ = N Ni¥e N NI =Nr= N~ Y= Y= e NiFe NI SO N -

- A -
M2
1 ~ -
x| oo i I
! 4 | —
E 1
[ Fed
1 | i |
- M1 -
Wymiar pod klucz [mm] &
szt
A
24 100
24 50
24 50
29 50
29 50
29 50
36 10
36 10
36 10
36 10
46 10
46 10
46 10
46 10
55 10
55 10
55 10
55 10
68 10
68 10
68 10
68 10

\4-
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Materiat poliamid 6
Temperatura pracy -30 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)

Redukcja typu DR

zgwintem PG

Uwaga! Nakretki i uszczelki nalezy zamawiac oddzielnie.

/

~

Typ

DRY/7
DR11/9
DR13/9

DR13/11
DR16/9
DR16/11
DR 16/13
DR21/13
DR21/1
DR21/16
DR29/21
DR36/29
DR 48/36

Art.nr

E03DK-02120100101
E03DK-02120100201
E03DK-02120100301
E03DK-02120100401
E03DK-02120100501
E03DK-02120100601
E03DK-02120100701
E03DK-02120100801
E03DK-02120100901
E03DK-02120101001
E03DK-02120101101
E03DK-02120101201
E03DK-02120101401

Gwint PG1/PG2

P9 /P7
P11/P9
P13/P9
P13,5/PM
P16/P9
P16/P11
P16/P135
P21/P135
P21/P16
P29/P21
P36/29
P42 /P36
P43 /P36

© © OV W W oo m

SIS

Wymiary [mm]

100
110
105
120
120
13,0
13,0
125
14,5
16,0
16,0
18,0
185

Wymiar pod klucz[mm]

A

19
2
24

szt
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria

Adapter DA M/PG

z gwintem metrycznym / PG

Materiat poliamid 6
Temperatura pracy -30 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)

Uwaga! Nakretki i uszczelki nalezy zamawiac oddzielnie.

- A -
- PG
I
=
'
I
w
!
- / - M -
Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] =T
Typ Art.nr Gwint M/PG =
E H A
DA 12M/7 E03DK-02130300101 M12/P7 8 130 15 100
DA 12M/9 E03DK-02130300201 M12/P9 8 125 19 100
DA 16M/9 E03DK-02130300301 M16/P9 1 135 19 100
DA 20M/11 E03DK-02130300401 M20/P11 1 15,5 2 50
DA 20M/13 E03DK-02130300501 M20/P13,5 " 14 24 50
DA 20M/16 E03DK-02130300601 M20/P16 1 17 27 50
DA 25M/16 E03DK-02130300701 M25 /P16 1 18 7 50
DA 25M/21 E03DK-02130300801 M25 /P21 1 20 3 50
DA 32M/21 E03DK-02130300901 M32/P21 10 21 36 10
DA 32M/29 E03DK-02130301001 M32/P29 1 2 4 10
DA 40M/29 E03DK-02130301101 M40 /P29 1 3 L) 10
DA 50M/36 E03DK-02130301201 M50 /P36 1 2% 53 10
DA 50M/42 E03DK-02130301301 M50/ P42 " 2 60 10
DA 63M/48 E03DK-02130301401 M63 /P48 1l 29 65 10
DP... b
o DW..R o f ——
- DP.../H T L
DP..Z ~a
E =
o UUPE.. . ~
PGS... B a
. DAuM[u m\
= T
- -
. o UUPE..M )
/—z' e PGS.M * ﬁ
- o N.M .-=’ &
_:__,?'1 <
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Adapter DA PG/M

z gwintem PG / metrycznym ’

Materiat poliamid 6
Temperatura pracy -30 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)

Uwaga! Nakretki i uszczelki nalezy zamawiac oddzielnie.

a N\
- A -
- M
LI
T
!
i
w
F 4 ]
. - J
Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] Pt
Typ Art.nr Gwint PG/M it
E H A
DA 7/12M E03DK-02130400101 P7/M12x15 8 120 15 100
DA 7/16M E03DK-02130400201 P7/M16x1,5 8 120 20 100
DA 9/12M E03DK-02130400301 P9/ M12x1,5 8 120 19 100
DA 9/16M E03DK-02130400401 P9 /M16x1,5 8 120 20 100
DA 9/20M E03DK-02130400501 P9/ M20x1,5 8 120 24 100
DA 11/16M E03DK-02130400601 P11/ M16x1,5 8 120 2 100
DA 11/20M E03DK-02130400701 P11/ M20x1,5 8 120 24 100
DA 13/16M E03DK-02130400801 P13,5/M16x1,5 9 120 24 100
DA 13/20M E03DK-02130400901 P13,5/M20x1,5 9 125 24 100
DA 13/25M E03DK-02130401001 P13,5/M25x1,5 9 120 30 100
DA 16/20M E03DK-02130401101 P16/ M20x1,5 10 125 27 50
DA 16/25M E03DK-02130401201 P16/ M25x1,5 10 125 30 50
DA 21/25M E03DK-02130401301 P21/M25x1,5 n 125 3 50
DA 21/32M E03DK-02130401401 P21/ M32x1,5 11 14,5 37 50
DA 29/32M E03DK-02130401501 P29/ M32x1,5 11 145 £ 50
DA 29/40M E03DK-02130401601 P29 / M40x1,5 1 145 45 50
—— —
. L DW...RM j!
T _~* DP-EN../HM T
) I g DP...ZM ~—

Y

et |
o UUPE.M , -
=,

—~* DA..[.M

[ |
- 4 UUPE.. _ -
/—z" - PGS... " ﬁ
; e " NeyH i 7 e
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria

Adapter typu DA M/M

z gwintem metrycznym

Materiat poliamid 6
Temperatura pracy -30 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)

Uwaga! Nakretki i uszczelki nalezy zamawiac oddzielnie.

=
- A W
I I
T ]
r . l [
T —— I 1
1
\_ ) - M1 -
Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] P!
Typ Art.nr Gwint M1/M2 —
E H A
DA 12M/16M E03DK-02130200101 M12x1,5/ M16x1,5 8 125 20 100
DA 16M/20M E03DK-02130200201 M16x1,5/ M20x1,5 8 130 24 100
DA 20M/25M E03DK-02130200301 M20x1,5 / M25x1,5 8 150 29 50
DA 25M/32M E03DK-02130200401 M25x1,5/ M32x1,5 M 150 36 50
DA 32M/40M E03DK-02130200501 M32x1,5 / M40x1,5 1 150 45 10
— ——
£ i DW...RM y 3
T __* DP-EN.../HM *
i H. 7 DP...ZM
_ L UUPE.M ,
Q < PGS...M e

—* DA..M[.M o

. UUPE..M
PGS...M

[ —
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Adapter typu DA

zgwintem PG

Materiat poliamid 6
Temperatura pracy -30 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)

Uwaga! Nakretki i uszczelki nalezy zamawiac oddzielnie.

Wymiary [mm]
Typ Art. nr Gwint PG1/PG2
E H A
DA7/9 E03DK-02130100101 P7/P9 6,5 15 19
DA9/11 E03DK-02130100201 P9 /P11 70 120 2
DA11/13 E03DK-02130100301 PIT/P135 80 13,0 2%
DA 13/16 £03DK-02130100401 P13,5/P16 9,0 135 27
DA 16/21 E03DK-02130100501 P16/P21 90 16,5 2
DA21/29 E03DK-02130100601 P21/P29 10,0 185 4
DA29/36 E03DK-02130100701 P29 /P36 120 210 55
e

. —~ e -

- T t!t | : | l-,l

I

& | e

==
. UUPE.. .
PGS.. R m
L. Y AR — @
o UUPE. -
PGS.. B
% N../H

szt
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Dtawnice kablowe z tworzywa i akcesoria

Zaslepka typu DZ...M

z gwintem metrycznym

Materiat poliamid 6
Temperatura pracy -30 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)

Uwaga! Nakretki i uszczelki nalezy zamawiac oddzielnie.

a N\
e
- /
Typ Art.nr GwintM
DZ12M E03DK-02110200101 M12x1,5
DZ16M £03DK-02110200201 M16x1,5
DZ20M E03DK-02110200301 M20x1,5
DZ25M E03DK-02110200401 M25x1,5
DZ32M E03DK-02110200501 M32x1,5
DZ 40M E03DK-02110200601 M40x1,5
DZ 50M E03DK-02110200701 M50x1,5
DZ63M E03DK-02110200801 M63x1,5

Wymiary [mm]

40
40
40
50
55
55
6,0
65

Wymiar pod klucz [mm]
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Zaslepka typu DZ

zgwintem PG .

Materiat poliamid 6
Temperatura pracy -30 ++80°C
Kolor szary (RAL 7035)

Uwaga! Nakretki i uszczelki nalezy zamawiac oddzielnie.

a N
~ )
L i
i
L]
- / " ]
Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] &
Typ Art.nr Gwint PG s
E H A
DZ7 E03DK-02110100101 P7 80 40 15 100
DZ9 E03DK-02110100201 P9 10,0 45 19 100
[7AL] F03DK-02110100301 P11 105 45 2 100
DzZ13 F03DK-02110100401 P135 10 50 2% 100
DZ 16 E03DK-02110100501 P16 120 55 27 100
DzZ21 E03DK-02110100601 P21 125 55 32 50
Dz29 E03DK-02110100701 P29 135 55 40 50
DZ36 F03DK-02110100801 P36 150 6,0 54 10
Dz42 E03DK-02110100901 P42 150 65 59 10
Dz 48 E03DK-02110101001 P48 10 6.5 64 10
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a

Nakretka z tworzywa sztucznego typu N...M
z gwintem metrycznym

Materiat poliamid 6.6

Temperatura pracy -30 ++80°C

Kolor szary (RAL 7035)
czarny BK (RAL 9005)

4 N\

- EA -
i
1
. / -
szary czarny Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] &
GwintM o
Typ Art.nr Typ Art.nr E A

N12M E03DK-02020100101 N12M BK E03DK-02020300101 M12x1,5 45 18 100
N16M E03DK-02020100201 N 16M BK E03DK-02020300201 M16x1,5 50 2 100
N20M E03DK-02020100301 N 20M BK E03DK-02020300301 M20x1,5 55 2 100
N25M £03DK-02020100401 N25M BK E03DK-02020300401 M25x1,5 6,0 32 50
N32M E03DK-02020100501 N32MBK E03DK-02020300501 M32x1,5 6,5 4 50
N 40M E03DK-02020100601 N 40M BK E03DK-02020300601 M40x1,5 70 54 10
N50M E03DK-02020100701 N 50M BK E03DK-02020300701 M50x1,5 70 66 10
N63M E03DK-02020100801 N 63M BK E03DK-02020300801 M63x1,5 90 80 10

Nakretka z tworzywa sztucznego typu N...H

z gwintem PG

Materiat poliamid 6.6
Temperatura pracy -30 -+ +80°C
Kolor szary (RAL 7035)
czarny BK (RAL 9005)
e N

. / -

szary czarny Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] &

Gwint PG szt

Typ Art. nr Typ Art. nr E A

N7/H E03DK-02010100101 N7/H BK E03DK-02010200101 P9 45 19 100
N9/H E03DK-02010100201 N9/H BK E03DK-02010200201 P11 50 22 100
N11/H F03DK-02010100301 N11/HBK E03DK-02010200301 P13,5 55 24 100
N13/H F03DK-02010100401 N13/HBK F03DK-02010200401 P16 60 27 100

N16/H E03DK-02010100501 N 16/H BK E03DK-02010200501 P21 6,5 32 50

N21H £03DK-02010100601 N21/H BK E03DK-02010200601 P29 75 4 50

N29/H F03DK-02010100701 N29/H BK E03DK-02010200701 P36 90 54 10

N36/H F03DK-02010100801 N 36/H BK F03DK-02010200801 P42 90 60 10

N48/H E03DK-02010100901 N 42/H BK E03DK-02010200901 P43 95 67 10
N42/H E03DK-02010101001 N 48/H BK E03DK-02010201101 PAZNFC. 95 67 10/1
N 48NFC/H BK E03DK-02010201001 p7 45 15 100
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Uszczelka typu UUPE
Materiat wag. tabeli
Temperatura pracy -40 ++100°C @
Kolor czarmny
4 N
! T
N J r
Wymiary [mm] P!
Typ Art.nr Gwint PG Gwint M Gwint G Materiat o
D E
UUPE 10M E03DK-02040100101 M10x1,5 14,0 12 SBR/NR 100
UUPE 12M E03DK-02040100201 M12x1,5 16,0 12 SBR/NR 100
UUPE 16M E03DK-02040100301 M16x1,5 20,0 15 SBR/NR 100
UUPE 20M E03DK-02040100401 M20x1,5 240 15 SBR/NR 100
UUPE 25M E03DK-02040100501 M25x1,5 30,0 15 SBR/NR 50
UUPE 32M E03DK-02040100601 M32x1,5 375 15 SBR/NR 50
UUPE 40M E03DK-02040100701 M40x1,5 46,0 18 SBR/NR 10
UUPE 50M E03DK-02040100801 M50x1,5 57,0 20 SBR/NR 10
UUPE 63M E03DK-02040100901 M63x1,5 70,0 20 SBR/NR 10
UUPE 75M E03DK-02040101001 M75x1,5 90,0 20 Neopren 1
UUPE 90M E03DK-02040101101 M90x2 106,0 20 Neopren 1
UUPE 110M E03DK-02040101201 M110x2 126,0 20 Neopren 1
UUPE7 E03DK-02030100101 P7 16,5 12 SBR/NR 100
UUPE9 E03DK-02030100201 P9 19,0 12 SBR/NR 100
UUPE11 E03DK-02030100301 P11 225 15 SBR/NR 100
UUPE 13 E03DK-02030100401 P13,5 250 15 SBR/NR 100
UUPE 16 E03DK-02030100501 P16 21,0 15 SBR/NR 100
UUPE 21 E03DK-02030100601 P21 335 15 SBR/NR 50
UUPE29 E03DK-02030100701 P29 43,0 18 SBR/NR 50
UUPE 36 E03DK-02030100801 P36 550 18 SBR/NR 10
UUPE 42 E03DK-02030100901 P42 62,0 20 SBR/NR 10
UUPE 48 E03DK-02030101001 P48 68,0 20 SBR/NR 10
UUPE 63 E03DK-02030101101 P63 785 20 SBR/NR 1
UUPEG21/2 E03DK-02030200101 G2%" 90,0 20 NBR 1
UUPEG3 E03DK-02030200201 63" 1090 25 NBR 1
UUPEG 4 E03DK-02030200301 G4 1360 25 NBR 1
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Uszczelka typu PGS

Materiat
Temperatura pracy -70++250°C

Kolor

-

Typ

PGS 10M
PGS 12M
PGS 16M
PGS 20M
PGS 25M
PGS 32M
PGS 40M
PGS 50M
PGS 63M
PGS7
PGS 9
PGS 11
PGS 13
PGS 16
PGS 21
PGS 29
PGS 36
PGS 42
PGS 48

Art.nr

E03DK-02060100101
E03DK-02060100201
E03DK-02060100301
E03DK-02060100401
E03DK-02060100501
E03DK-02060100601
E03DK-02060100701
E03DK-02060100801
E03DK-02060100901
E03DK-02050100101
E03DK-02050100201
E03DK-02050100301
E03DK-02050100401
E03DK-02050100501
E03DK-02050100601
E03DK-02050100701
E03DK-02050100801
E03DK-02050100901
E03DK-02050101001

Gwint PG

pP7
P9
P11
P13,5
P16
P21
P29
P36
P42
P48

Gwint M

M10x1,5
M12x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5

140
16,0
20,0
240
30,0
375
46,0
57,0
70,0
16,5
190
225
250
27,0
335
43,0
55,0
62,0
68,0

Wymiary [mm]

12
12
15
15
15
15
18
20
20
1,2
12
15
15
15
15
18
18
20
20

szt

\4-
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