II1.4. Przepusty kablowe
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PRZEPUSTY KABLOWE

PDE...M 4+3 05+4,4 16,5+ 550 40+ +110
@ PDE 3:35 0,54, 40+350 40+ +110 204
@ PDE CR...M 4+35 0,5+4/4 16,5+ 550 40+ +110 205
@ PDE CR 3:35 0,540 40+350 40+ +110 206
PDEL 5+17 1,040 16,5+ 25,5 40+ +110 207
@) PDEN 5:24 05+35 16,5 +32,5 50+ +125 208
‘) ') PDW PDWT 4513 05+5,0 205+ 25,5 40+ +110 209
. BDE 6+78 - 16,5+ 90,0 30+ +85 210
, HV - 08+32 6,4+ 40,5 40+ +85 21
o HP - 08+32 7,9+30 40+ +85 212
0 PV - 16430 48+50 -20++80 213
[ ] PP - 1,6+24 9,9+ 25,5 20+ +80 214
o GH - <2 10+38 30+ +85 215

B=Grubos¢ materiafu [mm] | A= @ otworu w blasze [mm]
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Przepusty kablowe

Przepust gumowy typu PDE...M

Materiat guma EPDM
Temperatura pracy -40 ++110°C
Kolor szary (RAL 7035)
czarny BK (RAL 9005)
szary na zamoéwienie (RAL 7001)
Klasa szczelnosci P67

Przepusty do szybkiego montazu

szary czarny
Typ Art.nr Typ Art.nr
PDE 12M E03DK-05010210101 PDE12MBK  E03DK-05010211101
PDE 16M E03DK-05010210201 PDE16MBK  E03DK-05010211201
PDE 20M F03DK-05010210301 PDE20MBK  F03DK-05010211301
PDE 25M F03DK-05010210401 PDE25MBK  F03DK-05010211401
PDE 32M E03DK-05010210501 PDE32MBK  E03DK-05010211501
PDE 40M E03DK-05010210601 PDE4OMBK  E03DK-05010211601
PDE 50M F03DK-05010210701 PDE5SOMBK  F03DK-05010211701

\\:__"

RAL7001
Typ Art. nr
PDE 12M RAL 7001 E03DK-05010212101
PDE 16M RAL 7001 E03DK-05010212201
PDE 20M RAL 7001 E03DK-05010212301
PDE 25M RAL 7001 F03DK-05010212401
PDE 32M RAL 7001 E03DK-05010212501
PDE 40M RAL 7001 E03DK-05010212601
PDE 50M RAL 7001 E03DK-05010212701

Srednica
zewnetrzna
przewodu [mm]

4=7

5+9
813
1117
15+20
19+28
2735

A

125
16,5
205
255
325
40,5
50,5

- H —

Wymiary [mm] Pt
szt
B Da H H1

0,5+2 20,0 128 56 50
14 210 17,7 11,0 50
1+4 255 200 134 50
14 305 213 153 50
14 385 246 18,6 25
14 485 295 20,7 25
1+4 60,5 348 250 10
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Przepusty kablowe 82 H"“IH

Przepust gumowy typu PDE

Materiat guma EPDM
Temperatura pracy -40 ++110°C .
Kolor szary (RAL 7035)

czarny BK (RAL 9005)

na zamowienie (RAL 7001)
Klasa szczelnosci P67

Przepusty do szybkiego montazu

a N

~

rﬂ

U
p T~

o
szary czarny RAL 7001 Srednica Wymiary [mm] i)
zewnetrzna szt
Typ Art. nr Typ Art.nr Typ Art.nr przewodu [mm] A B Da H H1

PDE7 E03DK-05010200101 PDE7 BK E03DK-05010201101 PDE 7 RAL7001 E03DK-05010202101 35 130 05+2 20,0 126 54 50
PDE9 E03DK-05010200201 PDE9 BK £03DK-05010201201 PDE 9 RAL7001 E03DK-05010202201 5+7 16,0 1+4 210 178 103 50
PDE11 E03DK-05010200301 PDE 11 BK E03DK-05010201301 PDE 11 RAL 7001 E03DK-05010202301 7+10 190 1+4 240 198 12,7 50
PDE 16 E03DK-05010200401 PDE 16 BK E03DK-05010201401 PDE 16 RAL 7001 E03DK-05010202401 1014 23,0 1+4 280 218 14,7 50
PDE21 E03DK-05010200501 PDE 21 BK E03DK-05010201501 PDE 21 RAL 7001 E03DK-05010202501 1420 29,0 14 350 246 17,6 25
PDE29 E03DK-05010200601 PDE 29 BK E03DK-05010201601 PDE 29 RAL 7001 E03DK-05010202601 20+26 380 1+4 46,0 285 20,0 25
PDE 36 E03DK-05010200701 PDE 36 BK E03DK-05010201701 PDE 36 RAL 7001 E03DK-05010202701 2635 480 1+4 580 349 239 10
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Przepusty kablowe

Przepust gumowy typu PDE CR..M

Materiat
Temperatura pracy -30 ++100°C

CR guma chloroprenowa

Kolor czarny (RAL 9005)
Klasa szczelnosci P67
camy Srednica zewnetrzna
Typ M przewodu [mm] A

PDECR 12M F03DK-05010221101 4=7 125
PDE (R 16M £03DK-05010221102 5+9 16,5
PDE CR 20M E03DK-05010221103 813 20,5
PDE CR25M E03DK-05010221104 1=+17 255
PDE (R 32M E03DK-05010221105 15+20 325
PDE (R 40M E03DK-05010221106 19+28 40,5
PDE CR 50M £03DK-05010221107 2735 50,5

Wymiary [mm]

20,0
21,0
255
305
385
485
60,5

128
17,7
20,0
213
246
295
348

A\

-
|
T
U]
e
szt
H1
56 50
11,0 50
134 50
153 50
18,6 25
07 25
25,0 10
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Przepusty kablowe 82 EIIIHIH

Przepust gumowy typu PDE CR

Materiat CR guma chloroprenowa
Temperatura pracy -30 ++100°C
Kolor czarny (RAL 9005)

Klasa szczelnosci P67

a N

[
‘\1

S Srednica zewnetrzna Wymiary mm] (asis
di szt
Tvp Art.nr praevodu [mm] A B Da H H G

PDECR7 E03DK-05010220101 35 13,0 0,5+2 200 126 54 50
PDECR9 E03DK-05010220102 5+7 16,0 14 210 178 103 50
PDECR11 E03DK-05010220103 710 19,0 14 240 198 127 50
PDECR 16 E03DK-05010220104 1014 230 1+4 28,0 08 147 50
PDECR21 E03DK-05010220105 1420 290 1+4 350 246 17,6 25
PDECR29 £03DK-05010220106 20+26 380 1+4 46,0 285 20,0 25
PDECR 36 E03DK-05010220107 26+35 48,0 14 58,0 349 239 10
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Przepusty kablowe

Przepust gumowy typu PDEL odmiana lekka

Materiat guma EPDM

Temperatura pracy -40 ++110°C

Kolor szary (RAL 7035)
czarny BK (RAL 9005)
szary RAL 7001

Klasa szczelnosci P67

Przepusty do szybkiego montazu

Konstrukcja podobna do przepustéw PDE (wymiary zewnetrzne i $rednice
przewodu/rurki), jednak z ciefiszymi $ciankami. Efektem jest utatwiony montaz,
tzn. mniejsze sity potrzebne do wcisniecia przepustu do otworu montazowego,
co ma znaczenie w przypadku miejsc trudnodostepnych i montazu w mato
sztywnych konstrukcjach, np. miekkich blachach aluminiowych.

Dedykowane gtéwnie dla osprzetu oswietleniowego i pokrewnych.

4 N\
- /
szary czarny RAL 7001 Srednica
zewnetrzna
Typ Art.nr Typ Art.nr Typ Art.nr przewodu [mm] A
PDEL 16M E03DK-05010230201 PDEL 16M BK E03DK-05010231201 PDEL 16M RAL7001 E03DK-05010232201 5+9 16,5
PDEL 20M £03DK-05010230301 PDEL 20M BK E03DK-05010231301 PDEL 20M RAL7001 E03DK-05010232301 812 20,5
PDEL 25M E03DK-05010230401 PDEL 25M BK E03DK-05010231411 PDEL 25M RAL7001 E03DK-05010232321 1116 255
|

T _HL
I T
_._S_ ANNENUN | N P
T =
Wymiary [mm] &
szt
B Da H H1
1+4 21,0 17,7 11,0 50
14 255 20,0 134 50
14 305 03 153 50

A\
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Przepusty kablowe 82 EIIIHIH

Przepust gumowy typu PDEN

Materiat Elastomer termoplastyczny TPE
Temperatura pracy -50 ++125°C .
Kolor szary (RAL 7035)

czarny BK (RAL 9005)

biaty WT (RAL 9010)

inne kolory na zaméwienie
Klasa szczelnosci IP67

Przepusty do szybkiego montazu

.
A
Il
|
szary carny biaty Srednica Wymiary [mm] P!
zewnetrzna it
Typ Art.nr Typ Art.nr Typ Art. nr przewodu [mm] D A B D, H1 H2

PDEN16M  F03DK-05010240201 ~ PDEN16MBK  F03DK-05010241201 ~ PDEN16MWT  E03DK-05010242201 5+10 35 16,5 05+3 4 4 6,75 50
PDEN20M  F03DK-05010240301 ~ PDEN20MBK  F030K-05010241301 ~ PDEN20MWT  E03DK-05010242301 6+13 25 25 05+3 5 4 6,75 50
PDEN 25M E03DK-05010240401 PDEN 25M BK E03DK-05010241411 PDEN 25MWT E03DK-05010242421 817 325 255 0535 7 4 6,75 50
PDEN32M  F03DK-05010240501 ~ PDEN32MBK  F03DK-05010241501  PDEN32MWT  E03DK-05010242501 12424 395 325 05+45 il 4 6,75 25

www.ergom.com
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Przepusty kablowe

Przepusty typu PDW i PDWT ,KLIKSEAL"

Materiat Elastomer termoplastyczny TPE + poliamid 66
Temperatura pracy -40 ++110°C
Kolor szary (RAL 7035)

czarny BK (RAL 9005)

biaty WT (RAL 9010)

inne kolory na zaméwienie, tylko dla typu PDW
Klasa szczelnosci P67 /1P65

PDEW i PDET ,KLIKSEAL"to rewolucyjne rozwigzanie dwu-komponentowych
przepustow, ze zwiekszong sifa trzymana kabla -,zakotwieniem”kabla. Jest

to zupetnie nowy produkt na rynku. Poprzez innowacyjnos¢ i zaawansowang
technologie wytwarzania produkt posiada wiele zalet oferowanych przez dfawnice
kablowe.

\
R o -
@ zewnetrzne przewodu
Typ Art. nr
dla IP67 i zamocow. kabla Typ A dla IP65

PDW 20M E03DK-05010301301 71 41
PDW 25M E03DK-05010301401 7+130 4+13
PDW 20M BK £03DK-05010302301 71 41
PDW 25M BK F03DK-05010302401 7+130 4+13
PDW20MWT F03DK-05010303301 71 41
PDW 25MWT E03DK-05010303401 7+130 4=13
PDWT 20M E03DK-05010321301 7+ 41
PDWT 25M F03DK-05010321401 7130 413
PDWT 20M BK F03DK-05010322301 71 41
PDWT 25M BK £03DK-05010322401 7+130 413
PDWT20MWT E03DK-05010323301 71 41
PDWT25MWT E03DK-05010323401 7130 413

U Certyfikat kotwienia kabli dla srednic 8,1 do 8, 9mm
D - Zmienne w zaleznosci od grubosci Scianki B
Zamocowanie / Kotwienie kabla Typ A w/g PN-EN 50262

D

293345
344400
293345
34,4400
29,3345
34,4400
34,2372
39,2422
34,2+372
39,2422
34,2372
39,2+422

205
255
20,5
255
20,5
255
20,5
255
20,5
255
20,5
255

40
50
40
50
40
50
40
50
40
50
40
50

A\

—
] ""-1-';- O-\-\-\In-"' ]
— I
\1-\_ _.F'/
sl
szt
H H2
17+20 57 50
1720 57 50
1720 57 50
17+20 57 50
17+20 57 50
1720 57 50
1720 57 50
17+-20 57 50
17+20 57 50
17+20 57 50
17+-20 57 50
17+-20 57 50

=
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Przepusty kablowe 82 H“:“M

Przepust gumowy typu BDE

Materiat guma SBR+NR
Temperatura pracy -30 ++85°C ;
Kolor czarny (RAL 9004)

biaty - WT (RAL 9001)
Klasa szczelnosci min IP30

. N N
T ,-ff\ ?I
I\ @
A I\ | .
W
K j mermbrand
Typ Art.nr srﬁ:ﬁﬁ.‘m%m S Kolor ?
d D A L H

BDE11 E03DK-05010100101 68 70 24 16,5 30 4 [ ) 100
BDE 13 F03DK-05010100301 9+12 80 31 21 PA] 6 . 100
BDE 16 F03DK-05010100501 115 10,5 34 23 23 6 . 100
BDE 21 F03DK-05010100701 1418 135 4) 29 25 6 . 100
BDE 29 F03DK-05010100901 18+25 17,0 50 38 30 7 . 50
BDE 36 F03DK-05010101101 2434 220 62 48 34 8 . 20
BDE 42 F03DK-05010101301 3144 310 63 55 39 8 . 10
BDE 48 F03DK-05010101501 4054 41,0 72 65 45 8 . 10
BDE 54 F03DK-05010101701 5266 510 85 78 50 8 . 10
BDE 67 E03DK-05010101901 05+78 63,0 97 0 63 8 ([ 10
BDE 11WT E03DK-05010100201 68 70 24 16,5 30 4 O 100
BDE 13WT F03DK-05010100401 912 80 31 21 23 6 O 100
BDE 16WT E03DK-05010100601 1115 10,5 34 23 23 6 O 100
BDE21WT F03DK-05010100801 1418 135 4 29 25 6 O 100
BDE29 WT E03DK-05010101001 18+25 17,0 50 38 30 7 O 50
BDE36 WT F03DK-05010101201 2434 22,0 62 8 34 8 O 20
BDE42 WT E03DK-05010101401 3144 310 63 55 39 8 O 10
BDE48 WT E03DK-05010101601 4054 41,0 72 65 45 8 O 10
BDE 54 WT E03DK-05010101801 5266 51,0 85 8 50 8 O 10
BDE 67 WT £03DK-05010102001 65+78 63,0 97 90 63 8 O 10
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Przepusty kablowe

Przepust kablowy typu HV

poliamid 6.6; UL94 V2
Temperatura pracy -40 ++85°C

Materiat

Kolor

BK czarny
WT biaty

Typ

HV3 BK
HV'5 BK
HV 6 BK
HV8BK
HV9BK
HV12BK
HV 15 BK
HV 16 BK
HV19BK
HV21BK
HV 24 BK
HV 29 BK
HV6WT
HV8WT
HV12WT
HV16 WT

Art.nr

E0TPK-01010100501
E0TPK-01010100601
E0TPK-01010100700
E0TPK-01010100800
F01PK-01010100901
E0TPK-01010101000
E0TPK-01010101101
E0TPK-01010101200
£01PK-01010101301
EOTPK-01010101401
E0TPK-01010101501
E0TPK-01010101601
E01PK-01010100100
E0TPK-01010100200
E0TPK-01010100300
E0TPK-01010100400

64
76
95
1,1
127
159
191
196
20
251
29,7
381
95
11
159
196

8,0
8,0
103
103
103
103
103
15
1.5
1.5
15
15
103
103
103
15

Wymiary [mm]

——

8,0
120
120
150
145
18,6
215
240
238
280
325
4,2
120
150
18,6
240

1:\=|=|5._'.- ' 9343
& B+1,6 HY 3, HY 5]

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

A\

www.ergom.com



Przepusty kablowe

ER ERGOM

Zaslepka typu HP

Materiat poliamid 6.6; UL94 V2
Temperatura pracy -40 ++85°C
Kolor czamny

Typ

HP-8
HP-10
HP-13
HP-16
HP-19
HP-22
HP-25
HP-30

G

¥
[

A

L
| . Maters
\ \
0,54+1,2
(08+1,6 HP B)

] [

||.-

Wymiary [mm]
Art.nr Kolor o
A L C
E01PK-01090100101 79 80 11,9 . 100
E01PK-01090100201 95 10,5 13,0 . 100
E01PK-01090100301 12,7 10,5 16,9 . 100
E01PK-01090100401 159 10,5 19,8 . 100
E01PK-01090100501 19,1 105 29 [ ] 100
E01PK-01090100601 2,0 13 249 [ ] 100
£01PK-01090100701 251 15 283 [ ] 100
£01PK-01090100801 30,0 15 342 [ ] 100
I
Ilhb
\J[
|
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Przepusty kablowe

Przepusty elastyczne typu PV

Materiat pcv
Temperatura pracy -20 ++80°C
Kolor czamny

/

Typ Art.nr

PV3 E01PK-01020100101

PV5 E01PK-01020100201

PV6 E0TPK-01020100301

PV8 E01PK-01020100401
PV8A E0TPK-01020100501
PV10 E0TPK-01020100601
PV10A E0TPK-01020100701
PV12 E0TPK-01020100801
PV 16 E0TPK-01020100901
PV19 E0TPK-01020101001
PV25 E0TPK-01020101101
PV32 E0TPK-01020101201
PV32A E0TPK-01020101301
PV45 EOTPK-01020101401

48
64
95
1,0
125
125
125
16,0
190
252
31,0
38,0
38,0
50,0

64
70
64
64
80
70
88
70
6,0
80
78
95
110
100

Wymiary [mm]

32
48
64
80
80
95
95
125
16,0
185
249
320
320
45,0

64
1,1
142
16,0
16,0
170
170
205
240
314
380
46,0
46,0
60,0

1,6
16
16
16
30
16
30
12
16
16
16
16
30
16

e

g
o
]

A\

&
Y

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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’ l Przepusty kablowe 82 H““]M

Przepusty elastyczne z przegroda typu PP

Materiat pcv

Temperatura pracy -20 ++80°C Rys. m
Kolor czamny

4 N\

— |
Y
P
Wymiary [mm] =7
Typ Art. nr Rys. Kolor i
A L B C H
PP6 E01PK-01030100101 99 6,7 6,4 12,7 16 Il [ ] 100
PP8 E01PK-01030100201 11,0 80 8,0 175 16 Il [ ] 100
PP10 E01PK-01030100301 125 64 95 157 16 Il [ ] 100
PP 12 E01PK-01030100401 16,0 80 125 2,0 24 | [ ] 100
PP 16 E01PK-01030100501 19,0 80 16,0 255 20 | [ ] 100
PP19 E01PK-01030100601 255 84 19,0 36,5 24 | [ ] 100

Rys. = Rysunek opis
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Przepusty kablowe

Przepusty gumowe typu GH

Materiat guma SBR+NR
Temperatura pracy -30 ++85°C
Kolor czarny (RAL 9004)
Na zamodwienie: biaty (RAL 9001) Typ GH.WT
/

~

Typ

GH6
GH7
GH9
GH11
GH13
GH16
GH21
GH29

Art. nr

E01PK-01050100101
E01PK-01050100201
E01PK-01050100301
E01PK-01050100401
E01PK-01050100501
E01PK-01050100601
E01PK-01050100701
E01PK-01050100801

20
24
28
29

38
45

Wymiary [mm]

10,0
130
155
21,0
23,0
25,0
320
380

90
6,5
90
90
90
90
90
10,0

Kolor

GH7-GH?29

szt

100
100
100
100
100
100
100
100

A\
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Sprawdzenie sity zrywania tasm kablowychywg
PN EN 62275

Sprawdzeniefodpornosci na uderzenie tasm
kablowych wg PN EN 62275

Sprawdzenie odpornosci na uderzenie
wg normy PN'EN 50262

Sprawdzenie sity utrzymania kabla
przez’dlawniic:'eI wg normy PN EN 50262




