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@ ERERGOM

RURY OCHRONNE, STAL NIERDZEWNA, STAL+PCV

10,0+ 100 13,0112 -80 + +300 IP40
TP wo..s 10,0 + 54,0 13,0+ 60,0 -80 + +500 IP40 223
@}ﬁ‘,’ﬂ\‘l}]lﬁ WOT... 9,4+100 125+112 -5+ +80 IP66 224

AKCESORIA

MWO...M -5+480 IP66

=

ﬁ Mwo... -5++80 IP66 + - - 226
=

'ﬁ MWO...S -5++80 IP66 + - = 227
Q MWE...M -20 - +80 = - + = 228
E MWE...G -20 + +80 - - = + 229
. WE -20 ++80 - + o + 230
c‘ wi -20 ++80 - + + + 231
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ER ERGOM

RURY OCHRONNE TWORZYWOWE

Typ
WTE...
WTE...L

WTE...W

WTE...R

AKCESORIA

Typ

SFD...M

SFD

SFKD...M

SFKD

FD...BK

FKD...

FKD...BK

LRS...M

LRS...

o0 ) «

LRSK...M/...

Lo

LT...

LTR...

LR...

LTP...

SFN

diagey

URO

UROP

uUspP

¥

Wewn. Srednica Zewn. Srednica Temperatura pracy
nominalna [mm] nominalna [mm] [oC]
6,5+ 46,5 10,0 + 54,5 -5+ +90
10,0 + 46,9 13,0 + 54,5 -5+ +90
9,0 + 46,0 13,0 + 54,5 -5+ +90
6,2+ 46,5 10,0 + 54,5 25+ +85
Tempera:élra pracy Stopleth ochrony : Rodzaj gwintu
Gwint PG

40 ++120 IP66 ,

-40 + +120 IP66 +

-40 = +120 IP66 +

-40 = +120 IP66 }

-40 = +120 IP54 +

-40 + +120 IP54 +

-40 = +120 IP54 +

-40 = +120 IP67 -

-40 = +120 IP67 ¥

-40 =+ +120 IP67 }

-40 =+ +120 IP67 ,

-40 + +120 IP67 .

-40 + +120 IP40 .

-40 = +120 IP66 }

Stopien
ochrony

P67

IP67

IP67

IP67

GwintM

+

Strona

232

233

234

235

Strona

236

237

238

239

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

240

252

253

254
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ERERGOM

RURY OCHRONNE SPIRALNE PCV

14,7 +57,2 -5 ++60 IP66 ‘ 255
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ERERGOM

Rury ochronne do
przewodow

W wykonaniach specjalnych majg duza
| odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne,

a jednoczes$nie duzg odpornosé na
wiekszos¢ wystepujacych w przemysle
czynnikdw agresywnych chemicznie. Chronig
instalacje przed promieniowaniem wysokiej
czestotliwosci, instalacje komputerowe w
przemysle przed zaktéceniami, przed kontaktem
Z gorgcymi rurociggami.

Chronig przewody, ktdrych nie mozna prowadzi¢
w korytkach. Zapewniajg duzg elastycznos¢ na
“podejsciach do urzadzen”. Chronig przewody

Uwaga! Zalecane maksymalne wypelnienie przewodami
przekroju uzytecznego rury ochronnej 40 %

przed uszkodzeniami mechanicznymi.
W wykonaniach specjalnych chronig przewody
instalacji elektrycznych przed kontaktem z
przewodami z parg lub goraca woda.

Dzieki odpowiednim zakoriczeniom — dtawnicom
— chronig wnetrza urzadzen elektrycznych jak
szafy lub skrzynki przed przedostaniem sie
kurzu, wilgoci, pytu, agresywnej atmosfery itp.
Moga zapewnic stopien ochrony IP68 (oczywiscie
przy zastosowaniu odpowiedniego osprzetu).

Dzieki odpowiedniej konstrukcji i zastosowaniu

najwyzszej jakosci materiatéw, mozna je
stosowac przy potaczeniach ruchomych.
Zasilanie suwnic, zasilanie silnikéw specjalnych
obrabiarek, zasilanie robotow.

Mozna w nich prowadzi¢ wigzki przewododw, co
nadaje instalacji estetyczny wyglad. Utatwia to
wymiane, usuniecie lub dodanie przewodu.

www.ergom.com




Rury ochronne, stal nierdzewna, stal+PCV

ERERGOM

Rura elastyczna wykonana ze stali ocynkowanej typu WO

Temperatura pracy
Stopien ochrony
0Odpornos¢ korozyjna

-80 ++300°C
1P40, EN 60529
1 (staba) PN-EN 61386-1

® o @

Wytrzymatos¢ na zgniatanie 4 (1250 N)

Przeznaczona przede wszystkim do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Chroni instalacje w przypadku krétkotrwatego kontaktu z przewodami z goraca
woda lub para, a nawet z otwartym ptomieniem (ale tylko przed tzw. liznieciem).

Stosowana z dtawnicami: MWO,
Wyréb oznaczony znakiem CE.

i MWE...

2d

Wymiary [mm]

Typ Art.nr Min. promier giecia [mm] [sis)
d D m
wo7 £03DK-10010100101 10 13 28 50
wo9 F03DK-10010100201 1 15 34 50
wo11 F03DK-10010100301 15 18 40 50
wo13 F03DK-10010100401 17 20 45 50
Wo16 £03DK-10010100501 18 2 50 50
wo21 E03DK-10010100601 24 28 63 25
w029 F03DK-10010100701 32 37 85 25
W0 36 E03DK-10010100801 3 47 100 15
Wo48 E03DK-10010100901 54 60 125 15
wo63 £03DK-10010101001 63 70 150 10
wo7s F03DK-10010101101 77 85 175 10
W0 100 F03DK-10010101201 100 109 25 10

o
[ i = |
I 3'.!.@@ F& '.l.@@
’ L ; PLS A
- AN . h Y AN . .
(/ ra . \l e 4 . Y i\.
MDN... UUPE... MWO... Wo... UUPE...M MWO...M wo
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Rury ochronne, stal nierdzewna, stal+PCV

ERERGOM

Rura elastyczna wykonana ze stali nierdzewnej typu WO...S

Materiat stal 304 AlSI
Temperatura pracy -80 + 4500 °C
Stopien ochrony P40

0Odpornosc korozyjna 4 (wysoka) PN-EN 61386-1
Wytrzymatosc na zgniatanie 4 (1250 N)

Przeznaczona przede wszystkim do ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Chroni instalacje w przypadku krétkotrwatego kontaktu z przewodami z goraca
woda lub parg, a nawet z otwartym ptomieniem (ale tylko przed tzw. liznieciem).
Posiada wysokg odpornos¢ na czynniki agresywne wystepujace w przemysle.
Stosowana z dfawnicami: MWO... i MWO...S.

Wyréb oznaczony znakiem CE.

Wymiary [mm]

Typ Art.nr Min. promier giecia [mm] (s
d D m
Wo7s E03DK-10020100101 10 13 2 50
Wo9s E03DK-10020100201 1 15 34 50
wo11s E03DK-10020100301 15 18 40 50
Wo13s E03DK-10020100401 17 20 45 50
w0165 E03DK-10020100501 18 2 50 50
wo21s E03DK-10020100601 % 2 63 2
wo29S E03DK-10020100701 32 37 8 25
W036S E03DK-10020100801 4 47 100 15
wo048s E03DK-10020100901 54 60 125 15
&
[ i [ i [
I 3'.:.@@ /"4 '.l.@@
Y N S PAN N .
o /- B "o e s . e e
MDN...ST UUPE. MWO...S Wo...s UUPE... MWO...S Wo...s
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Rury ochronne, stal nierdzewna, stal+PCV EZ H“;“M

Rura elastyczna ochronna wykonana ze stali ocynkowanej pokryta ptaszczem z PCV typu WOT

Temperatura pracy -5 + 480 °C (bez ruchu: -20 + +80 °C)
Kolor szary

Stopien ochrony IP66
0dpornosc korozyjna 1 (staba) PN-EN 61386-1
Wytrzymatosc na zgniatanie 4 (1250 N)

Odporna na atmosfere agresywna, na wiekszo$¢ agresywnych czynnikdw
spotykanych w przemysle takich jak benzyna, oleje, smary, rozciericzone kwasy
i zasady. Stosowana z dfawnicami:

MWO...i MWE G....

Wyréb oznaczony znakiem CE.

s Y
N sl RNy

.‘--w

NN -

M
AR -‘—-AM

Wymiary [mm]
Typ Art. nr Min. promien giecia [mm] Kolor w2

d D m

wot7 E03DK-10030100101 94 125 32 @) 50

wor9 E03DK-10030100201 10 152 40 @) 50

wot 11 E03DK-10030100301 14,0 18,6 45 @) 50
woT 13 E03DK-10030100401 150 204 52 @) 50
WoT 16 E03DK-10030100501 17,0 25 58 @) 50
wot 21 E03DK-10030100601 20 283 72 @) 25
wot 29 E03DK-10030100701 300 370 % @) 25
WoT 36 E03DK-10030100851 390 470 118 @) 15
WoT 48 E03DK-10030100951 50,0 60,0 140 @) 15
WoT 63 E03DK-10030101001 63,0 720 200 @) 10
WoT 75 E03DK-10030101101 780 88,0 205 @) 10
WOoT 100 E03DK-10030101201 102,0 1120 215 @) 10

1 &
| LbQ {T il {T 0
A . N Y PL A\
s s . e e 3 . ‘o .
MDN...M UUPE...M MWO...M WOT... UUPE... MWO... WOT...
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Rury ochronne, stal nierdzewna, stal+PCV

ER ERGOM

Dtawnica mosiezna typu MWO...M

z gwintem metrycznym do rur ochronnych (dawniej MWD...M)
Materiat mosigdz poniklowany + wkfadka polietylenowa

Temperatura pracy -30 -+ +80 °C (bez ruchu: -20 °C)

Stopien ochrony IP66

Polecana do rur WO, WOT.

Uwaga! Nakretki MDN..M i uszczelki do dtawnicy nalezy zamawia¢ oddzielnie.

/

~

Typ

MWO 12M/7

MWO 16M/9

MWO 20M/11

MWO 20M/13

MWO 25M/16

MWO 25M/21

MWO 32M/21

MWO 32M/29

MWO 40M/29

MWO 40M/36

MWO 50M/36

MWO 63M/48

Art.nr

E03DK-08010200101

E03DK-08010200201

F03DK-08010200301

E03DK-08010200401

E03DK-08010200501

E03DK-08010200601

E03DK-08010200701

E03DK-08010200801

E03DK-08010200901

E03DK-08010201001

E03DK-08010201101

E03DK-08010201201

GwintM

M12x1,5

M16x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M25x1,5

M25x1,5

M32x1,5

M32x1,5

M40x1,5

M40x1,5

M50x1,5

M63x1,5

102

125

16,5

16,5

195

195

2

325

Wymiary [mm]

C

75

92

19

13,6

153

202

20,2

26,7

26,7

346

346

453

6,5

6,5

Wymiar pod klucz [mm]

A

19

22

26

30

36

36

47

47

60

60

74

20

24

28

34

36

45

45

56

58

70

oyt

-
l\:\h’nﬁt

Typ rury

W07
W07S
Wor7

W09
WO095
WOT9

WO 11
Wo11S$
WOt 11

WO013
W0 13
Wor 13

W0 16
WO016S
WOT 16

WO 21
W021S
WOt 21

WO 21
W0215$
WOr 21

WO029
W0295
WOT 29

W0 29
W029S
WOT 29

WO 36
WO036S
WOT 36

WO 36
WO036S
WOT 36

W0 48
WO0485
WOT 48

Tl

e L

50

50

50

50

25

25

25

25

el

e

r;"l (0

. . 2 . b . T
MWO...M Wo... |- UUPE...M MWO...M WOT...

UUPE...M
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Rury ochronne, stal nierdzewna, stal+PCV

ERERGOM

Dtawnica mosiezna typu MWO

z gwintem PG do rur ochronnych (dawniej MWD)

Materiat mosiadz poniklowany + wktadka polietylenowa
Temperatura pracy -30 <+ +80 °C (bez ruchu: -20 °C)
Stopier ochrony IP66

® @

Polecana do rur WO, WOT.
W ofercie dtawnice mosiezne niklowane typu MWT do pracy w temperaturze
do 500 °C (do rur typu WO, WO...S) z gwintem PG, IP40.

Uwaga! Nakretki MDN i uszczelki do dfawnicy nalezy zamawiac¢ oddzielnie.

/

Typ

MWo7

MWO09

MwWOo 11

MwWo 13

MWO 16

MWO021

MWO0 29

MWO 36

MWo 48

Art. nr

E03DK-08010100101

E03DK-08010100201

E03DK-08010100301

E03DK-08010100401

E03DK-08010100501

E03DK-08010100601

E03DK-08010100701

E03DK-08010100801

E03DK-08010100901

Gwint PG

pP7

P9

P11

P135

P16

P21

P29

P36

P48

100

125

130

130

330

Wymiary [mm]
C

75

9.2

119

136

153

20,2

26,7

346

453

Wymiar pod klucz [mm]

A

19

2

2

30

36

47

60

74

20

2

26

28

34

45

56

70

Typ rury

W07
W07S
War7

W09
W09S
Waor9

WO 11
WO11S
WOT 11

WO 13
W0 135
WOT 13

WO 16
WO0165
WOT 16

W0 21
WO021S
WOT 21

W0 29
W029S
WOT 29

WO 36
WO0365
WOT 36

W0 48
W0 485
WOT 48

50

50

50

50

50

25

25

WOo...

WOT...

www.ergom.com



EZ H“;“M Rury ochronne, stal nierdzewna, stal+PCV

Dtawnica stalowa do rur ochronnych typu MWO...S

z gwintem PG (dawniej MWD...S) o

Materiat stal nierdzewna + wktadka polietylenowa
Temperatura pracy -20 < +80 °C (bez ruchu: -20 °C)
Stopien ochrony IP66

Polecana do rur WO...S. Rure montuje sie przez wkrecenie jej w dtawnice. Dzigki
temu mozna z rurg WO..S uzyskac stopier ochrony IP66.

Uwaga! Nakretki MDN...ST i uszczelki do dfawnicy nalezy zamawia¢ oddzielnie.

- J
Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] &
Typ Art. nr Gwint PG Typ rury "
L C E A B

MWo 75 E03DK-08020100101 P7 100 75 6 19 17 WO75 50
MWO 95 E03DK-08020100201 P9 125 92 6 2 20 WO09S 50
MWo11s E03DK-08020100301 P 130 19 7 27 24 WO11S 50
Mwo 135 E03DK-08020100401 P13,5 13,0 13,6 7 29 26 W0 135S 50
MWO 165 E03DK-08020100501 P16 14,0 153 7 30 28 WO 165 50
MWO0 215 E03DK-08020100601 P21 16,5 20,2 8 36 34 WO021S 25
MW0 295 E03DK-08020100701 P29 195 2,7 8 47 45 W0295 25
MWO0 365 E03DK-08020100801 P36 265 346 10 60 56 W036S 10
MWO 485 NFC E03DK-08020100901 P48 NFC 330 453 10 74 70 WO 485 10

1,-"" -

i I-\ i |‘: 1 il
- []
! '—& lqu i "rll '—& |x1D
. A . "o . i . e .
MDN...ST UUPE... MWO...S WO...S - UUPE... MWO...S WO...S
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Rury ochronne, stal nierdzewna, stal+PCV & H“;“M

Dtawnice typu MWE...M

z gwintem metrycznym z metalowa wktadka wewnetrzng .

Materiat korpus: stop cynku
whktadka: stal ocuynkowana
nakretka: stal ocynkowana (ST) lub stop cynku (ZN)
uszczelka: guma

Temperatura pracy -30 ++80°C

Stopien ochrony P66

Uwaga! Diawnica w komplecie z uszczelka, bez nakretki.

OA
/ \ aCc
|
Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] P!
Typ Art.nr GwintM Typ rury o
L E ac A B

WO63
MWE 75M/63 E03DK-08010300401 M75¢1,5 10 ) 60 8 % o !
MWE 90M/75 E03DK-08010300501 Mo0x2 Y 3 7 106 102 o 1
MWE 100M/100 E03DK-08010300601 M1100 50 3 % 134 130 xv&w]%% 1

[
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ER ERGOM

Rury ochronne, stal nierdzewna, stal+PCV

Dlawnice typu MWE...G

z metalowa wkiladka wewnetrzna

Materiat

Temperatura pracy
Stopien ochrony

korpus: stop cynku

whktadka: stal ocuynkowana

nakretka: stal ocynkowana (ST) lub stop cynku (ZN)
uszczelka: guma

-30 + +80°C

IP66

Uwaga! Diawnica w komplecie z nakretka i uszczelka.

® i

] -
———
-
e A = :
w! i
G * -
C B * -
Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] P!
Typ Art.nr Gwint G Typ rury o
L D, D, E At B
MWE G2 o W0 63
12163 E03DK-08010300101 62172 40 ) 88 2 88 86 WOT63 1
MWE G3"/75 E03DK-08010300201 63" 44 106 101 3 106 102 v\o/(%% 1
MWE G4”/100 F03DK-08010300301 64" 50 134 128 28 133 130 ML 1
WOT 100
]
oI
] | et
& A s A
y .
~ L] . Te
MWE G... Wo. MWE G... Wo...
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Rury ochronne, stal nierdzewna, stal+PCV

ER ERGOM

Wktadka uziemniajaca typu WE

stosowana do dlawnic: MWO i MWO...S

Materiat mosigdz+polietylen
Temperatura pracy -30 ++80°C

Stosowana w przypadku, gdy zachodzi potrzeba utrzymania ciggtosci potaczenia
elektrycznego miedzy dfawnica a rura. Nalezy z dtawnicy wymontowac wktadke

orginalng, a na jej miejsce zamontowac wktadke uziemniajaca. Wkiadka
dostarczana jest oddzielnie do przemontowania przez nabywce.

Uwaga! Do dfawnic MWO z gwintem metrycznym wktadki WE dobieramy wg

wielkosci rury WO, WOT.

/

—

e

~

Typ

WE1

WE13

WE 16

WE 21

WE29

WE 36

WE 48

Art.nr

E03DK-08040100101

£03DK-08040100201

F03DK-08040100301

E03DK-08040100401

E03DK-08040100501

E03DK-08040100601

£03DK-08040100701

E03DK-08040100801

E03DK-08040100901

Typ dfawnicy

MWO7
MWO 12M/7
MWO7S

MWO9
MWO 16M/9
MWO9S

MWO 11
MWO 20M/11
MWO 115

MWO 13
MWO 20Mm/13
MW0 135

MWO 16
MWO 25M/16
MWO0 165

MWO 21
MWO 25M/21
MWO 32M/21

MWO0 215

MWO0 29
MWO 32M/29
MWO 40M/29

MW0295

MWO 36
MWO 40M/36
MWO 50M/36

MWO0365

MWO 48
MWO 63M/48
MWO 48 S NFC

(%)

www.ergom.com



ERERGOM

Rury ochronne, stal nierdzewna, stal+PCV

Wktadka izolujaca typu WI

stosowana do dlawnic: MWO i MWO...S

Materiat polietylen

Temperatura pracy -30 ++80°C

Stanowi cze$¢ zamienna dla dfawnicy MWO, MWO...S.

Uwaga! Do dfawnic MWO z gwintem metrycznym wktadki WE dobieramy wg

wielkosci rury WO, WOT.

/

~

Typ

wi7

wi9

Wi

w3

WI16

Wi21

WiI29

Wi36

Wi48

Art.nr

E03DK-08050100101

E03DK-08050100201

E03DK-08050100301

E03DK-08050100401

E03DK-08050100501

E03DK-08050100601

E03DK-08050100701

E03DK-08050100801

E03DK-08050100901

Typ dfawnicy

MWO 7
MWO 12M/7
MWO7S

MW0 9
MWO 16M/9
MWO9S

MWO 11
MWO 20M/11
MWO 115

MWO 13
MWO 20M/13
MWO 135

MWO 16
MWO 25M/16
MWO0 165

MWO0 21
MWO 25M/21
MWO 32M/21

MW0 215

MWO 29
MWO 32M/29
MWO 40M/29

MWO0 295

MWO 36
MWO 40M/36
MWO 50M/36

MWO0 365

MWO 48
MWO 63M/48
MWO 48 S NFC

www.ergom.com




Rury ochronne tworzywowe

ER ERGOM

Rura ochronna karbowana wykonana z poliamidu - standard typu WTE

(dawniej WT) @
Materiat poliamid 6
Wytrzymatos¢ na sciskanie 350N
Temperatura pracy -5+ 490 °C (bez ruchu: -40 + +120 °C)
Kolor czamy (RAL 9005)
Samogasnace UL94 V2, Ograniczona odpornos¢
na promieniowanie UV, bezhalogenowe
Stopien ochrony P67
Normy PN-EN 61386-1 klasyfikacja 2222

Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na wiekszos¢
agresywnych czynnikéw spotykanych w przemysle takich jak benzyna, oleje,
smary, rozciericzone kwasy i zasady.

Moze pracowac w warunkach klimatu morskiego. Moze by¢ stosowana

w potaczeniach wymagajacych sporadycznych ruchéw (kilka przegie¢ na dobe).
Stosowana z dtawnicami: FD..,, FKD..., SFD...i SFKD..,, oraz facznikami: LRS.., LT...,
LTR..., LR..i LTP...

i
I
=l T
al 8
T
1

Wymiary [mm]
Typ Art. nr Min. promien giecia [mm] Kolor &
d D "
WTE7 E03DK-09070100100 6,5 10,0 25 [ J 50
WTE9 £03DK-09070100200 96 130 30 ( 50
WTE11 E03DK-09070100300 116 158 35 [ J 50
WTE 13 E03DK-09070100400 140 18,6 40 ( 50
WTE 16 E03DK-09070100500 16,5 21,2 45 [ J 50
WTE21 E03DK-09070100600 20,7 285 50 ( 50
WTE 29 E03DK-09070100700 2,7 345 63 [ J 50
WTE 36 E03DK-09070100800 352 45 8 o 25
WTE48 E03DK-09070100900 46,5 54,5 100 o 2
Py
R T ;
L WTE..
2l N . S
~ < .
o . . . )
N.../H BK UUPE... SFD... WTE..
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8?. ER II “ M Rury ochronne tworzywowe

Rura ochronna karbowana wykonana z poliamidu - lekka typu WTE...L

(dawniej WT...L) @

Materiat poliamid 6
Wytrzymatosc na sciskanie 200 N
Temperatura pracy -5+ +90 °C (bez ruchu: -40 + +120 °C)
Kolor czarny (RAL 9005)
Samogasnace UL94 HB, Ograniczona odpornos¢
na promieniowanie UV, bezhalogenowe
Stopien ochrony P67
Normy PN-EN 61386-1 klasyfikacja 1122

Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na wiekszos¢
agresywnych czynnikéw spotykanych w przemysle takich jak benzyna, oleje,
smary, rozcieiczone kwasy i zasady.

Moze pracowac w warunkach klimatu morskiego. Moze by¢ stosowana

w pofaczeniach wymagajacych sporadycznych ruchéw (kilka przegie¢ na dobe).
Stosowana z dfawnicami: FD..., FKD..., SFD...i SFKD.., oraz facznikami: LRS.., LT...,
LTR..., LR..i LTP...

]

= ':".!

& a5

I

T
!
Wymiary [mm]
Typ Art. nr Min. promien giecia [mm] Kolor =

d D m
WTE7L E03DK-09060100100 6,7 100 20 [ ] 50
WTEIL E03DK-09060100200 100 13,0 25 o 50
WTETIL E03DK-09060100300 19 158 35 o 50
WTE13L E03DK-09060100400 143 18,6 40 [ ] 50
WTE 16L E03DK-09060100500 168 212 45 [ ] 50
WTE21L E03DK-09060100600 22 285 50 [ ] 50
WTE 291 E03DK-09060100700 219 345 60 [ ] 50
WTE 36L E03DK-09060100800 356 45 65 [ ] 25
WTE 48L E03DK-09060100900 46,9 545 75 [ ] 25
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Rury ochronne tworzywowe & H“:“M

Rura ochronna karbowana wykonana z poliamidu - wzmocniona typu WTE...W

(dawniej WT...W) @

Materiat poliamid 6

Wytrzymatos¢ na sciskanie 600N

Temperatura pracy -5+ 490 °C (bez ruchu: -40 + +120 °C)

Kolor czarny (RAL 9005)

Samogasnace UL94 V2, odporne na promieniowanie UV,
bezhalogenowe

Stopien ochrony P67

Normy PN-EN 61386-1 klasyfikacja 2222

Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na wiekszos¢
agresywnych czynnikéw spotykanych w przemysle takich jak benzyna, oleje,
smary, rozciericzone kwasy i zasady. Moze pracowac¢ w warunkach klimatu
morskiego. Moze by¢ stosowana w potaczeniach wymagajacych sporadycznych
ruchéw (kilka przegiec na dobe). Stosowana z dtawnicami: FD..., FKD..., SFD...

i SFKD..., oraz facznikami: LRS..., LT..., LTR..., LR... i LTP...

Wyréb oznaczony znakiem CE.

Wymiary [mm]
Typ Art.nr Min. promien giecia [mm] Kolor ?
d D
WTE7W E03DK-09050100100 6,2 10,0 25 ([ ] 50
WTE 9W E03DK-09050100200 9,0 130 35 [ ] 50
WTE1TW E03DK-09050100300 13 158 45 o 50
WTE 13W E03DK-09050100400 136 18,6 50 [ ] 50
WTE 16W E03DK-09050100500 159 21,2 60 o 50
WTE21W E03DK-09050100600 213 285 70 [ ] 50
WTE 29W E03DK-09050100700 268 345 75 [ ) 50
WTE 36W F03DK-09050100800 346 45 90 . 25
WTE 48W F03DK-09050100900 46,0 545 95 . 25

N.../H BK
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82 Hl ﬂ “M Rury ochronne tworzywowe

Rura ochronna karbowana wykonana z poliamidu - ruchowa typu WTE...R

(dawniej WT...R) .

Materiat poliamid 12

Wytrzymatosc na sciskanie 200 N

Temperatura pracy -25 + +85°C (bez ruchu: -50 + +90 °C)

Kolor szary

Samogasnace UL92 V2, odporne na promieniowanie UV,
bezhalogenowe

Stopien ochrony P67

Normy PN-EN 61386-1 klasyfikacja 1241

Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na wiekszos¢
agresywnych czynnikéw spotykanych w przemysle takich jak benzyna, oleje,
smary, rozcieficzone kwasy i zasady. Moze pracowac w warunkach klimatu
morskiego. Moze by¢ stosowana w pofaczeniach wymagajacych sporadycznych
ruchow (kilka przegiec na dobe). Stosowana z dtawnicami: FD..., FKD..,, SFD...

i SFKD..., oraz facznikami: LRS.., LT.., LTR..., LR..i LTP...

Wyréb oznaczony znakiem CE.

Wymiary [mm] =
Typ Art.nr Min. promien giecia [mm] Kolor "
d D

WTE7R E03DK-09040100100 6,5 100 25 @) 50
WTE9R E03DK-09040100200 99 13,0 30 (@) 50
WTETIR E03DK-09040100300 1.7 158 35 @) 50
WTE13R E03DK-09040100400 140 18,6 40 o 50
WTE16R E03DK-09040100500 16,5 212 45 @) 50
WTE21R E03DK-09040100600 217 285 50 o 50
WTE29R E03DK-09040100700 217 345 63 @) 50
WTE36R E03DK-09040100800 352 45 85 @) 25
WTE 48R E03DK-09040100900 46,5 545 100 @) 25
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Rury ochronne tworzywowe

ER ERGOM

Dtawnica typu SFD...M

z gwintem metrycznym do szybkiego montazu

Materiat poliamid 6.6
Kolor czarmny

szary - na zamowienie
Stopien ochrony P66

Przeznaczona do szybkiego potaczenia rur karbowanych typu WTE.

Uwaga! Nakretki czarne N..M BK i uszczelki do dfawnicy nalezy zamawiac oddzielnie.

I 1

1 4 —
LJ d

!

Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm]
Gwint M Typ rury
d D L E A

0 rury

Typ Art. nr zewn, [mm]

WIE7
WIE7L
WIE7R
WIE7W

WIEY
WITEIL
WTEIR
WTEIW

WIETT
WTET1L
WTET1R
WTETTW

WIETT
WIETIL
WIETIR
WIE1TW

WIET3

WTE 3L
WIE 3R
WTE 13W

WTE 16

WTE 161
WITE 16R
WTE 16W

WIE21
WIE21L
WTE21R
WTE21W

WIE29
WTE 291
WTE29R
WTE 29W

WTE 36

WITE 361
WITE36R
WITE36W

WTE36
WTE 361
WTE36R
WTE 36W

WIE 36
WTE 361
WITE36R
WTE 36W

SFD 12M/7 E03DK-07060200101 10,0 M12x1,5 80 16,1 252 8,0 12,7

SFD 16M/9 E03DK-07060200201 130 M16x1,5 116 213 314 1.5 16,0

SFD 16M/11 E03DK-07060200301 158 M16x1,5 11,6 237 330 1.5 198

SFD 20M/11 £03DK-07060200401 158 M20x1,5 153 23,7 330 15 198

SFD 20M/13 E03DK-07060200501 18,6 M20x1,5 15,0 26,3 340 1.5 216

SFD 20M/16 E03DK-07060200601 21,2 M20x1,5 148 289 347 140 25,0

SFD 25M/21 E03DK-07060200701 285 M25x1,5 20,0 36,8 36,8 16,2 323

SFD 32M/29 E03DK-07060200801 345 M32x1,5 26,5 43,2 378 16,0 38,9

SFD 40M/36 E03DK-07060200901 45 M40x1,5 31,0 538 47,8 16,0 495

SFD 50M/48 £03DK-07060201001 545 M50x1,5 40,2 66,9 53,0 16,0 62,6

SFD 63M/48 E03DK-07060201101 54,5 M63x1,5 50,0 66,9 53,0 16,0 62,6

Kolor

-

&

3
. Te

¥
- UUPE..M SFD...M

R —
| P A A

WTE...

szt
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ER ERGOM

Rury ochronne tworzywowe

Dtawnica typu SFD

z gwintem PG do szybkiego montazu

Materiat poliamid 6.6
Kolor czarmny

szary - na zamowienie
Stopien ochrony P66

Przeznaczona do szybkiego pofaczenia rur karbowanych typu WTE.

Uwaga! Nakretki czarne N../H BKi uszczelki do dfawnicy nalezy zamawiac¢ oddzielnie.

\_ J

0 rury zewn. Gwint PG

Typ Art. nr [mm

SFD7 E03DK-07060100101 100 P7 16,0

SFD9 E03DK-07060100201 13,0 P9 20,2

SFD11 F03DK-07060100301

SFD13 E03DK-07060100401 18,6 P135 26,3

SFD 16 E03DK-07060100501 21,2 P16 289

SFD 21 E03DK-07060100601 285 P21 37,0

SFD29 E03DK-07060100701 345 P29 43,0

SFD 36 E03DK-07060100801 425 P36 540

SFD 48 E03DK-07060100901 545 P43 67,4

Wymiary [mm]

L

25,1

314

33,0

34,2

348

37,0

378

478

53,0

C

13

13,6

143

17,7

38

49,2

20

2

Wymiar pod klucz [mm]

E A

ol
PG

Typ rury

WIE7
WIETL
WTE7R
WTE7W

WIEY
WTEIL
WIEIR
WTE W

WIETT
WTET1IL
WIETIR
WIETTW

WIET3
WTE 3L
WIE 3R
WTE 13W

WIE 16
WTE 161
WIE 16R
WTE 16W

WIE21
WTE21L
WIE21R
WIE2TW

WTE29
WTE29L
WTE29R
WTE29W

WITE 36
WTE 361
WTE 36R
WTE 36W

WTE48

WTE 481
WTE 48R
WTE48W

B
0

Kolor

www.ergom.com




Rury ochronne tworzywowe Ez H“;l]M

Dtawnica typu SFKD...M
z gwintem metrycznym do szybkiego montazu

Materiat poliamid 6.6
Kolor czarmny

szary - na zamowienie
Stopien ochrony P66

Przeznaczona do szybkiego potaczenia rur karbowanych typu WTE.

Uwaga! Nakretki czarne N..M BK i uszczelki do dfawnicy nalezy zamawiac¢
oddzielnie.

Wymiary [mm]
Gwint M Typ rury Kolor e
d D L E H

0 rury zewn.
[mm]

Typ Art. nr

szt

WIE7

WIE7L

WTE7R o
WIE7W

WIE9

WTEIL

WTE9R o
WTEIW

WIETT
WIETIL
WIETIR o
WIETTW

WIETT
WTETIL
WIETIR o
WIETTW

WIE 16

WTE 161

WTE 16R o
WTE 16W

WIE21

WIE21L

WIE21R ®
WIE2IW

WIE29

WTE29L

WTE29R o
WTE 29W

WIE 36

WIE36L

WITE36R o
WTE36W

WIE48

WTE48L

WTE 48R ®
WTE 48W

SFKD 63M/48 E03DK-07070201001 545 M63x1,5 40,2 67,9 95,1 16,0 1445 WIE48 [ 10

SFKD 12M/7 E03DK-07070200101 100 M12x1,5 6,1 16,1 178 80 488

SFKD 16M/9 E03DK-07070200201 130 M16x1,5 13 213 315 15 639

SFKD 16M/11 E03DK-07070200301 158 M16x1,5 113 239 331 11,5 65,7

SFKD 20M/11 E03DK-07070200401 158 M20x1,5 152 239 331 130 68,2

SFKD 20M/16 E03DK-07070200501 21,2 M20x1,5 152 29,2 36,1 130 70,0

SFKD 25M/21 E03DK-07070200601 286 M25x1,5 20,2 37,0 45,1 150 80,6

SFKD 32M/29 E03DK-07070200701 345 M32x1,5 259 84 57,0 16,0 93,2

SFKD 40M/36 E03DK-07070200801 485 M40x1,5 340 54,5 735 16,0 1159

SFKD 50M/48 E03DK-07070200901 54,5 M50x1,5 40,2 67,9 95,1 16,0 1445

WTE...L

N.../H BK A
/" — ? SFKD...
~  ——
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52 ER li l] M Rury ochronne tworzywowe

Dtawnica typu SFKD
z gwintem PG do szybkiego montazu

Materiat poliamid 6.6
Kolor czarmny

szary - na zamowienie
Stopien ochrony P66

Przeznaczona do szybkiego potaczenia rur karbowanych typu WTE.

Uwaga! Nakretki czarne N.../H BK i uszczelki do dtawnicy nalezy zamawia¢
oddzielnie.

Wymiary [mm]
Typ Art.nr 9 rury zewn, Gwint PG Typ rury Kolor g
bt d D L E H

WIE7

WIE7L

WIE7R ®
WIE7W

WIE9

WITEIL

WTER ®
WTEIW

WIETT
WIETIL
WIETIR ®
WIETTW

WTE 16

WTE 6L

WTE 16R ®
WTE 16W

WIE21

WTE21L

WTE21R o
WTE2TW

WIE29

WTE 291

WTE29R ®
WTE 29W

WTE 36

WTE 36L

WTE36R ®
WTE 36W

WTE48

WTE48L

WTE 48R ®
WTE 48W

SFKD 7 E03DK-07070100101 100 P7 8 16 178 85 48,7

SFKD 9 E03DK-07070100201 130 P9 13 21,2 317 10 639

SFKD 11 E03DK-07070100301 158 P1 13,6 237 332 10 67,2

SFKD 16 E03DK-07070100501 21,2 P16 177 289 36,1 " 70,2

SFKD 21 E03DK-07070100601 285 P21 21 37 45,0 12 81,7

SFKD 29 E03DK-07070100701 345 P29 301 4 570 12 9,2

SFKD 36 E03DK-07070100801 45 P36 38 54 735 12 119,2

SFKD 48 E03DK-07070100901 545 P48 49,2 67,4 951 12 1488

www.ergom.com




Rury ochronne tworzywowe

ERERGOM

Narzedzie typu SFN

Materiat poliamid 6.6
Kolor czamy

Przeznaczony do demontazu dfawnic SFD, SFKD z rur WTE.

4 N
- %
Typ Art.nr Typ rury Kolor

SFN9 F03DK-07080000201 WTE9 ([ ]
SFN11 F03DK-07080000301 WTE11 [ ]
SFN16 F03DK-07080000501 WTE 16 ([ ]
SFN21 F03DK-07080000601 WTE21 [ ]
SFN29 F03DK-07080000701 WTE 29 o
SFN36 F03DK-07080000801 WTE 36 o
SFN48 F03DK-07080000901 WTE 48 o

Zastosowanie

www.ergom.com



82 ER E n M Rury ochronne tworzywowe

Dtawnica typu FD
do szybkiego montazu i demontazu .

Materiat poliamid 6
Kolor szary
Stopien ochrony P54

Przeznaczona do szybkiego potaczenia rur ochronnych typu WTE.
Prosty montaz (przez odchylenie skrzydetek)

Uwagal Nakretki N../H i uszczelki do dfawnicy nalezy zamawia¢ oddzielnie.

4 N

0 rury [mm] Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm]
Typ Art. nr Gwint PG Typ rury Kolor
Zewnetrzna Wewnetrzna D L E A

szt

WiE7
FD7 E03DK-07040100011 P 100 65 182 2 10 B e @) 1
WIETW

WIE9

WTEIL

WIER o
WTEIW

WIETT

FD11 E03DK-07040100201 P11 158 11,6 240 305 10 19 WE Hk @) 10

WIE1TW
WIET3

FD13 EO3DKL7040100301 P35 186 140 267 300 10 2 e @) 1

WTE 13W
WIE 16

FD 16 E03DK-07040100401 P16 21,2 16,5 29,7 30,5 10 26 mg 12,% @) 10

WTE 16W
WIE21

21 E03DK-07040100501 P21 85 07 380 367 n 3 WE %} k @) 10

WIE21W
WTE29

FD29  EO3DKL7040100601 P20 345 77 452 78 12 4 W @) 1

WTE 29W
WIE 36

FD36 E03DK-07040100701 P36 45 35,2 54,0 45,4 12 50 mg %gk @) 10

WIE36W
WIE 48

FDASY  EO3DK-07040700801 Pag 55 45 63 457 1 6 e @) 10
WIE 43

FD9 E03DK-07040100101 P9 130 96 213 295 10 18

" inna konstrukgia
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Rury ochronne tworzywowe 52 H“:“M

Dtawnica typu FD...BK
do szybkiego montazu i demontazu @

Materiat poliamid 6
Kolor czarmny
Stopien ochrony P54

Przeznaczona do szybkiego potaczenia rur ochronnych typu WTE.
Prosty montaz (przez odchylenie skrzydetek)

Uwaga! Nakretki N../H BK i uszczelki do dfawnicy nalezy zamawia¢ oddzielnie.

4 N

0 rury [mm] Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm]
Typ Art. nr Gwint PG Typ rury Kolor
Zewnetrzna Wewnetrzna D L E A

szt

WIE7

WIETL

WIE7R ®
WIE7W

WIE9

WTEIL

WIER ®
WTEIW

WIETT
WIETIL
WIETIR ®
WIE1TW

WIET3
WTE 3L
WTE 13R ®
WTE 13W

WIE 16

WITE 161

WTE 16R ®
WTE 16W

WIE21

WIE21L

WIE21R ®
WIE21W

WTE29

WTE 29

WTE29R ®
WTE 29W

WIE 36

WIE36L

WITE36R ®
WITE36W

WTE48

WTE48L

WTE 48R ®
WTE 48W

FD7BK E03DK-07040101001 P7 100 6,5 18,2 29 10 13

FD 9 BK E03DK-07040101111 P9 130 96 213 295 10 18

FD 11 BK E03DK-07040101211 P11 158 116 240 305 10 19

FD 13 BK E03DK-07040101311 P135 18,6 140 26,7 30,0 10 2

FD 16 BK E03DK-07040101411 P16 21,2 16,5 29,7 30,5 10 26

FD 21 BK E03DK-07040101501 P21 285 07 380 36,7 n 32

FD 29 BK E03DK-07040101601 P29 345 2,7 45,2 48 12 40

FD 36 BK E03DK-07040101701 P36 45 35,2 54,0 45,4 12 50

FD 48 BK" E03DK-07040101801 P43 545 46,5 65,3 457 12 64

" inna konstrukgia

\ 7, o \
N.../H BK UUPE... FD...BK WTE...W - UUPE... FD...BK WTE...
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SZ ER E “ M Rury ochronne tworzywowe

Dtawnica izolacyjna typu FKD

do szybkiego montazu i demontazu .

Materiat poliamid 6
Kolor szary
Stopien ochrony P54

Przeznaczona do szybkiego potaczenia rur ochronnych typu WTE.
Prosty demontaz (przez odchylenie skrzydetek)

Uwaga! Nakretki N../H i uszczelki do dfawnicy nalezy zamawia¢ oddzielnie.

- N |

@ rury [mm] Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] Pain!
Typ Art.nr Gwint PG Typ rury Kolor
Zewnetrzna Wewnetrzna L E H A

szt

WIE7

WIETL

WIE7R ©
WIE7W

WIE9

WTEIL

WTE9R ©
WTEIW

WIETT
WIETIL
WIETIR ©
WIETTW

WIE3
WTE 3L
WTE 13R ©
WTE 13W

WIE 16

WTE 161

WTE 16R ©
WTE 16W

WIE21

WIE21L

WTE21R o
WTE21W

WIE29

WTE 29

WTE29R ©
WTE 29W

WIE 36

WIE36L

WITE36R ©
WTE36W

WIE48

WTE48L

WTE 48R ©
WTE 48W

FKD7 E03DK-07050100001 p7 10,0 6,5 205 10 46,5 13

FKD9 E03DK-07050100101 P9 130 96 25,0 10 53,0 18

FKD 11 E03DK-07050100201 P11 158 11,6 255 10 545 19

FKD 13 E03DK-07050100301 P135 18,6 140 295 10 585 2

FKD 16 E03DK-07050100401 P16 21,2 16,5 315 11 59,0 26

FKD 21 E03DK-07050100451 P21 285 20,7 385 " 740 32

FKD29 E03DK-07050100501 P29 345 2,7 47,0 12 89,0 40

FKD 36 E03DK-07050100601 P36 425 352 58,0 12 107,0 50

FKD 48 E03DK-07050100701 P48 545 46,5 720 13 1210 64

UUPE... =

~
/

/
N
3
Ed
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Rury ochronne tworzywowe Sz H“;nM

Dtawnica izolacyjna typu FKD...BK
do szybkiego montazu i demontazu

Materiat poliamid 6
Kolor czarmny
Stopien ochrony P54

Przeznaczona do szybkiego potaczenia rur ochronnych typu WTE.
Prosty demontaz (przez odchylenie skrzydetek)

Uwaga! Nakretki N../H BK i uszczelki do dfawnicy nalezy zamawia¢ oddzielnie.

4 N\

@ rury [mm] Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] Pain!
Typ Art.nr Gwint PG Typ rury Kolor o
Zewnetrzna Wewnetrzna L E H A
WIE7
FKD7BK  EO3DK-07050101001 b7 100 65 05 1 465 B e ® 10
WIETW
WIE9
WIESL
FKD9BK  EO3DK-07050101111 P9 130 96 250 10 530 18 e o 10
WTE W
WIETT
FKD11 WIETIL
B E03DK-07050101211 Pt 158 16 255 10 545 19 WIETIR ® 10
WIETIW
WIET3
FKD 13 ) WIE 3L
B E03DK-07050101311 P135 186 140 295 10 585 2 L [ ) 10
WIE13W
WIET6
EKD16 WTE T6L
B E03DK-07050101411 Pl 1) 165 315 1 590 % T () 10
WIE 16W
WIE1
FKD 21 WIE2IL
B E03DK-0705010145 P21 285 207 385 1 740 32 WIE2IR ® [
WIE2IW
WIE2
FKD 29 WIE29L
B E03DK-07050101501 P29 345 77 470 12 890 40 s ([ ] 10
WIE 29W
WIE36
FKD 36 WIE 36L
B E03DK-07050101601 P36 25 352 580 12 1070 50 e [ ) 10
WIE36W
WIE48
FKD 48 WIE48L
B E03DK-07050101701 P48 545 165 720 13 1210 64 el () 10
WIE48W
‘
UUPE... h
. -

WTE...L

N../H BK’/E | k|\=|r(o:..BK
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Rury ochronne tworzywowe

ER ERGOM

tacznik rura-skrzynka typu LRS...M

z gwintem metrycznym

® v

Materiat poliamid 6.6
Temperatura pracy -40 ++120°C
Kolor czamny

Stopien ochrony P67

Stuzy do wprowadzenia rur z tworzywa sztucznego karbowanych typu WTE
do wnetrza urzadzenia.

Uwaga! Nakretki czarne N..M BK i uszczelki do dfawnicy nalezy zamawiac¢

oddzielnie.
gD
-l
w
l".l!A
@ rury Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] Pois
Typ Art. nr zewn. Gwint M Typ rury Kolor s
[mm] D L C E A
LRS 16M/7 E03DK-07010200101 100 M16x1,5 28 25 10,7 15 21,7 WTE7 o 10
LRS 16M/9 E03DK-07010200201 13,0 M16x1,5 28 225 10,7 15 217 WTE9 o 10
LRS 16M/11 E03DK-07010200301 158 M16x1,5 26,0 225 10,7 15 26,7 WTE T o 10
LRS 20M/11 E03DK-07010200401 158 M20x1,5 26,0 225 15,0 14,0 26,7 WTE T o 10
LRS 20M/16 E03DK-07010200501 212 M20x1,5 31,0 252 15,0 140 29,7 WTE 16 o 10
LRS 25M/21 E03DK-07010200601 285 M25x1,5 39,0 278 19,0 152 37,7 WTE21 o 10
LRS 32M/29 E03DK-07010200701 345 M32x1,5 46,1 328 25,7 16,0 45,7 WTE29 o 10
LRS 40M/36 E03DK-07010200801 15 M40x1,5 58,0 425 31,0 16,0 585 WTE 36 o 10
LRS 50M/48 E03DK-07010200901 545 M50x1,5 ny 425 4,0 16,0 725 WTE 48 o 10
7 i
i Temm— T ——
P
|
7| A N 1 A ¥
v / \‘ \ ‘ h N \ \ )
o ~ . h . . Te
N...M BK UUPE...M .M WTE...W - UUPE...M LRS..M WTE...L
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Rury ochronne tworzywowe

ER ERGOM

tacznik rura-skrzynka typu LRS

zgwintem PG

Materiat poliamid 6.6
Temperatura pracy -40 ++120°C
Kolor czamny

Stopien ochrony P67

Stuzy do wprowadzenia rur z tworzywa sztucznego karbowanych typu WTE
do wnetrza urzadzenia.

Uwaga! Nakretki czarne N.../H BK i uszczelki do dtawnicy nalezy zamawia¢
oddzielnie.

Wymiary [mm]

0 rury zewn.
[mm]

Typ Art.nr Gwint PG

D L C

LRS 9/7 E03DK-07010300101 10,0 P9 28 20,0 10,7

LRS 9/9 E03DK-07010300201 13,0 P9 260 20,0 107
LRS 11/11 E03DK-07010300301 158 P11 26,0 25 138
LRS 16/16 E03DK-07010300401 21,2 P16 310 252 179
LRS 21/21 E03DK-07010300501 285 P21 39,0 278 226
LRS 29/29 E03DK-07010300601 345 P29 46,1 328 310
LRS 36/36

E03DK-07010300701 425 P36 59,0 85 379

LRS 48/48 E03DK-07010300801 545 P43 na 45 49,5

Wymiar pod klucz [mm]

E A

100 2,7

10,0 21,7

122 37,7

122 457

® v

Typ rury

WIE7
WIE7L
WIE7R
WTE7W

WITE9
WTEIL
WTER
WTEOW

WIET
WIETIL
WIETIR
WIETTW

WTE 16
WTE 161
WTE 16R
WTE 16W

WTE21
WITE21L
WTE2IR
WIE21W

WTE29
WTE29L
WTE29R
WTE 29W

WTE 36
WTE 361
WTE 36R
WTE36W

WITE48

WITE 48L
WTE48R
WTE48W

Kolor e
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ER ERGOM

Rury ochronne tworzywowe

tacznik katowy typu LRSK...M

z gwintem metrycznym

Materiat poliamid 6.6
Temperatura pracy -40 ++120°C
Kolor czamny

Stopien ochrony P67

Stuzy do wprowadzenia rur z tworzywa sztucznego karbowanych typu WTE
do wnetrza urzadzenia. Wykonany z wysokiej jakosci tworzywa samo-gasnacego

® @)

J

Typ

LRSK 16M/7

LRSK 16M/9

LRSK 16M/11

LRSK20M/11

LRSK 20M/16

LRSK 25M/21

LRSK 32M/29

LRSK 40M/36

LRSK 50M/48

Art. nr

E03DK-07010100101

E03DK-07010100201

E03DK-07010100301

E03DK-07010100401

E03DK-07010100501

E03DK-07010100601

E03DK-07010100701

E03DK-07010100801

E03DK-07010100901

Gwint M

M16x1,5

M16x1,5

M16x1,5

M20x1,5

M20x1,5

M25x1,5

M32x1,5

M40x1,5

M50x1,5

28

228

26,0

260

31,0

39,0

46,1

58,0

ng

57,0

57,0

574

599

60,7

2,

852

100,4

1229

Wymiary [mm]

C

13

13

15.2

15.2

152

202

259

340

40,2

115

15

115

140

140

152

16,0

160

16,0

340

340

358

358

383

47,0

59,5

77,0982

Typ rury

WIE7
WIE7L
WIE7R
WIE7W

WIEY
WTEIL
WIEIR
WTE W

WIETT
WTET1L
WTE 1R
WIETTW

WIETT
WIETIL
WIETIR
WIE1TW

WIE 16

WTE 16L
WTE 16R
WTE 16W

WIE21
WTE21L
WIE21R

WIE2TW

WIE29
WTE29L
WTE29R
WTE 29W

WTE 36
WTE 361
WTE 36R
WTE 36W

WIE48

WTE 48L
WTE 48R
WTE 48W

Kolor

UUPE...

A o

WTE...

// = .
. A
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Rury ochronne tworzywowe 52 H“:“M

tacznik - tréjnik typu LT
:::I:::tura pracy l—oz:)(liiml?ff% 0

Kolor czamny
Stopien ochrony P67

Stuzy do rozgatezienia instalacji uktadanej w rurkach. Przeznaczony do rurek
z tworzywa sztucznego karbowanych WTE.

Uwaga! Srednice zewnetrzne rur w [mm] odpowiadajace wymiarowi A, B, C wg
PG, podaje tabelka przy taczniku rura-skrzynka — typ LRS.

e N

- /
Typ Art. nr Hoymiary ey Kolor ?
D L H A B C
Lr7 E03DK-07010400101 23 68 50 WIE7 WIE7 WIE7 [ ] 10
LT9 E03DK-07010400201 23 65 50 WTES WTE9 WIES [ ] 10
rn E03DK-07010400301 26 70 47 WTETT WTETT WTET o 10
LT16 E03DK-07010400401 31 77 55 WTE 16 WTE 16 WTE 16 o 10
21 E03DK-07010400501 39 90 70 WTE21 WTE2T WTE21 o 10
29 E03DK-07010400601 46 109 84 WTE29 WTE29 WITE29 [ ] 10

WTE...

www.ergom.com
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Rury ochronne tworzywowe

tacznik tréjnik redukcyjny typ LTR

Materiat
Temperatura pracy -40 ++120°C

Kolor
Stopien ochrony

Stuzy do rozgatezienia instalacji uktadanej w rurkach. Przeznaczony do rurek

poliamid 6.6

czarny

z tworzywa sztucznego karbowanych WTE.

a N\ -
o
Wymiary [mm] Typ rury
Typ Art. nr
D L H A B
LTR 9/7%2 E03DK-07010500101 3 65 50 WITE9 WIE7
LTR 11/9%2 E03DK-07010500201 2 70 47 WIETT WITE9
LTR 16/11*2 E03DK-07010500301 31 77 55 WTE16 WIETT
LTR 16/9*2 E03DK-07010500401 3 71 55 WTE16 WITE9
LTR21/16*2 E03DK-07010500501 39 90 70 WITE21 WIE 16
LTR21/11*2 E03DK-07010500601 39 90 70 WITE2! WITET
LTR 21/9%2 E03DK-07010500701 39 90 70 WTE2T WITE9
LTR 29/21*2 E03DK-07010500801 46 109 84 WTE29 WTE2T
LTR 29/16*2 E03DK-07010500901 46 109 84 WTE29 WTE29
WTE...
¥

LTR...

WIE7
WITE9
WTETT
WITE9
WTE16
WITEN
WITE9
WIE21
WTE29

® v

Kolor

([
([
([
([
o 10
[
([ ]
([
([ ]
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Rury ochronne tworzywowe 82 H“:“M

tacznik rozgateznik typu LR
:::I::tura pracy l—oz:)(liiml?;f% @

Kolor czamny
Stopien ochrony 1P40

Stuzy do rozgatezienia instalacji uktadanej w rurkach. Przeznaczony do rurek
z tworzywa sztucznego karbowanych WTE. Wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
samogasnacego (UL94).

Uwaga! Srednice zewnetrzne rur w [mm] odpowiadajace wymiarowi A, B, C wg
PG, podaje tabelka przy taczniku rura-skrzynka — typ LRS.

e N

.
Typ Art. nr Hymiary ) R Kolor ?
L H A B C
LR7/7/7 E03DK-07010600101 54,6 37,1 WTE7 WTE7 WTE7 [ ] 10
LR9/7/7 E03DK-07010600201 54,6 37,1 WTE9 WTE7 WTE7 [ ] 10
LR 9/9/7 E03DK-07010600301 546 37,1 WTE9 WTE9 WIE7 [ ] 10
LR 9/9/9 E03DK-07010600401 546 37,1 WITE9 WITE9 WITE9 [ ] 10
LR11/9/7 E03DK-07010600501 546 398 WIE WITE9 WITE7 [ ] 10
LR11/9/9 E03DK-07010600601 546 398 WIE WTE9 WITE9 [ ] 10
LR11/11/7 E03DK-07010600701 546 398 WIE WIET WITE7 [ ] 10
LR11/11/9 E03DK-07010600801 546 398 WIE WIET WITE9 [ ] 10
LR16/7/7 E03DK-07010600901 428 41,0 WITE16 WITE7 WITE7 [ ] 10
LR16/9/7 E03DK-07010601001 428 41,0 WITE16 WITE9 WITE7 [ ] 10
LR16/9/9 E03DK-07010601101 48 41,0 WITE16 WITE9 WITE9 [ ] 10
LR16/11/7 E03DK-07010601201 482 396 WTE16 WIET WITE7 [ ] 10
LR16/11/9 E03DK-07010601301 482 396 WTE16 WIET WITE9 [ ] 10
LR16/16/7 E03DK-07010601401 57,9 449 WTE16 WTE16 WTE7 [ ] 10
LR16/16/9 E03DK-07010601501 579 449 WIE 16 WTE 16 WTE9 [ ] 10
LR16/16/11 E03DK-07010601601 63,6 415 WTE 16 WTE 16 WIETT [ ] 10
LR21/16/9 E03DK-07010601701 540 488 WIE21 WIE 16 WTE9 [ ] 10
LR21/16/11 E03DK-07010601801 540 488 WTE21 WTE16 WTET [ ] 10
LR21/21/9 E03DK-07010601901 673 559 WTE21 WTE21 WTE9 [ ] 10
LR21/21/1 E03DK-07010602001 673 559 WTE21 WTE21 WTET [ ] 10
LR21/21/16 E03DK-07010602101 770 60,2 WTE21 WTE21 WTE16 [ ] 10
LR21/21/21 E03DK-07010602201 90,7 67,0 WTE21 WTE21 WTE21 [ ] 10
LR29/29/11 E03DK-07010602301 100,6 750 WTE29 WTE29 WTET [ ] 10
LR29/29/16 E03DK-07010602401 100,6 760 WTE29 WTE29 WTE16 [ ] 10

www.ergom.com
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Rury ochronne tworzywowe

tacznik tréjnik prosty typu LTP IP66

Materiat poliamid 6.6
Temperatura pracy -40 ++120°C
Kolor czamny

Stopien ochrony P66

Stuzy do rozgatezienia instalacji uktadanej w rurkach. Przeznaczony do rurek
z tworzywa sztucznego karbowanych WTE. Wykonany z wysokiej jakosci tworzywa
samogasnacego (UL94). 2 otwory @d do mocowania

Uwaga! Srednice zewnetrzne rur w [mm] odpowiadajace wymiarowi A, B, C wg
PG, podaje tabelka przy taczniku rura-skrzynka — typ LRS.

® @

A 4] /i
™\
‘ ‘ = /
% =
I 4
“ \ — 4 ¥
sl =0 T
| - L
e )
\i
O
L
Wymiary [mm] Typ rury
Typ Art. nr Kolor ?
d L E E1 H A B C
LTP9/7/7 E03DK-07010700101 5 69,3 21 327 282 WTE9 WITE7 WTE7 [ ] 10
LTP 11/9/9 E03DK-07010700201 5 80,2 24 344 36,8 WTEN WTE9 WTE9 [ ] 10
LTP 16/11/11 E03DK-07010700301 6 828 32 357 428 WTE16 WIETT WTETT [ ] 10
LTP 21/16/16 E03DK-07010700401 7 90,5 ) 383 540 WTE21 WTE16 WTE16 [ ] 10
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Rury ochronne tworzywowe

ER ERGOM

Uchwyt typu URO do mocowania rur typu WTE

Materiat

Temperatura pracy -40 ++120°C

Kolor

poliamid 6

czarny (RAL 9005)

Otwieranie uchwytu wkretakiem.

/

Typ

URO7

UR0Y

URO 11

URO 13

UR0 16

UR0 21

UR0 29

URO0 36

UR0 48

Art. nr

E03DK-07500000101

E03DK-07500000201

E03DK-07500000301

E03DK-07500000401

E03DK-07500000501

E03DK-07500000601

E03DK-07500000701

E03DK-07500000801

E03DK-07500000901

48

48

52

52

6,2

6.2

6,2

6,2

6.2

225

225

265

285

32

f

48

64

80

Wymiary [mm]

C

26

32

155

155

16,5

20,5

254

275

35

40

Typ rury

WIE7
WIE7L
WIE7R
WIE7W

WTE9
WTEIL
WTEOR
WTE W

WITET
WIETIL
WITET1R
WTETIW

WIET3

WIE 3L
WIE 3R
WTE 13W

WIE 16
WITE 161
WTE 16R
WTE 16W

WIE21
WIE21L
WTE21R
WTE21W

WIE29
WIE 291
WTE29R
WTE 29W

WTE 36

WITE36L
WTE36R
WTE 36W

WTE48

WTE 48L
WTE 48R
WTE 48W

[+

=t

www.ergom.com



82 ER I; ﬂ M Rury ochronne tworzywowe

Uchwyt typu UROP do mocowania rur typu WTE

Materiat poliamid 6
Temperatura pracy -40 ++120°C
Kolor czarny (RAL 9005)

a 2

H

10
=3}

Wymiary [mm]
Typ Art. nr Typ rury
D A B C E H

WIE7
WIETL
WIETR
WTE7W

WTE9
WIEIL
WIESR
WTE W

WIET
WTETIL
WIET1R
WIETTW

WIETT

WTE13L
WTE 13R
WIE 13W

WIE 16
WITE 161
WTE 16R
WTE 16W

WIE21
WTE21L
WTE21R
WIE2TW

WTE29
WTE29L
WTE29R
WTE 29W

WTE 36
WTE 361
WTE 36R
WTE 36W

WIE48
WTE48L
WTE 48R
WTE48W

UROP7 E03DK-07500002101 48 25 20 12 7 155

UROP9 E03DK-07500002201 48 225 20 12 7 155

UROP 11 E03DK-07500002301 52 26,5 20 12 8 16,5

UROP 13 E03DK-07500002401 52 285 20 12 8 18

UROP 16 E03DK-07500002501 6,2 32 20 15 10 205

UROP 21 E03DK-07500002601 6,2 4 20 15 10 254

UROP 29 E03DK-07500002701 6,2 /8 20 15 10 275

UROP 36 E03DK-07500002801 6,2 575 20 15 10 31

UROP 48 £03DK-07500002901 6.2 70 20 15 10 375

www.ergom.com
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@ Rury ochronne tworzywowe

Materiat PA 6 wzmocniony
Temperatura pracy -40 ++120°C

a N\
- /
Typ Art. nr
USP 15/275 BK E03DK-07500100101

275

Fig k]
4.5 14,5 15%16,5 19

bl
I 4. MB
L 5§ 168 | 10| 13
- . - L P P 16
L —-i
Wymiary [mm]
Kolor
B E H
2% 152 155 o

Prowadnica typu USP 15/275 do mocowania uchwytow typu UROP

szt

1
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Rury ochronne spiralne PCV

ERERGOM

Rura ochronna karbowana wykonana z PCV typu RK

Wytrzymatos¢ na sciskanie 320N

Temperatura pracy -20 ++60 °C
Temperatura montazu od-5°C
Kolor RK'1/... = szary

RK3/...— czarny

Stosowana w warunkach atmosfery agresywnej. Odporna na wigkszo$¢
agresywnych czynnikéw spotykanych w przemysle takich jak benzyna, oleje,
smary, rozcieficzone kwasy i zasady.

Mato odporna na drgania mechaniczne. Przeznaczona do ukfadania na state
- na konstrukgji, na tynku, pod tynkiem itp.

Wyréb oznaczony znakiem CE.

Wymiary [mm]
Typ Art. nr Min. promieri giecia [mm] Kolor s
d D m
RK1/16 GY E03DK-09010200121 10,7 16 35 @) 100
RK1/20 GY E03DK-09010200201 16 21 45 @) 50
RK1/25 GY E03DK-09010200301 19 25 55 @) 50
RK1/32 GY E03DK-09010200401 243 32 70 @) 25
RK 1/40 GY E03DK-09010200501 32 40 85 @) 25
RK1/50 GY E03DK-09010200601 2 50 100 @) 25
RK3/16 E03DK-09010100081 10,7 16 35 [ ] 50
RK3/20 E03DK-09010100201 16 21 45 [ ] 50
RK3/25 E03DK-09010100301 19 25 55 [ ] 50
RK3/32 E03DK-09010100401 243 32 70 [ ] 25
RK 3/40 E03DK-09010100501 32 40 85 [ ] 25
RK3/50 E03DK-09010100601 o 50 100 [ ] )
2 e
ﬁ’j IV o i il
i o | M L1l TR PN I ]
BRI LA

RK 3/...
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Rury ochronne spiralne PCV &HH:“M

Rura ochronna spiralna typu WTG i WTG GY wykonana z PCV

Wytrzymatos¢ na sciskanie 320N
Temperatura pracy -5+ +60 °C (bez ruchu: -20 + +60 °C)
Kolor WTG:czarny (RAL 9005)
WTG GY: szary (RAL 7035)
Stopien ochrony IP66

Rura z miekkiego PCV zbrojona spiralg z twardego PCV. Stosowana w warunkach
atmosfery agresywnej. Odporna na wiekszo$¢ agresywnych czynnikdw
spotykanych w przemysle takich jak smary, rozciericzone kwasy i zasady.

Moze pracowac¢ w warunkach klimatu morskiego. Do$¢ dobra wytrzymatos¢

na uszkodzenia mechaniczne. Odporna na drgania mechaniczne. Moze by¢
stosowana w potgczeniach wymagajacych sporadycznych ruchéw (kilka przegie¢
na dobe). Ze wzgledu na duza elastycznos¢ zalecana do ochrony przewoddw

na podejsciach do trudno dostepnych urzadzen.

Wyréb oznaczony znakiem CE.

]
bl e
M AL e S L

r

kot
R S A R

e
N 3
bl T ' )
e . LIRE T
oL . LA
- MY LAl L]

i
L] [ s
A ls e datasas ababat

Wymiary [mm]
Typ Art.nr Min. promien giecia [mm] Kolor s

d D m

WTG7 E03DK-09030100101 10 14,7 25 [ ) 30
WTG9 E03DK-09030100201 12 16,4 36 [ ) 30
WTG 11 E03DK-09030100301 14 189 35 [ ) 30
W16 13 E03DK-09030100401 16 20,7 40 [ ) 30
WTG 16 E03DK-09030100451 18 225 45 [ ) 25
WTG 20 E03DK-09030100551 20 24,7 48 [ ) 30
WTG21 E03DK-09030100601 2 27 50 ([ ) 30
WTG 25 E03DK-09030100651 25 306 56 o 30
WTG29 E03DK-09030100701 2 335 63 o 30
WTG 32 E03DK-09030100751 2 38 70 ( ] 30
WTG36 E03DK-09030100801 40 464 85 ( ] 30
WTG 48 E03DK-09030100901 50 57,2 100 [ ] 30
WTG7 GY E03DK-09030200101 10 14,7 25 @) 30
WTG 9 GY E03DK-09030200201 12 164 36 (@) 30
WTG 11 GY E03DK-09030200301 14 189 35 @) 30
WTG 13 GY E03DK-09030200401 16 207 40 @) 30
WTG 16 GY E03DK-09030200451 18 25 45 @) 25
WTG 20 GY E03DK-09030200551 20 24,7 48 @) 30
WTG 21 GY E03DK-09030200601 n 2,7 50 @) 30
WTG 29 GY E03DK-09030200701 23 335 63 @) 30
WTG 25 GY E03DK-09030200651 25 306 56 @) 30
WTG 32 GY E03DK-09030200751 kY] 38 70 @) 30
WTG 36 GY E03DK-09030200801 40 46,4 85 @) 30
WTG 48 GY E03DK-09030200901 50 512 100 @) 30

A
orb | @
AN AN AN
. A~ . . .
N...M BK UUPE...M WD...M WTG...
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&EHE“M Rury ochronne spiralne PCV

Dtawnica izolacyjna typu WD...M do rur ochronnych WTG

Materiat poliamid 6.6

Temperatura pracy -30 ++90°C @
Kolor czarny (RAL 9005)

Stopien ochrony P54

Przeznaczona jako zakoriczenie rur ochronnych spiralnych WTG przy wprowa-
dzaniu przewoddéw do wnetrza urzadzen elektrycznych. Rure montuje sie przez
wkrecenie jej w dfawnice.

Uwaga! Nakretki czarne N..M BK i uszczelki do dfawnicy nalezy zamawiac

oddzielnie.
| 1
4 H
| ]
— i
|
il |
”
|
1| K
M "
A
Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] !
Typ Art. nr Gwint M Typ rury Kolor i
L C E A
WD 16M/7 E03DK-07080200101 M16x1,5 1.5 80 7 20 W1G7 [ ] 100
WD 20M/11 E03DK-07080200201 M20x1,5 120 11,0 8 24 WIG 11 o 50.
WD 20M/13 E03DK-07080200301 M20x1,5 13,0 135 9 24 WIG 13 o 50
WD 25M/16 E03DK-07080200401 M25x1,5 135 15,5 9 27 WITG 16 [ ] 50.
WD 32M/21 E03DK-07080200501 M32x1,5 16,5 19,5 10 36 WI1G21 o 10.
WD 50M/36 E03DK-07080200601 M50x1,5 185 36,0 14 54 WTG 36 [ ] 10.
J/"
1
) | @
P
. I
v P A3 Y. A ¥ ¥
S N\ . ‘ 4
. o . . e b . . .
N...M BK UUPE...M WD...M WTG... L UUPE...M WD...M WTG...
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Rury ochronne spiralne PCV

ER ERGOM

Dlawnica izolacyjna typu WD do rur ochronnych WTG

Materiat poliamid 6.6
Temperatura pracy -20++70°C
Kolor czamny

Stopien ochrony P54

Przeznaczona jako zakoriczenie rur ochronnych spiralnych WTG przy wprowa-
dzaniu przewoddéw do wnetrza urzadzen elektrycznych. Rure montuje sie przez
wkrecenie jej w dfawnice.

Uwaga! Nakretki czarne N.../H BK i uszczelki do dtawnicy nalezy zamawia¢

oddzielnie.

® @

@C

9

-
7
| /

Z

|

1| K

A
Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] Pois!
Typ Art. nr Gwint PG Typ rury Kolor =
L C E A
WD9/7 E03DK-07080100101 P9 115 80 7 19 WTG7 [ ] 50
wDp11/1 E03DK-07080100201 P11 120 1,0 8 2 WTG 11 [ ] 50
WD13/13 E03DK-07080100301 P135 13,0 135 9 2% WTG 13 [ ] 50
WD16/16 E03DK-07080100401 P16 135 155 9 7 WTG 16 [ ] 50
WD21/21 E03DK-07080100501 P21 16,5 195 10 EY) WTG21 [ ] 25
WD 36/36 E03DK-07080100601 P36 185 36,0 14 5 WTG36 [ ] 25
WD 48NF(/48 E03DK-07080100801 PABNFC 30 47,0 16 65 WTG 48 [ ] 25
Y &
' i
) 7 @ O
P
|
v » ~ A l B A Y.
A / ~
o o . . . . . .
N.../H BK UUPE... WD WTG. b UUPE... WD WTG..

www.ergom.com




&EHE“M Rury ochronne spiralne PCV

Dtawnica typu WPD do rur ochronnych WTG
:::I:::tura pracy PZC(;/ —U igg :/é)

Temperatura montazu -5°C

Kolor czarny
Stopien ochrony IP66
Normy DIN 40430

Korpus dfawnicy obraca sie wzgledem kofcéwki z gwintem (PG) wiec mozna
Jwkreca¢” rure przez obracanie korpusem diawnicy przymocowanym do skrzynki.

Uwaga! Nakretki czarne N.../H BK i uszczelki do dtawnicy nalezy zamawia¢

oddzielnie.
[ ® ? A
-
1
[T
J 2B
Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] &0
Typ Art.nr Gwint PG Typ rury Kolor i
L C e E A B
WPD 7/7 E03DK-07030100101 P7 34 8 25 10 3 2 WIiG7 [ ] 10
WPD 9/9 E03DK-07030100201 P9 15 10,0 25 10,0 25 24 WIG9 [ ] 10
WPD 11/9 E03DK-07030100301 P11 16 10,0 25 100 25 24 WG9 [ ] 10
WPD 13/13 E03DK-07030100401 P13,5 25 130 25 125 30 29 WTG 13 [ ] 10
WPD 16/16 E03DK-07030100501 P16 29 16,0 30 125 3 3 WTG 16 [ ] 10
WPD 21/21 E03DK-07030100601 P21 23 20,0 25 125 38 36 WTG 21 [ ] 10
WPD 29/29 E03DK-07030100701 P29 62 250 40 15,0 45 43 WTG 29 o 10
WPD 36/36 £03DK-07030100801 P36 55 38,2 40 17,5 60 58 WTG 36 [ ] 10
WPD 48/48 £03DK-07030100901 P48 55 478 35 195 70 70 WG48 o 10
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Rury ochronne spiralne PCV &H“:“M

Dtawnica katowa typu WKD do rur ochronnych WTG

Materiat polipropylen

Temperatura pracy -20 ++90°C @
Kolor czamy "

Stopien ochrony P66

Rure montuije sie przez wkrecenie jej w dfawnice. Wczedniej na koniec rury nakreca
sie gumowa wkfadke dtawnicy.

Uwagal Diawnice s3 dostarczane razem z nakretka (bez uszczelki).
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Wymiary [mm] Wymiar pod klucz [mm] Pois!
Typ Art. nr Gwint PG Typ rury Kolor e
L C E H A B
WKD 9/9 F03DK-07020100101 P9 55 24 12 35 25 24 WTG9 [ ] 10
WKD 11/9 F03DK-07020100201 P11 60 29 12 35 25 24 WTG9 [ ] 10
WKD 16/13 F03DK-07020100401 P16 80 35 15 55 38 35 WIG 13 [ ] 10
WKD 21/21 F03DK-07020100501 P21 80 44 15 55 38 35 WTG 21 [ ] 10
WKD 29/29 F03DK-07020100601 P29 95 50 15 70 48 44 W16 29 [ ] 10
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