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Pulpit sterowniczy monobloc ZBX

model szer. (B)

ZCX4 109 800
ZCX4 113 1000
ZCX4 117 1200

ZCX4 105 600

Aby zamówiæ obudowê ze stali nierdzewnej wy¿szego gatunku AISI 316, proszê dodaæ literê H 
do numeru katalogowego. Np.: ZCX4-105H.

COKÓ³
Charakterystyka
Naro¿niki: wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 o gruboœci 2mm (AISI 316 na ¿yczenie).
Belki poprzeczne: wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 o gruboœci 2mm (AISI 316 na ¿yczenie).

Kompozycja
- 4 naro¿niki
- belki poprzeczne

UWAGA: cokó³ w pe³ni zespawany z os³onami bocznymi dostêpny na ¿yczenie.37
0

B

p³yta monta¿owa
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Modu³owy pulpit sterowniczy o
g³êbokoœci 400mm

SKRZYNKA AEX
Charakterystyka

Struktura wykonana z materia³u AISI 304 o gruboœci 1.5mm. P³yta monta¿owa 
wykonana z blachy stalowej "sendzimir" o gruboœci 2.5mm. Drzwi wykonane 

z materia³u AISI 304 o gruboœci 1.5mm wraz z bocznymi os³onami usztywniaj¹cymi. 
AISI 316 dostêpne na ¿yczenie.

Zawartoœæ wyposa¿enia
- skrzynka

- drzwi kompletne w system zamykaj¹cy dwoje drzwi o œrednicy 3mm
- p³yta monta¿owa

- regulowana p³yta d³awieniowa.

Zgodnoœæ i pochwa³y

Stopieñ ochrony
- IP 55 zgodnie z EN60529

- typ 12 zgodny z UL508A; UL50

kod szer.

AEX6 01 600
model nr art.

AEX8 02 800
AEX1 23 1200
AEX1 64 1600

Aby zamówiæ obudowê ze stali 
nierdzewnej wy¿szego gatunku AISI
316, proszê dodaæ literê H do 
numeru katalogowego. Np.: AEX6-01H

PO³KA LEX
Charakterystyka

Struktura wykonana z materia³u AISI 304 o gruboœci 1.5mm. Panel górny 
wykonany z materia³u AISI 304 o gruboœci 2mm wraz z szynami 

ze stopu "zincpassivated". Si³owniki pneumatyczne do  podtrzymywania wieka.
AISI 316 dostêpne na zamówienie.

Zawartoœæ wyposa¿enia
- panel sterowniczy

- wieko kompletne w system zamykaj¹cy o œrednicy 3mm
- szyny do monta¿u dodatkowej p³yty monta¿owej

- uszczelka
- akcesoria monta¿owe.

kod szer.

LEX6 01 600
model nr art.

LEX8 02 800
LEX1 23 1200
LEX1 64 1600

Aby zamówiæ obudowê ze stali 
nierdzewnej wy¿szego gatunku AISI 316,
proszê dodaæ literê H 
do numeru katalogowego. Np.: LEX6-01H

CZÊŒÆ GÓRNA PEX
Charakterystyka

Struktura wykonana z materia³u AISI 304 o gruboœci 1.5mm. P³yta monta¿owa 
wykonana z blachy stalowej "sendzimir" o gruboœci 2.5mm wraz z szynami 

ze stopu "zincpassivated" dla regulacji po³o¿enia p³yty monta¿owej. Zawieszany panel
frontowy wykonany z materia³u AISI 304 uzupe³niony o pionowe szyny ze stopu 
"zincpassivated" oraz blokadê mechaniczn¹. AISI 316 dostêpne na zamówienie.

Zawartoœæ wyposa¿enia
- czêœæ górna

- zawieszana os³ona przednia wraz z podwójnymi zasuwami zamykaj¹cymi 
o œrednicy 3mm

- p³yta monta¿owa
- uszczelka

- akcesoria monta¿ow.

kod szer.

PEX6 01 600
model nr art.

PEX8 02 800
PEX1 23 1200
PEX1 64 1600

Aby zamówiæ obudowê ze stali nierd-
zewnej wy¿szego gatunku AISI 316,
proszê dodaæ literê H do numeru
katalogowego. Np.: PEX6-01H

PO³KA MEX
Charakterystyka

Struktura wykonana z materia³u AISI 304 o gruboœci 1.5mm. Panel górny wykonany 
z materia³u AISI 304 o gruboœci 2mm wraz z szynami ze stopu "zincpassivated". 

Si³owniki pneumatyczne do  podtrzymywania wieka. AISI 316 dostêpne na zamówienie.

Zawartoœæ wyposa¿enia
- panel sterowniczy

- wieko kompletne w system zamykaj¹cy o œrednicy 3mm
- uszczelka

- akcesoria monta¿owe.

kod szer.

MEX6 01 600
model nr art.

MEX8 02 800
MEX1 23 1200
MEX1 64 1600

Aby zamówiæ obudowê ze stali nierd-
zewnej wy¿szego gatunku AISI 316,
proszê dodaæ literê H do numeru
katalogowego. Np.: MEX6-01H
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Modu³owe pulpit sterowniczy 
o g³êbokoœci 400mm

AEX

LEX

PEX
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Modu³owe pulpit sterowniczy 
o g³êbokoœci 400mm

MEX

przekrój A-A
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Akcesoria dla modu³owych 
pulpitów sterowniczych

DASZEK TLX
Wykonany z materia³u AISI 304 o gruboœci 1.5mm (AISI 316 na ¿yczenie).
Przeznaczenie jako os³ona górna dla pó³ki LEX.

Zawartoœæ wyposa¿enia
Pojedynczy element, akcesoria monta¿owe.

kod szer. pó³ki LEX

TLX6 01 600
model nr art.

TLX8 02 800
TLX1 23 1200
TLX1 64 1600

Aby zamówiæ obudowê ze stali nierdzewnej wy¿szego gatunku
AISI 316, proszê dodaæ literê H do numeru katalogowego. 
Np.: TLX6-01H

Aby zamówiæ obudowê ze stali nierdzewnej wy¿szego gatunku
AISI 316, proszê dodaæ literê H do numeru katalogowego. 
Np.: ZCX-105H

kod szer. (B)

ZCX4
(H=100)

105
109
117
121

600
800

1200
1600

ZCX4
(H=200)

205
209
217
221

600
800

1200
1600

model nr art.

37
0

B

COKÓ³ DLA SKRZYNKI AEX
Charakterystyka
Naro¿niki: wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 o gruboœci 2mm (AISI 316 na ¿yczenie).
Belki poprzeczne: wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 o gruboœci 2mm (AISI 316 na ¿yczenie).

Kompozycja
- 4 naro¿niki
- belki poprzeczne.

UWAGA: cokó³ w pe³ni zespawany z os³onami bocznymi dostêpny na ¿yczenie.




