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Ustuga fabrycznego malowania

obudéw termoplastycznych

Oferujemy ustugi fabryczne-
go malowania obuddéw ter-
moplastycznych, ktére stano-
wig doskonatg alternatywe
dla obudéw wytwarzanych
z kolorowych granulatow.

Rozwigzanie Ensto jest efektywne pod wzgle-
dem kosztowym nawet przy mniejszym wolu-
menie.

Farba nie zawiera w swoim sktadzie siliko-
nu, daje efekt gtadkiego pétmatu 2K, powto-
ke poliuretanowa, cechuje sie takze dtugotrwa-
fa odpornoscia na czynniki fizyczne i chemiczne.
W tabeli obok znajduje sie szczegdtowa specyfi-
kacja dotyczaca odpornosci chemicznej farb.

Farby dostepne sa we wszystkich kolorach
RAL. Malowane sa tylko zewnetrzne powierzch-
nie obudéw. Sruby pokrywy wykonane s3 z po-
liamidu i maja standardowy kolor szary albo czar-
ny. Niektére elementy moga zosta¢ pomalowa-
ne na specjalne zyczenie klienta.

Ustuga fabrycznego malowania obudo-
wy jest wykonywana przed jej dostosowaniem
do wymagan klienta, dzigki temu nie ma ryzyka
zabrudzenia wycietych otworéw farba. Jesli obu-
dowa posiada nadstawke, zostanie ona zmonto-
wana przed malowaniem w celu réwnomiernego
pokrycia farba. Ponizsza tabela przedstawia in-
formacje na temat procesu obrébki oraz malo-
wania obudoéw.

W celu uzyskania dalszych informacji pro-
simy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

PRZEBIEG PROCESU WSTEPNEJ OBROBKI ORAZ
MALOWANIA OBUDOW ENSTO CUBO S,D,0 1 C

1 Formowanie Podstawa i pokrywa obudowy wy-

obudowy konane z poliweglanu lub ABS
2 !l;/llj);taz uszczelki Poliuretan (PUR) 2-sktadnikowy
3 Obroébka wstepna  Czyszczenie powierzchni obudowy
4 '!}Aalowame" Farba dwusktadnikowa, pétmatowa
na mokro
5 Suszenie Suszenie w piecu

Dostosowanie obu-
6 dowy do wymagan
klienta
7 Montaz

Naciecia, wiercenie otworéw

Montaz zawiasow itp.

8 Pakowanie Pakowanie wg zamowienia

Malowanie obudéw termoplastycznych jest szybkim i eko-
nomicznym rozwigzaniem takze w przypadku mniejszego
wolumenu. Obudowy sg malowane na zewnatrz ze wszyst-
kich stron, nawet na spodzie.

Plastikowe obudowy wytwarzane z kolorowych granulatow
sprawdzajg sie przy wigkszym wolumenie.

Farba nie zawiera w swoim skifadzie silikonu, daje efekt
gtadkiego pétmatu 2K, powtoke poliuretanows, cechu-
je sie takze dtugotrwata odpornosciag na czynniki fizyczne
i chemiczne.

ODPORNOSC
CHEMICZNA

ZWIAZKI CHEMICZNE
Roztwér amoniaku
Roztwor chlorku sodu
Kwas azotowy

Kwas siarkowy

Kwas fosforowy

Kwas solny

Kwas octowy

Kwas mrowkowy
Roztwér mocznika
Tritanol

Soda kaustyczna

PALIWA & OLEJE
Benzyna

Olej napedowy

Olej przektadniowy
(SEA 90)

Oleje silnikowe

Olej hydrauliczny, ATE
Ptyn hamulcowy, ATE
Olej rzepakowy, RHE
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CIECZE CHLODZACO-SMARUJACE &

CHLODZIWA

Ciecze chtodzaco-
smarujace & chtodziwa
ROZPUSZCZALNIKI
Aceton

Glikol etylenowy
Octan etylu

Alkohol etylowy
Alkohol izopropylowy
Monomer styrenu
Cykloheksanon
Ksylen
Metyloetyloketon
Metyloizobutyloketon

SRODKI CZYSTOSCI
Roztwory domowe

Ptyn do mycia szta/okien
Uniwersalne srodki
czystosci

Dezynfekcja FAM®
Srodek czyszczacy z
odwapniaczem

NA = brak danych
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