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MCE

Fibox MCE

MCE to obudowy aparatury 

modułowej wykorzystywane w 

automatyce i rozdziale energii. 

Dzięki przetłoczeniom metrycznym 

możliwe jest wprowadzanie do nich 

przewodów ze wszystkich stron. 

Obudowy mogą być łączone w 

zestawy. Standardowo produkowane 

są na 5, 9, 14, 28 oraz 42 moduły 

– obudowy większe dostępne na 

zapytanie.

   Regulowana głębokość        Możliwość wprowadzenia       Zgodność z RoHS oraz
      montażu szyny DIN         kilku kabli przez     brak halogenów  
                          jedną dławnicę
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Fibox MCE

INNE ZALETY
• Wspornik zacisków PEN 6,5x10 mm może być zapinany również na szynie DIN
• Dodatkowe wypusty montażowe umożliwiają poprzeczny montaż szyn DIN.
• Obudowy można mocować na  ścianie bezpośrednio przy pomocy otworów w 

podstawie lub z wykorzystaniem specjalnych uchwytów (FP 26127 i FP 26128).
• Do wprowadzania przewodów stosować można standardowe płytki boczne z 

przetłoczeniami do dławnic 
• Możliwe jest użycie maskownicy na cały rząd aparatury oraz montaż pod nią 

aparatów niemodułowych
• Dzięki gładkim ściankom oraz przetłoczeniom M20 możliwe jest 

wzajemne łączenie obudów
• Obudowy mogą być instalowane bezpośrednio na puszkach wtynkowych. 

Wprowadzanie przewodów odbywa się wtedy poprzez specjalnie przygotowane 
w dnie obudowy przetłoczenia. 

PRZESTRONNOŚĆ UŁATWIA POŁĄCZENIA
Usytuowanie zacisków PE oraz N zapewnia odpowiednią 
ilość miejsca do dokonywania połączeń.

Szyny DIN oddalone są od dna obudowy, co umożliwia 
przeprowadzanie pod nimi przewodów. Odległość szyny 
DIN od dna obudowy jest regulowana. W dnie obudowy 
umieszczono przetłoczenia umożliwiające wprowadzenie 
przewodów ułożonych w tynku.

RÓŻNE SPOSOBY WPROWADZANIA PRZEWODÓW
Przepusty Multi-FEM, rozmiar M50, umożliwiają szybkie 
wprowadzanie do obudowy kilku przewodów (3 x Ø 6-10 mm, 3 x 
Ø 10-14 mm ) z zapewnieniem stopnia ochrony IP 65. 

W obudowach dla 14 modułów i większych możliwe jest 
stosowanie płytek przepustowych pełnych, gwintowanych lub 
membranowych. Dzięki przetłoczeniom można wprowadzać 
do obudowy przewody z pięciu stron. Wszystkie przetłoczenia 
wykonane są w standardzie metrycznym.
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MCE
PC 5

200 x 116 PC: IP 65, IK 08

Zawiera: obudowę aparatury modułowej z uszczelką 
TPE i zamontowaną szyną DIN, dwie szyny zaciskowe 
PEN 10mm², Multi-FEM i dławnice membranowe FEM, 
tabliczkę opisową, zaślepki otworów do montażu na 
ścianie i instrukcję montażu.
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Obudowy

Symbol Kod Wymiar w mm Opis

MCE PC 5 MF/M 7215161 200 x 116 x 105 Obudowa ap. modułowej • PC, 5 mod.

Akcesoria

Symbol Kod Wymiar w mm Opis

FP 26128 7611218 Uchwyty do wieszania obudów • Pojedyncze
FP 26127 7611217 Uchwyty do wieszania obudów • Podwójne
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MCE
PC 9

200 x 190 PC: IP 65, IK 08

Zawiera: obudowę aparatury modułowej z uszczelką 
TPE i zamontowaną szyną DIN, dwie szyny zaciskowe 
PEN 10mm², Multi-FEM i dławnice membranowe FEM, 
tabliczkę opisową, zaślepki otworów do montażu na 
ścianie i instrukcję montażu.
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Obudowy

Symbol Kod Wymiar w mm Opis

MCE PC 9 MF/M 7219171 200 x 190 x 105 Obudowa ap. modułowej • PC, 9 mod.

Akcesoria

Symbol Kod Wymiar w mm Opis

FP 26128 7611218 Uchwyty do wieszania obudów • Pojedyncze
FP 26127 7611217 Uchwyty do wieszania obudów • Podwójne
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MCE
PC 14

280 x 306 PC: IP 65, IK 08

Zawiera: obudowę aparatury modułowej z uszczelką 
TPE i zamontowaną szyną DIN, dwie szyny zaciskowe 
PEN 10mm², 2xMulti-FEM i dławnice membranowe 
FEM, tabliczkę opisową, zaślepki otworów do montażu 
na ścianie i instrukcję montażu.
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Obudowy

Symbol Kod Wymiar w mm Opis

MCE PC 14 MF/M 7211181 280 x 306 x 145 Obudowa ap. modułowej • PC, 14 mod.
MCE PC 14 MF/FL 7211215 280 x 306 x 145 Obudowa ap. modułowej • PC, 14 mod.

Akcesoria

Symbol Kod Wymiar w mm Opis

FP A 26133 7453133 262 x 139 Panel czołowy • MCE 14-42
FP 26128 7611218 Uchwyty do wieszania obudów • Pojedyncze
FP 26127 7611217 Uchwyty do wieszania obudów • Podwójne
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MCE
PC 28

430 x 306 PC: IP 65, IK 08

Zawiera: obudowę aparatury modułowej z uszczelką 
TPE i zamontowanymi szynami DIN, trzy szyny 
zaciskowe PEN 10mm², 3xMulti-FEM i dławnice 
membranowe FEM, tabliczki opisowe, zaślepki otworów 
do montażu na ścianie i instrukcję montażu.
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Obudowy

Symbol Kod Wymiar w mm Opis

MCE PC 28 MF/M 7212181 430 x 306 x 145 Obudowa ap. modułowej • PC, 28 mod.
MCE PC 28 MF/FL 7212215 430 x 306 x 145 Obudowa ap. modułowej • PC, 28 mod.

Akcesoria

Symbol Kod Wymiar w mm Opis

FP A 26133 7453133 262 x 139 Panel czołowy • MCE 14-42
FP 26128 7611218 Uchwyty do wieszania obudów • Pojedyncze
FP 26127 7611217 Uchwyty do wieszania obudów • Podwójne
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MCE
PC 42

580 x 306 PC: IP 65, IK 08

Zawiera: obudowę aparatury modułowej z uszczelką 
TPE i zamontowanymi szynami DIN, trzy szyny 
zaciskowe PEN 10mm², 3xMulti-FEM i dławnice 
membranowe FEM, tabliczki opisowe, zaślepki otworów 
do montażu na ścianie i instrukcję montażu.
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Obudowy

Symbol Kod Wymiar w mm Opis

MCE PC 42 MF/M 7214181 580 x 306 x 145 Obudowa ap. modułowej • PC, 42 mod
MCE PC 42 MF/FL 7214215 580 x 306 x 145 Obudowa ap. modułowej • PC, 42 mod.

Akcesoria

Symbol Kod Wymiar w mm Opis

FP A 26133 7453133 262 x 139 Panel czołowy • MCE 14-42
FP 26128 7611218 Uchwyty do wieszania obudów • Pojedyncze
FP 26127 7611217 Uchwyty do wieszania obudów • Podwójne
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AKCESORIA
Symbol Kod Opis

Płyta czołowa (aluminiowa, dla MCE 14-42)

FP A 26133 7453133 262 x 139 • MCE 14-42

Montaż naścienny i zamykanie

FP 26128 7611218 Uchwyty do wieszania obudów • Pojedyncze
FP 26127 7611217 Uchwyty do wieszania obudów • Podwójne
MB 26146 SET 7611146 Zestaw do zamykania na kłódkę

Paski opisowe i kieszonki

MB 26061 7426061 Pasek opisowy • do MCE 5
MB 26062 7426062 Kieszonka na pasek opisowy • do MCE 5
MB 26063 7426063 Pasek opisowy • do MCE 9
MB 26064 7426064 Kieszonka na pasek opisowy • do MCE 9
MB 26065 7426065 Pasek opisowy • do MCE 14-42
MB 26066 7426066 Kieszonka na pasek opisowy • do MCE 14-42

 Zaciski przyłączeniowe do szyny PEN

MS BAR CLAMP 4712232 Zacisk przyłączeniowy 25mm² do szyny PEN
MR 26145 5026145 Zacisk przyłączeniowy 35mm² do szyny PEN

Zatyczki ozdobne z poliamidu

DP 14553 6314553 Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy • Szara
DPS 14553 6300006 Zatyczka ozdobna do śruby pokrywy • Szara, zestaw 

40 szt

Zaślepka

MB 26050 5026050 Zaślepka niewykorzystanego miejsca na aparaturę 
modułową dla 12 modułów • 1 mod.= 17,5mm

MCE informacje techniczne
ZGODNOŚĆ Z NORMAMICECHA POLIWĘGLAN (PC)

Stopień ochrony (EN 60529) IP 65 USA Obudowy urządzeń elektrycznych
PC: NEMA 1, 3, 3S, 12 or 13; UL 746C-5VA test palności 

(UL 50/508)

Kanada Przemysłowe obudowy urządzeń sterujących i 
elektrycznych / ULc

Europa Obudowy urządzeń elektrycznych i sterujących 
EN 62208:2003 (50298:1998)

Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. 
EN 60950

RoHS Dyrektywa 2002/95/EC

Rosja GostR -  Gost Rosyjski Certyfi kat Zgodności

Wytrzymałość mechaniczna (EN 
62262)

IK 08

Zakres temperaturowy Celsjusz 
(krótkotrwale) 

-40°. . .120°C

Fahrenheit (krótkotrwale) -40°. . .250°F
Zakres temperaturowy Celsjusz 
(praca ciągła)

-40°. . .80°C

Fahrenheit (praca ciągła) -40°. . .175°F
Klasa izolacyjności Izolacja zupełna (II) B
Kolor elementów szarych RAL 7035 

Szary przemysłowy
Pokrywy przezroczyste Przyciemniane
Kolor śrub pokrywy RAL 7035
Materiał śrub pokrywy Poliamid (PA)
Materiał uszczelki TPE (elastomer termoplastyczny)
Klasa palności UL 94-5V
Próba rozżarzonego drutu 
(IEC 695-2-1) 
Tworzywa samogasnące (PC)

960°C

Toksyczność Bezhalogenowy
Odporność na promienie UV UL 508

720 godzin w “wezerometrze”
Odporność chemiczna * Dobra

Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia. 
*Szczegółowe informacje na zapytanie


