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Zamki
– pasują do RSA, SZA i PS.

Standardowo w obudowach z typoszeregu RSA, SZA i PS zamontowane są 
zamki D5.
Można również zamontować zamki o innym kształcie końcówki lub zamki 
patentowe (patrz zdjęcia). Wszystkie zamki pasują do otworu COMBI 
(patrz rysunek) stosowanego w RSA, SZA i PS.

ST
– Blokada zamka na kłódkę do RSA, SZA i PS.

Stosuje się w celu dodatkowego zabezpieczenia obudowy przed 
niepowołanym otwarciem.

KL
– Klucze

Służą do obsługi eksploatacyjnej obudów.

Lp. Opis Nr katalogowy

1 M22-D5-21-Ni Zamek standardowy D5 metalowy 
niklowany 911-001

2 M-22-T9-21-Ni Zamek trójkątny T9 metalowy 
niklowany 911-002

3 M22-1333-21-Cr Zamek Patentowy kod 1333 
metalowy chromowany 911-003

4 M22-1333-21-9005 Zamek Patentowy kod 1333 
metalowy czarny 911-004

5 PM18.002-21-9005 Zamek z pokrętłem motylko-
wym – patentowy kod 1333 metalowy czarny 911-005

6 PM18.002-21-Cr Zamek z pokrętłem motylkowym 
– patentowy kod 1333 metalowy chromowany 911-006

7 PM 18.006-21-9005 Zamek z pokrętłem 
motylkowym bez wkładki czarny 911-007

8 PM18.006-21-Cr Zamek z pokrętłem motylkowym 
bez wkładki metalowy chromowany 911-008

9 M22-D5-21-OH Zamek standardowy D5 
nierdzewny 911-000

987

654

21 3

Blokada zamka M22

Combi

KL-D5 KL-T9

Lp. Opis Nr katalogowy

1 ST1/M22-ZN Blokada zamka M22 na kłódkę. 
Metalowa ocynkowana. 911-011

2 ST1/M22-OH Blokada zamka nierdzewna 1.4301 
(AISI 304) na kłódkę 911-029

Lp. Opis Nr katalogowy

1 KL-D5 Klucz standardowy D5 metalowy, niklowany. 911-009
2 KL-T9 Klucz trójkątny T9. Metalowy, niklowany. 911-010

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 szt. (bez klucza - dot. nr katalogowego: 911-001 i 911-002).



91www.radiolex.pl

Systemy zamykania / AKCESORIA SYSTEMOWE Systemy zamykania / AKCESORIA SYSTEMOWE

RS-300 – Zamek uchylny na płaskowniki 
– pasuje do RSB, SZB, RR.

Standardowo w obudowach RSB, SZB i RR zamontowane są zamki 
wychylne RS-300. Do powyższych zamków można zastosować opcjonalnie 
wkładki zamków patentowe lub kształtowe. Opcjonalnie można zamówić 
RS-300/U - zamek baskwilowy z dodatkowym zabezpieczeniem na kłódkę 
oraz zamek ze stali kwasoodpornej.

RS-500 – Zamek uchylny na baskwile 
– pasuje do RWX i ZK.

Standardowo w obudowach RWX stojących zamontowane są zamki 
baskwilowe RS-500. Do powyższych zamków można zastosować 
opcjonalnie wkładki zamków patentowych lub kształtowe.
Zamek Baskwilowy RS-500/U wyposażony jest w dodatkowe 
zabezpieczenie na kłódkę.

WRS
– Wkładka do zamka RS-300, RS-500

Stosuje się w celu dodatkowego zabezpieczenia obudowy przed 
niepowołanym otwarciem. W ofercie znajdują się dwie wkładki kształtowe 
oraz patentowe standardowo z kodem 1333.

RS-500

WRS-D5

Zakres dostawy:
RS-300: W opakowaniu 1 szt. wraz z mechanizmem zębatym, zaczepem oraz normaliami.

RS-500: W opakowaniu 1 szt. wraz z zaczepem oraz normaliami.
Baskwile w odpowiedniej długości należy zamawiać oddzielnie.

WRS: W opakowaniu 1 szt. wraz z wkrętem do przykręcenia w zamku uchylnym.

Lp. Opis Nr katalogowy

1 RS-300 – Zamek Wychylny plastikowy wraz 
z elementami dodatkowymi. 915-001

2
RS-300/U – Zamek Wychylny plastikowy 

z zabezpieczeniem na kłódkę wraz 
z elementami dodatkowymi.

915-002

3
RS-300/U-KO – Zamek Uchylny kwasoodporny 
1.4401 (AISI 316) na płaskowniki z zabezpiecze-
niem na kłódkę wraz z elementami dodatkowymi.

915-003

Lp. Opis Nr katalogowy

1 RS-500 – Zamek Uchylny na baskwile plastikowy 
wraz z elementami dodatkowymi. 921-001

2
RS-500/U -– Zamek Uchylny na baskwile plastiko-
wy z zabezpieczeniem na kłódkę wraz z elementami 

dodatkowymi.
921-002

Lp. Opis Nr katalogowy

1 WRS-P-001 Wkładka Patentowa o kodzie 1333 912-003
2 WRS-D5 Wkładka Kształtowa standardowa D5 912-004
3 WRS-T9 Wkładka Kształtowa trójkątna T9 912-006

RS-300 RS-300/U-KO

WRS-P-001

WRS-T9
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PL
– Płaskowniki dociskające do zamka uchylnego RS-300

Montowane w celu ryglowania drzwi w 4-ch miejscach. Dostępne 
w długościach dostosowanych do wysokości obudów RSB, SZB i RR.

PR – Pręty baskwilowe wraz z elementami mocującymi 
– pasują do RWX

Montowane w celu ryglowania drzwi w 3-ch miejscach. Dostępne w 
długościach dostosowanych do wysokości RWX.

Z – Zawiasy
– pasują do RSA, SZA, PS oraz RSB, RR

Wykonane z blachy stalowej ocynkowane galwanicznie lub ze stali 
nierdzewnej.

OGR-Z – Ogranicznik zamknięcia drzwi (zamontowany)
– pasuje do RSA, SZA, PS

Stosuje się w celu ograniczenia możliwości swobodnego zamknięcia się 
drzwi podczas eksploatacji obudowy. Wykonany ze blachy ocynkowanej 
lub ze stali nierdzewnej. Montaż ogranicznika należy zamówić 
u producenta (nie ma możliwości swobodnego montażu ogranicznika).

Lp. Opis Nr katalogowy

1 PL – 800 916-001
2 PL – 1000 916-002
3 PL – 1200 916-003
4 PL – 1400 916-004
5 PL – 1600 916-005
6 PL – 1800 916-006
7 PL – 2000 916-007
8 PL – 2200 916-008

PŁ – Płaskowniki dociskające do zamka uchylnego 
RS-300

Lp. Opis Nr katalogowy

1 PR – 1600 923-001
2 PR – 1800 923-002
3 PR – 2000 923-003

PR – Pręty baskwilowe

Lp. Opis Nr katalogowy

1
Z-1 - Zawias do RSA lub SZA – Metalowy 

Ocynkowany wraz z elementami: tulejka, bolec, 
nakrętka, podkładka.

911-024

2
Z-1-OH - Zawias do RSA lub SZA – Nierdzewny 
wraz z elementami: tulejka, bolec, nakrętka, pod-

kładka.
911-025

3 Z-2 - Zawias Duży – metalowy ocynkowany 
pasujący do obudów RSB, SZB i RR. 918-030

4 Z-2-OH – Zawias Duży – nierdzewny pasujący do 
obudów RSB, SZB i RR. 918-031

Zawias Z2Zawias Z1

Lp. Opis Nr katalogowy

1 OGR-Z-155 - Ogranicznik zamknięcia drzwi L=155 
- zamontowany 911-023

2 OGR-OH-155 - Ogranicznik zamknięcia drzwi - 
nierdzewny - L=155 - zamontowany 911-028
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BLRB-1 – Blokada zamknięcia drzwi
– pasuje do RSB, SZB, RR

Stosuje się w celu ograniczenia możliwości swobodnego zamknięcia się 
drzwi podczas eksploatacji obudowy. Wykonany ze blachy stalowej, po 
obróbce ocynkowany galwanicznie. Montaż blokady odbywa się poprzez 
przykręcenie do perforowanej ramy usztywniającej drzwi oraz korpusu 
obudowy do otworu na dole specjalnie do tego przygotowanego.

PPL
– Półka pod laptopa

Służy do łatwego i pewnego postawienia laptopa podczas serwisowania 
obudowy. Standardowo mocowana do wewnętrznej strony drzwi 
obudowy.
W przypadku montażu półki w obudowach typoszeregu RSA, SZA, RSB, 
SZB, RR, PS do instalacji półki należy użyć trzech podpór montażowych 
odpowiednio P-1 lub P-2.
Półka wykonana jest z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm, malowana 
proszkowo na kolor RAL7035_GS. 

P-1 i P-2 – Podpory montażowe
– pasują do RSA, SZA, PS oraz RSB, SZB, RR

Stosuje się do mocowania: kanałów kablowych, wiązek kabli, uchwytów 
węży kablowych, osłon przed dotknięciem. Montuje się do perforowanych 
profili usztywniających drzwi. Wykonana z blachy ocynkowanej 
o gr. 2 mm.

Wizjer
– IP44

Służy do odczytu stanu licznika. Stosuje się w obudowach o niskim stopniu 
szczelności IP. Wykonany z przeźroczystego poliwęglanu.

BLRB-1Lp. Opis Nr katalogowy

1 BLRB-1 – Blokada zamknięcia drzwi – kąt otwarcia 
105 stopni 917-001

Lp. Opis – wymiary półki (szer. × gł., mm) Nr katalogowy

1 PPL – 400 × 400 911-101

PPL

Lp. Opis – wymiar obudowy (szer., mm) Nr katalogowy

1 P-1 – 300 918-001
2 P-1 – 400 918-002
3 P-1 – 500 918-003
4 P-1 – 600 918-004
5 P-1 – 800 918-005
6 P-2 – 400 918-035
7 P-2 – 600 918-036
8 P-2 – 800 918-037
9 P-2 – 1000 918-038

10 P-2 – 1200 918-039
11 P-2 – 1600 918-040

P-1 – Podpora montażowa

P-2 – Podpora montażowa

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Wizjer – 120 × 80 IP44 5-900-017
Wizjer – IP44
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PO
– Płyta montażowa do OZ

Służy do montażu aparatury elektrycznej, mocowana do wewnętrznych 
perforowanych kątowników.
Wykonana z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

TOZ
– Szyna nośna TS-35 do OZ

Służy do montażu aparatury modułowej. Montuje się do wewnętrznych 
perforowanych kątowników.

MOZ 
– Osłona modułowa do OZ

Służy do osłonięcia aparatury modułowej. Montuje się do wewnętrznych 
perforowanych kątowników. Osłona mieści się do obudów od głębokości 
100 mm.

Lp. Opis – wymiary obudowy (szer. × wys., mm) Nr katalogowy

1 PO – 150 × 150 106-101
2 PO – 200 × 150 106-102
3 PO – 200 × 200 106-103
4 PO – 200 × 250 106-104
5 PO – 250 × 250 106-105
6 PO – 250 × 300 106-106
7 PO – 300 × 300 106-107
8 PO – 400 × 300 106-108

PO – Płyta montażowa do OZ

Lp. Opis – wymiar obudowy (szer., mm) Nr katalogowy

1 TOZ – 150 106-201
2 TOZ – 200 106-202
3 TOZ – 250 106-203
4 TOZ – 300 106-204
5 TOZ – 400 106-205

Lp.
Opis – wymiary 

obudowy 
(szer. × wys., mm)

Ilość 
modułów 
w rzędzie

Ilość 
rzędów

Suma 
modułów Nr katalogowy

1 MOZ – 150 × 150 5 1 5 106-301
2 MOZ – 200 × 150 8 1 8 106-302
3 MOZ – 200 × 200 8 1 8 106-303
4 MOZ – 200 × 250 8 1 8 106-304
5 MOZ – 250 × 250 11 1 11 106-305
6 MOZ – 300 × 300 14 2 28 106-306
7 MOZ – 400 × 300 20 2 40 106-307

TOZ – Szyna nośna TS-35 do OZ

MOZ – Osłona modułowa do OZ

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 kpl. wraz z elementami mocującymi.
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PA
– Płyta montażowa do RSA, SZA

Płyta montażowa PA i PAP
·· PA - płyta montażowa
·· PAP - płyta montażowa perforowana

Płyta montażowa to wewnętrzny element obudowy z typoszeregu RSA 
oraz SZA. Służy do montażu aparatury elektrycznej. Płyta montażowa 
wykonana jest z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm i w zależności od 
wielkości zaginana na dwóch lub czterech bokach. Do obudowy 
mocowana jest za pomocą otworów owalnych na 4 lub 6 kołkach 
gwintowanych M8.
PAP – płyta montażowa perforowana pozwala na montaż aparatury 
systemowej dzięki okrągłym otworom fi 5,2 z możliwością wykonania 
gwintowania na otwór M6 w rozstawie 25 na 25 mm.

Lp. Opis – wymiary obudowy 
(szer. × wys., mm)

Nr katalogowy 
PA

Nr katalogowy 
PAP

1 PA – 200 × 300 106-001 107-001
2 PA – 300 × 200 106-002 107-002
3 PA – 300 × 300 106-003 107-003
4 PA – 300 × 400 106-004 107-004
5 PA – 300 × 500 106-005 107-005
6 PA – 400 × 300 106-006 107-006
7 PA – 400 × 400 106-007 107-007
8 PA – 400 × 500 106-008 107-008
9 PA – 400 × 600 106-009 107-009

10 PA – 400 × 800 106-010 107-010
11 PA – 400 × 1000 106-011 107-011
12 PA – 500 × 500 106-012 107-012
13 PA – 500 × 600 106-013 107-013
14 PA – 500 × 700 106-014 107-014
15 PA – 600 × 400 106-015 107-015
16 PA – 600 × 500 106-016 107-016
17 PA – 600 × 600 106-017 107-017
18 PA – 600 × 800 106-018 107-018
19 PA – 600 × 1000 106-019 107-019
20 PA – 600 × 1200 106-020 107-020
21 PA – 800 × 600 106-021 107-021
22 PA – 800 × 800 106-022 107-022
23 PA – 800 × 1000 106-023 107-023
24 PA – 800 × 1200 106-024 107-024

PA – Płyta montażowa do RSA, SZA

PAP – Płyta montażowa perforowana

PA – Płyta montażowa do RSA, SZA

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 szt. bez elementów mocujących.
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PB
– Płyta montażowa do RSB, SZB, RR

Płyta montażowa PB i PBP
·· PB – płyta montażowa
·· PBP – płyta montażowa perforowana

Płyta montażowa PB i PBP to wewnętrzny element obudów z typoszeregu 
RSB, SZB oraz RR. Służy do montażu aparatury elektrycznej. Płyta 
montażowa wykonana jest z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm i zaginana 
z każdego boku. Do obudowy montowana jest na 4-ch perforowanych 
wspornikach nośnych. Wsporniki posiadają otwory kwadratowe 
w rozstawie 25 mm, dzięki czemu można regulować położenie głębokości 
płyty.
PBP – płyta montażowa perforowana pozwala na montaż aparatury 
systemowej dzięki okrągłym otworom fi 5,2 z możliwością wykonania 
gwintowania na otwór M6 w rozstawie 25 na 25 mm.

Lp. Opis – wymiary obudowy (szer. 
× wys., mm)

Nr katalogowy 
PB

Nr katalogowy 
PBP

1 PB – 600 × 1400 128-001 129-001
2 PB – 600 × 1600 128-002 129-002
3 PB – 600 × 1800 128-003 129-003
4 PB – 600 × 2000 128-004 129-004
5 PB – 800 × 1400 128-005 129-005
6 PB – 800 × 1600 128-006 129-006
7 PB – 800 × 1800 128-007 129-007
8 PB – 800 × 2000 128-008 129-008
9 PB – 1000 × 800 128-009 129-009

10 PB – 1000 × 1000 128-010 129-010
11 PB – 1000 × 1200 128-011 129-011
12 PB – 1000 × 1400 128-012 129-012
13 PB – 1000 × 1600 128-013 129-013
14 PB – 1000 × 1800 128-014 129-014
15 PB – 1000 × 2000 128-015 129-015
16 PB – 1200 × 800 128-016 129-016
17 PB – 1200 × 1000 128-017 129-017
18 PB – 1200 × 1200 128-018 129-018
19 PB – 1200 × 1400 128-019 129-019
20 PB – 1200 × 1600 128-020 129-020
21 PB – 1200 × 1800 128-021 129-021
22 PB – 1200 × 2000 128-022 129-022
23 PB – 1600 × 1800 128-023 129-023
24 PB – 1600 × 2000 128-024 129-024
25 PB – 400 × 2000 128-030 129-030
26 PB – 600 × 1200 128-031 129-031
27 PB – 600 × 2200 128-032 129-032
28 PB – 800 × 1200 128-033 129-033
29 PB – 800 × 2200 128-034 129-034
30 PB – 1200 × 2200 128-035 129-035

PB – Płyta montażowa do RSB, SZB, RR

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 szt. bez elementów mocujących.
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PU – Płyta uniwersalna

PU
– Płyta uniwersalna do RSA, SZA, RSB, SZB, RR

Stosuje się w obudowach, w których aparatura elektrotechniczna 
montowana jest na różnej głębokości lub wysokości. Płyty uniwersalne 
to ułamkowe płyty montażowe, w obudowach RSA, SZA należy je 
zamontować na BPA – Belkach pionowych metrycznych (s. 100) oraz na 
WRG – Wspornikach regulacji głębokości odpowiednich dla danej obudowy 
(s. 132). Natomiast w obudowach RSB, SZB, RR należy je zamontować na 
BPB – Belkach pionowych metrycznych (s. 107). Te dwa elementy mocuje 
się do wewnętrznych perforowanych elementów nośnych.
PUA wykonana jest z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

PUA - Płyta uniwersalna do RSA, SZA

Lp. Opis – wymiary (szer. obudowy × wys. płyty, mm) Nr katalogowy

1 PUA – 300 × 100 114-001
2 PUA – 300 × 200 114-002
3 PUA – 300 × 300 114-003
4 PUA – 400 × 100 114-004
5 PUA – 400 × 200 114-005
6 PUA – 400 × 300 114-006
7 PUA – 500 × 100 114-007
8 PUA – 500 × 200 114-008
9 PUA – 500 × 300 114-009

10 PUA – 600 × 100 114-010
11 PUA – 600 × 200 114-011
12 PUA – 600 × 300 114-012
13 PUA – 800 × 100 114-013
14 PUA – 800 × 200 114-014
15 PUA – 800 × 300 114-015

PUB - Płyta uniwersalna do RSB, SZB, RR

Lp. Opis – wymiary  (szer. obudowy × wys. płyty, mm) Nr katalogowy

1 PUB – 600 × 100 136-001
2 PUB – 600 × 200 136-002
3 PUB – 600 × 300 136-003
4 PUB – 800 × 100 136-004
5 PUB – 800 × 200 136-005
6 PUB – 800 × 300 136-006
7 PUB – 1000 × 100 136-007
8 PUB – 1000 × 200 136-008
9 PUB – 1000 × 300 136-009

10 PUB – 1200 × 100 136-010
11 PUB – 1200 × 200 136-011
12 PUB – 1200 × 300 136-012
13 PUB – 1600 × 100 136-013
14 PUB – 1600 × 200 136-014
15 PUB – 1600 × 300 136-015

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 szt. bez belek metrycznych, które należy zamawiać osobno. Dodatkowo do zamontowania belek metrycznych w obudowach 
RSA i SZA należy zastosować WRG – Wsporniki regulacji głębokości (s. 132).

PUA – Płyta montażowa uniwersalna
do RSA, SZA

PUB – Płyta montażowa uniwersalna
do RSB, SZB, RR
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PU-RWX
– Płyta montażowa uniwersalna do RWX

PU-RWX - stosuje się pod aparaturę, która ze względu na swoje gabaryty 
nie może być montowana na szynach TSL. Płyty o wysokości 50 mm 
przystosowane są do montażu na wspornikach regulacji głębokości 
WRG-RWX (s. 134) w 2-ch punktach za pomocą dwóch zaczepów 
ZC-RWX (s. 134). Płyty o wysokości 150 mm i 300 mm przystosowane 
są do montażu na WRG-RWX w 4-ch punktach za pomocą czterech 
zaczepów ZC-RWX.
Płyta wykonana jest z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm.

PC-RWX
– Płyta montażowa całościowa do RWX

PC-RWX - stosuje się w przypadku montażu elementów o większych 
gabarytach niż aparatura modułowa. Rozdzielnice RWX o wysokościach 
podanych poniżej przystosowane są do montażu bezpośredniego 
PC-RWX.
Płyty Całościowe PC-RWX wykonane są z blachy ocynkowanej 
o gr. 1,5 mm.

Lp. Opis - wymiary  (szer. obudowy × wys. płyty, mm) Nr katalogowy

1 PU – 350 × 50 206-001
2 PU – 350 × 150 206-002
3 PU – 350 × 300 206-003
4 PU – 550 × 50 206-004
5 PU – 550 × 150 206-005
6 PU – 550 × 300 206-006
7 PU – 750 × 50 206-007
8 PU – 750 × 150 206-008
9 PU – 750 × 300 206-009

10 PU – 950 × 50 206-010
11 PU – 950 × 150 206-011
12 PU – 950 × 300 206-012
13 PU – 1150 × 50 206-013
14 PU – 1150 × 150 206-014
15 PU – 1150 × 300 206-015

PU-RWX– Płyta montażowa uniwersalna 
do RWX

Lp. Opis – wymiary obudowy (szer. × wys., mm) Nr katalogowy

1 PC – 350 × 1800 207-001
2 PC – 350 × 2000 207-002
3 PC – 550 × 1600 207-003
4 PC – 550 × 1800 207-004
5 PC – 550 × 2000 207-005
6 PC – 750 × 1600 207-006
7 PC – 750 × 1800 207-007
8 PC – 750 × 2000 207-008
9 PC – 950 × 1600 207-009

10 PC – 950 × 1800 207-010
11 PC – 950 × 2000 207-011
12 PC – 1150 × 1600 207-012
13 PC – 1150 × 1800 207-013
14 PC – 1150 × 2000 207-014

PC-RWX – Płyta montażowa całościowa
do RWX
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PM-ZK
– Płyta montażowa do ZK

PM-ZK - służy do swobodnego montażu aparatury elektrotechnicznej. 
Płyta wykonana jest z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm, zaginana na 
dwóch bokach w celu dodatkowego usztywniania.

SPEN
– Szyna PEN do ZK

SPEN – Aluminiowa szyna PEN o wymiarach 30×5 mm, umożliwiająca 
zamontowanie bednarki uziemiającej o odpowiednim przekroju.

PUZ
– Płyta montażowa do Z1, Z2, ZDA

PUZ - służy do swobodnego montażu aparatury elektrotechnicznej. 
Płyta wykonana jest z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm zaginana na dwóch 
bokach w celu dodatkowego usztywnienia.

Lp. Opis – wymiary obudowy 
(szer. × wys., mm)

Ilość płyt 
w opakowaniu Nr katalogowy

1 PM-ZK1 – 400 × 600 1 305-001
2 PM-ZK1-W – 400 × 800 1 305-002
3 PM-ZK1-P – 400 × 600 × 2 2 305-003
4 PM-ZK2 – 600 × 600 1 305-004
5 PM-ZK2-W – 600 × 800 1 305-005
6 PM-ZK2-P – 600 × 600 × 2 2 305-006
7 PM-ZK3 – 850 × 600 1 305-007
8 PM-ZK3-W – 850 × 800 1 305-008
9 PM-ZK3-P – 850 × 600 × 2 2 305-009

PM-ZK - Płyta montażowa do ZK

Lp. Opis – wymiar obudowy 
(szer., mm)

Ilość szyn 
w opakowaniu Nr katalogowy

1 SPEN-ZK1 – 400 1 305-101
2 SPEN-ZK1-W – 400 1 305-102
3 SPEN-ZK1-P – 400 × 2 2 305-103
4 SPEN-ZK2 – 600 1 305-104
5 SPEN-ZK2-W – 600 1 305-105
6 SPEN-ZK2-P – 600 × 2 2 305-106
7 SPEN-ZK3 – 850 1 305-107
8 SPEN-ZK3-W – 850 1 305-108
9 SPEN-ZK3-P – 850 2 305-109

SPEN - Szyna PEN do ZK

Lp.
Opis – wymiary 

Z1 / ZDA (szer. obudowy × 
wys. płyty, mm)

Nr katalogowy 
PUZ-Z1/Z2

 Nr katalogowy 
PUZ-ZDA

1 PUZ – 610/910 × 150 331-001 332-001
2 PUZ – 610/910 × 200 331-002 332-002
3 PUZ – 610/910 × 250 331-003 332-003
4 PUZ – 610/910 × 325 331-004 332-004
5 PUZ – 610/910 × 450 331-005 332-005
6 PUZ – 610/910 × 710 331-006 332-006

PUZ - Płyta Montażowa do Z1, Z2, ZDA Za
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PM-SKR – Płyta Montażowa do SKR
(do Obudów Termoutwardzalnych)

PM-SKR - służy do swobodnego montażu aparatury elektrotechnicznej.
Płyta wykonana jest z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm. W zakresie 
dostawy znajduje się taka ilość płyt montażowych, która odpowiada ilości 
komór w szafie.

BP
– Belki pionowe metryczne

Stosuje się do montażu elementów elektrotechnicznych na różnych 
wysokościach lub głębokościach. Belki Pionowe Metryczne perforowane 
są pionowo kwadratowymi otworami 9,2 × 9,2 mm w rozstawie co 25 mm. 
Elementy montuje się za pomocą nakrętek klatkowych M6 oraz wkrętów 
wraz z podkładkami. Do montażu belek w obudowach RSA lub SZA 
niezbędne jest wcześniejsze zamontowanie wsporników regulacji danej 
głębokości WRG (s. 132). 
Belki wykonane są z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

Lp. Opis – wymiary obudowy 
szer*wys (mm)

Liczba płyt
montażowych Nr katalogowy

1 PM-SKR – 260*400 1 106-401
2 PM-SKR – 260*600 1 106-402
3 PM-SKR – 260*800 1 106-403
4 PM-SKR – 260*800*2 2 106-404
5 PM-SKR – 400*400 1 106-405
6 PM-SKR – 400*600 1 106-406
7 PM-SKR – 400*800 1 106-407
8 PM-SKR – 400*800*2 2 106-408
9 PM-SKR – 520*400 1 106-409

10 PM-SKR – 520*400*2 2 106-410
11 PM-SKR – 520*600 1 106-411
12 PM-SKR – 520*600*2 2 106-412
13 PM-SKR – 520*800 1 106-413
14 PM-SKR – 520*800*2 2 106-414
15 PM-SKR – 520*800*4 4 106-415
16 PM-SKR – 800*400 1 106-416
17 PM-SKR – 800*400*2 2 106-417
18 PM-SKR – 800*600 1 106-418
19 PM-SKR – 800*600*2 2 106-419
20 PM-SKR – 800*800 1 106-420
21 PM-SKR – 800*800*2 2 106-421
22 PM-SKR – 800*800*3 3 106-422
23 PM-SKR – 800*800*4 4 106-423

PM-SKR - Płyta Montażowa do SKR

BPA – Belka pionowa do RSA, SZA (lewa + prawa) – metryczna

Lp. Opis – wymiar obudowy (wys., mm) Nr katalogowy

1 BPA – 300 112-001
2 BPA – 400 112-002
3 BPA –500 112-003
4 BPA – 600 112-004
5 BPA – 800 112-005
6 BPA – 1000 112-006
7 BPA – 1200 112-007

BPA - Belka pionowa do RSA, SZA
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BPB – Belka pionowa do RSA, SZA (lewa + prawa) – metryczna

Lp. Opis – wymiar obudowy (wys., mm) Nr katalogowy

1 BPA – 800 137-001
2 BPA – 1000 137-002
3 BPA –1200 137-003
4 BPA – 1400 137-004
5 BPA – 1600 137-005
6 BPA – 1800 137-006
7 BPA – 2000 137-007

BPR – Belka pionowa do RR (lewa + prawa) – metryczna

Lp. Opis – wymiar obudowy (wys., mm) Nr katalogowy

1 BPR – 1200 151-001
2 BPR – 1600 151-002
3 BPR – 1800 151-003
4 BPR – 2000 151-004
5 BPR – 2200 151-005

BPB – Belka pionowa
do RSB, SZB

BPR – Belka pionowa
do RR

BP-19
– Belki pionowe do konstrukcji 19’’

Stosuje się do montażu urządzeń 19’’ na różnych wysokościach lub 
głębokościach. Belki pionowe konstrukcji 19’’ perforowane są pionowo 
kwadratowymi otworami 9,2×9,2 mm w rozstawie „U”. Elementy montuje 
się za pomocą nakrętek klatkowych M6 oraz wkrętów wraz z podkładkami. 
Do montażu belek w obudowach RSA lub SZA niezbędne jest wcześniejsze 
zamontowanie wsporników regulacji danej głębokości WRG (s. 132).
Belki wykonane są z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

BPA-19 – Belka pionowa do RSA, SZA (lewa + prawa) – konstrukcji 19’’

Lp. Opis – wymiar obudowy | Wysokość U (użytkowa) Nr katalogowy

1 BPA-19-300 – 5U 113-001
2 BPA-19-400 – 7U 113-002
3 BPA-19-500 – 9U 113-003
4 BPA-19-600 – 12U 113-004
5 BPA-19-800 – 16U 113-005
6 BPA-19-1000 – 21U 113-006
7 BPA-19-1200 – 25U 113-007

BPB-19 – Belka pionowa do RSB, SZB (lewa + prawa) – konstrukcji 19’’

Lp. Opis – wymiar obudowy | Wysokość U (użytkowa) Nr katalogowy
1 BPB-19-800 – 15U 138-001
2 BPB-19-1000 – 20U 138-002
3 BPB-19-1200 – 24U 138-003
4 BPB-19-1400 – 29U 138-004
5 BPB-19-1600 – 33U 138-005
6 BPB-19-1800 – 38U 138-006
7 BPB-19 -2000 – 42U 138-007
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BPR-19 – Belka pionowa do RR (lewa + prawa) – konstrukcji 19’’

Lp. Opis – wymiar obudowy | Wysokość U (użytkowa) Nr katalogowy
1 BPR-19-1200 – 24U 152-001
2 BPR-19-1600 – 33U 152-002
3 BPR-19-1800 – 38U 152-003
4 BPR-19-2000 – 42U 152-004
5 BPR-19-2200 – 47U 152-005

BPR-19 – Belka pionowa
do RR

Belka nośna 19’’
do obudów

teleinformatycznych

BNS
– Belka nośna 19’’ do obudów teleinformatycznych

Montuje się bezpośrednio do konstrukcji obudów teleinformatycznych. 
W obudowach o szerokości 800 mm dla uzyskania rozstawu 19’’ należy 
zastosować dodatkowo wysięgniki (s. 113).
Belki wykonane są z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

KM
– Konstrukcje modułowe

KMA służy do mocowania aparatury modułowej w obudowach RSA, 
SZA. Zabudowa składa się z dwóch ceowników nośnych mocowanych do 
wewnętrznych kołków w obudowie. 
KM i KMR służą do mocowania aparatury modułowej w obudowach RSB, 
SZB, RR. Konstrukcja modułowa składa się z dwóch ceowników nośnych 
mocowanych do wewnętrznych perforowanych elementów nośnych 
obudowy (można regulować głębokość). Wyposażona jest w szyny TS-35 
wraz z listwami wzmacniającymi oraz osłony modułowe o standardowej 
wysokości 150 mm. Zabudowy niewypełnione całkowicie osłonami 
modułowymi zaślepiane są w dolnej części wynikowymi osłonami pełnymi. 
Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, malowana proszkowo na kolor 
RAL7035_GS.

Lp.
Opis – wymiar obu-

dowy 
wysokość U (użytkowa)

Nr katalogowy 
belka nośna

Nr katalogowy 
belka nośna 
środkowa

Nr katalogowy 
kątownik 

nośny

1 47U 492-001 493-001 494-001
2 45U 492-002 493-002 494-002
3 42U 492-003 493-003 494-003
4 39U 492-004 493-004 494-004
5 36U 492-005 493-005 494-005
6 33U 492-006 493-006 494-006
7 30U 492-007 493-007 494-007
8 27U 492-008 493-008 494-008
9 24U 492-009 493-009 494-009

10 18U 492-010 493-010 494-010
11 15U 492-011 493-011 494-011
12 12U 492-012 493-012 494-012
13 10U 492-013 493-013 494-013
14 6U 492-014 493-014 494-014
15 4U 492-015 493-015 494-015

RSA z konstrukcją modułową

Zakres dostawy:
BPR: W opakowaniu para belek wraz z elementami mocującymi.

BNS: W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.



103www.radiolex.pl

Systemy zabudowy wewnętrznej / AKCESORIA SYSTEMOWE Systemy zabudowy wewnętrznej / AKCESORIA SYSTEMOWE

KMA - Zabudowa modułowa do RSA, SZA

Lp.
Opis – wymiary

obudowy 
(szer. × wys., mm)

Ilość modułów 
w osłonie

Ilość 
osłon

Suma 
modułów Nr katalogowy

1 KMA – 200 × 300
2 KMA – 300 × 200
3 KMA – 300 × 300 11 2 22 108-003
4 KMA – 300 × 400 11 2 22 108-004
5 KMA – 300 × 500 11 3 33 108-005
6 KMA – 400 × 300 17 2 34 108-006
7 KMA – 400 × 400 17 2 34 108-007
8 KMA – 400 × 500 17 3 51 108-008
9 KMA – 400 × 600 17 4 68 108-009

10 KMA – 400 × 800 17 5 85 108-010
11 KMA – 400 × 1000 17 6 102 108-011
12 KMA – 500 × 500 22 3 66 108-012
13 KMA – 500 × 600 22 4 88 108-013
14 KMA – 500 × 700 22 4 88 108-014
15 KMA – 600 × 400 28 2 56 108-015
16 KMA – 600 × 500 28 3 84 108-016
17 KMA – 600 × 600 28 4 112 108-017
18 KMA – 600 × 800 28 5 140 108-018
19 KMA – 600 × 1000 28 6 168 108-019
20 KMA – 600 × 1200 28 8 224 108-020
21 KMA – 800 × 600 40 4 160 108-021
22 KMA – 800 × 800 40 5 200 108-022
23 KMA – 800 × 1000 40 6 240 108-023
24 KMA – 800 × 1200 40 8 320 108-024

Osłona modułowa w KMA do RSA, SZA

Zakres dostawy:
Zabudowa modułowa kompletnie skręcona wraz z elementami mocującymi.

KM - Konstrukcja modułowa do RSB, SZB

Lp.
Opis – wymiary 

obudowy 
(szer. × wys., mm)

Ilość modułów 
w osłonie

Ilość 
osłon

Suma 
modułów Nr katalogowy

1 KM – 600 × 1400 26 8 208 130-001
2 KM – 600 × 1600 26 10 260 130-002
3 KM – 600 × 1800 26 11 286 130-003
4 KM – 600 × 2000 26 12 312 130-004
5 KM – 800 × 1400 38 8 304 130-005
6 KM – 800 × 1600 38 10 380 130-006
7 KM – 800 × 1800 38 11 418 130-007
8 KM – 800 × 2000 38 12 456 130-008
9 KM – 1000 × 800 49 4 196 130-009

10 KM – 1000 × 1000 49 5 245 130-010
11 KM – 1000 × 1200 49 7 343 130-011
12 KM – 1000 × 1400 49 8 392 130-012
13 KM – 1000 × 1600 49 10 490 130-013
14 KM – 1000 × 1800 49 11 539 130-014
15 KM – 1000 × 2000 49 12 588 130-015
16 KM – 1200 × 800 61 4 244 130-016
17 KM – 1200 × 1000 61 5 305 130-017
18 KM – 1200 × 1200 61 7 427 130-018
19 KM – 1200 × 1400 61 8 488 130-019
20 KM – 1200 × 1600 61 10 610 130-020
21 KM – 1200 × 1800 61 11 671 130-021
22 KM – 1200 × 2000 61 12 732 130-022
23 KM – 1600 × 1800 84 11 924 130-023
24 KM – 1600 × 2000 84 12 1008 130-024

Osłona modułowa w KM i KMR do RSB, SZB i RR
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KMR - Konstrukcja modułowa do RR

Lp.
Opis – wymiary 

obudowy 
(szer. × wys., mm)

Ilość modułów 
w osłonie

Ilość 
osłon

Suma 
modułów Nr katalogowy

1 KMR – 400 × 2000 15 13 195 145-001
2 KMR – 600 × 1200 26 7 182 145-002
3 KMR – 600 × 1600 26 10 260 145-003
4 KMR – 600 × 1800 26 11 286 145-004
5 KMR – 600 × 2000 26 13 338 145-005
6 KMR – 600 × 2200 26 14 364 145-006
7 KMR – 800 × 1200 38 7 266 145-007
8 KMR – 800 × 1600 38 10 380 145-008
9 KMR – 800 × 1800 38 11 418 145-009

10 KMR – 800 × 2000 38 13 494 145-010
11 KMR – 800 × 2200 38 14 532 145-011
12 KMR – 1000 × 1800 49 11 539 145-012
13 KMR – 1000 × 2000 49 13 637 145-013
14 KMR – 1200 × 1200 61 7 427 145-014
15 KMR – 1200 × 1600 61 10 610 145-015
16 KMR – 1200 × 1800 61 11 671 145-016
17 KMR – 1200 × 2000 61 13 793 145-017
18 KMR – 1200 × 2200 61 14 854 145-018

KMR – Konstrukcja modułowa

OM-RWX
– Osłona modułowa do RWX

Służą do zamaskowania punktów pracujących pod napięciem i 
wyeksponowania części sterującej aparatury modułowej. Standardowa 
wysokość osłony modułowej montowanej w RWX-M i RWX-L to 150 mm.
Osłony wykonane są z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, malowane proszkowo 
na kolor RAL7035_GS.

Lp. Opis – wymiary  (szer. obudowy × wys osłony, mm) Nr katalogowy

1 OM – 530 × 150 204-001
2 OM – 350 × 175 204-002
3 OM – 350 × 200 204-003
4 OM – 550 × 150 204-004
5 OM – 550 × 175 204-005
6 OM – 550 × 200 204-006
7 OM – 750 × 150 204-007
8 OM – 750 × 175 204-008
9 OM – 750 × 200 204-009

10 OM – 950 × 150 204-010
11 OM – 950 × 175 204-011
12 OM – 950 × 200 204-012
13 OM – 1150 × 150 204-013
14 OM – 1150 × 175 204-014
15 OM – 1150 × 200 204-015

OM-RWX – Osłona Modułowa 

Zakres dostawy:
KM: Zabudowa modułowa kompletnie skręcona wraz z elementami mocującymi.

OM-RWX: Osłona wraz z elementami mocującymi.
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OP-RWX
– Osłona pełna do RWX

Służą do zamaskowania elementów aparatury elektronicznej lub 
niewykorzystanego miejsca w RWX.
Wykonane są z blachy stalowej gr. 1,2 mm, malowane proszkowo na kolor 
RAL7035_GS.

Lp. Opis – wymiary 
 (szer. obudowy × wys. osłony, mm) Nr katalogowy

1 OP – 350 × 50 203-001
2 OP – 350 × 100 203-002
3 OP – 350 × 125 203-003
4 OP – 350 × 150 203-004
5 OP – 350 × 175 203-005
6 OP – 350 × 200 203-006
7 OP – 350 × 300 203-007
8 OP – 550 × 50 203-008
9 OP – 550 × 100 203-009

10 OP – 550 × 125 203-010
11 OP – 550 × 150 203-011
12 OP – 550 × 175 203-012
13 OP – 550 × 200 203-013
14 OP – 550 × 300 203-014
15 OP – 750 × 50 203-015
16 OP – 750 × 100 203-016
17 OP – 750 × 125 203-017
18 OP – 750 × 150 203-018
19 OP – 750 × 175 203-019
20 OP – 750 × 200 203-020
21 OP – 750 × 300 203-021
22 OP – 950 × 50 203-022
23 OP – 950 × 100 203-023
24 OP – 950 × 125 203-024
25 OP – 950 × 150 203-025
26 OP – 950 × 175 203-026
27 OP – 950 × 200 203-027
28 OP – 950 × 300 203-028
29 OP – 1150 × 50 203-029
30 OP – 1150 × 100 203-030
31 OP – 1150 × 125 203-031
32 OP – 1150 × 150 203-032
33 OP – 1150 × 175 203-033
34 OP – 1150 × 200 203-034
35 OP – 1150 × 300 203-035

OP-RWX – Osłona pełna

Zakres dostawy:
Osłona wraz z elementami mocującymi.
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TSL-RWX
– Szyna TH 35 wraz z listwą wzmacniającą do RWX

Stosuje się do montażu aparatury modułowej. Szyny montuje się na dolnej 
ściance Ceownika Nośnego lub na Wsporniku Regulacji Głębokości.
Szyna TH oraz listwa wzmacniająca wykonana jest z blachy ocynkowanej 
o gr. 1,5 mm.

Lp. Opis – wymiar obudowy 
(szer., mm) Nr katalogowy

1 TSL – 350 208-001
2 TSL – 550 208-002
3 TSL – 750 208-003
4 TSL – 950 208-004
5 TSL – 1150 208-005

TSL-RWX – Szyna TH wraz z listwą wzmacniającą

DW – Drzwi wewnętrzne

DW
– Drzwi wewnętrzne

Stosuje się w obudowach, w których aparatura kontrolna i pomiarowa 
potrzebuje dodatkowej ochrony przed warunkami atmosferycznymi 
lub niepowołanym dostępem. Drzwi Wewnętrzne składają się z dwóch 
pionowych profili oraz drzwi zaopatrzonych w zawiasy i zamki D5. Do 
montażu drzwi wewnętrznych w obudowach RSA lub SZA niezbędne jest 
wcześniejsze zamontowanie wsporników regulacji danej głębokości WRG 
(str. 132).
Drzwi wykonane są z blachy stalowej o gr. 1,5 mm, malowane proszkowo 
na kolor RAL7035_GS.

Zakres dostawy:
OG-RWX: Osłona wraz z elementami mocującymi. · TSL-RWX:W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi. 

OG-RWX
– Osłona maskująca różnice głębokości do RWX

Stosuje się w celu zamaskowania elementów wyposażenia obudowy 
montowanych na różnej głębokości, np. w obudowie RWX-L między 
osłoną modułową, a tablicami licznikowymi. 
Osłony wykonane są z blachy stalowej O gr. 1,2 mm, malowane proszkowo 
na kolor RAL7035_GS.

Lp. Opis – wymiar obudowy 
(szer., mm) Nr katalogowy

1 OG – 350 205-001
2 OG – 550 205-002
3 OG – 750 205-003
4 OG – 950 205-004
5 OG – 1150 205-005

OG-RWX – Osłona maskująca 
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DWA - Drzwi wewnętrzne do RSA, SZA

Lp. Opis – wymiary obudowy (szer. × wys., mm) Nr katalogowy

1 DWA – 200 × 300
2 DWA – 300 × 200
3 DWA – 300 × 300 109-001
4 DWA – 300 × 400 109-002
5 DWA – 300 × 500 109-003
6 DWA – 400 × 300 109-004
7 DWA – 400 × 400 109-005
8 DWA – 400 × 500 109-006
9 DWA – 400 × 600 109-007

10 DWA – 400 × 800 109-008
11 DWA – 400 × 1000 109-009
12 DWA – 500 × 500 109-010
13 DWA – 500 × 600 109-011
14 DWA – 500 × 700 109-012
15 DWA – 600 × 400 109-013
16 DWA – 600 × 500 109-014
17 DWA – 600 × 600 109-015
18 DWA – 600 × 800 109-016
19 DWA – 600 × 1000 109-017
20 DWA – 600 × 1200 109-018
21 DWA – 800 × 600 109-019
22 DWA – 800 × 800 109-020
23 DWA – 800 × 1000 109-021
24 DWA – 800 × 1200 109-022

DWA – Drzwi wewnętrzne do RSA, SZA

Zakres dostawy:
Drzwi wewnętrzne kompletnie skręcone wraz z elementami mocującymi.

DWB - Drzwi wewnętrzne do RSB, SZB

Lp. Opis - wymiary obudowy (szer. × wys., mm) Nr katalogowy

1 DWB – 600 × 1400 131-001
2 DWB – 600 × 1600 131-002
3 DWB – 600 × 1800 131-003
4 DWB – 600 × 2000 131-004
5 DWB – 800 × 1400 131-005
6 DWB – 800 × 1600 131-006
7 DWB – 800 × 1800 131-007
8 DWB – 800 × 2000 131-008
9 DWB – 1000 × 800 131-009

10 DWB – 1000 × 1000 131-010
11 DWB – 1000 × 1200 131-011
12 DWB – 1000 × 1400 131-012
13 DWB – 1000 × 1600 131-013
14 DWB – 1000 × 1800 131-014
15 DWB – 1000 × 2000 131-015
16 DWB – 1200 × 800 131-016
17 DWB – 1200 × 1000 131-017
18 DWB – 1200 × 1200 131-018
19 DWB – 1200 × 1400 131-019
20 DWB – 1200 × 1600 131-020
21 DWB – 1200 × 1800 131-021
22 DWB – 1200 × 2000 131-022
23 DWB – 1600 × 1800 131-023
24 DWB – 1600 × 2000 131-024

DWB – Drzwi wewnętrzne do RSB, SZB
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Rysunek stelaży do RR
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CBPR 
– Ceownik boczny poprzeczny do RR

Stosuje się w celu powiększenia możliwości zabudowy wewnętrznej w 
Rozdzielnicach Ramowych. Montuje się do belek nośnych pionowych 
ramy obudowy. Odpowiedni gabaryt ceownika CBPR zapewnia wspólną 
płaszczyznę z belkami nośnymi na głębokość ramy obudowy. Dzięki temu 
można montować częściowe elementy nośne, np. krótsze belki pionowe 
wraz z uniwersalnymi płytami montażowymi PUB. 
Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

CBPIR
– Ceownik boczny pionowy do RR

Montuje się go do belek nośnych ramy obudowy (na głębokość). Ceownik 
można montować do ramy obudowy i / lub do jednego, dwóch ceowników 
bocznych poprzecznych CPBR.
Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

CFR
– Ceownik frontowy do RR

Montuje się go do elementów systemu stelaży. Dopasowany do 
szerokości RR.
Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

Lp. Opis – wymiar obudowy (gł., mm) Nr katalogowy

1 CBPR – 400 155-001
2 CBPR – 500 155-002
3 CBPR – 600 155-003
4 CBPR – 800 155-004

CBPR

Lp. Opis – wymiar obudowy (wys., mm) Nr katalogowy

1 CBPIR – 400 156-001
2 CBPIR – 600 156-002
3 CBPIR – 800 156-003
4 CBPIR – 1000 156-004
5 CBPIR – 1200 156-005
6 CBPIR – 1600 156-006
7 CBPIR – 1800 156-007
8 CBPIR – 2000 156-008
9 CBPIR – 2200 156-009

CBPIR

Lp. Opis – wymiar obudowy (szer., mm) Nr katalogowy

1 CRF – 400 157-001
2 CRF – 600 157-002
3 CRF – 800 157-003
4 CRF – 1000 157-004
5 CRF – 1200 157-005

CFR

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.
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LPM
– Łącznik płyt montażowych do RR

Stosuje się w celu uzyskania jednolitej płaszczyzny montażowej w RR 
połączonych w szeregu. Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

RU
– Rama uchylna

Służy do montażu urządzeń 19’’ w Rozdzielnicach Ramowych o szerokości 
800 mm. Dostępna w wersji symetrycznej i asymetrycznej. Zamykana 
za pomocą zamka typu D5 wraz z prętami baskwilowymi. Rama posiada 
otwory technologiczne umożliwiające zmianę kierunku otwierania. 
Nośność ramy – 160 kg. Maksymalna głębokość montowanych urządzeń:
·· symetryczna – 360 mm,
·· asymetryczna – 440 mm.

Wykonana z blachy i profili stalowych malowanych proszkowo na kolor 
RAL7035_GS.

Lp. Opis – wymiar obudowy (wys., mm) Nr katalogowy

1 LPM – 1200 160-001
2 LPM – 1600 160-002
3 LPM – 1800 160-003
4 LPM – 2000 160-004
5 LPM – 2200 160-005

LPM

RU – Rama uchylna 19’’ do RSB, SZB

Lp. Opis – wymiar obudowy | 
Wysokość U (użytkowa)

Nr katalogowy 
symetryczna

Nr katalogowy 
asymetryczna

1 RU-1400 – 24U 132-001 133-001
2 RU-1600 – 28U 132-002 133-002
3 RU-1800 – 33U 132-003 133-003
4 RU-2000 – 37U 132-004 133-004

RUR – Rama uchylna 19’’ do RR

Lp. Opis – wymiar obudowy | 
Wysokość U (użytkowa)

Nr katalogowy 
symetryczna

Nr katalogowy 
asymetryczna

1 RUR-1200 – 20U 132-100 133-100
2 RUR-1600 – 29U 132-102 133-102
3 RUR-1800 – 34U 132-103 133-103
4 RUR-2000 – 38U 132-104 133-104
5 RUR-2200 – 43U 132-105 133-105

RU-STL – Rama uchylna 19’’ do STL

Lp. Opis – wymiar obudowy | Wysokość U (użytkowa) Nr katalogowy

1 RU do obudowy STL-15U, wysokość użytkowa 11U 496-101
2 RU do obudowy STL-18U, wysokość użytkowa 14U 496-102
3 RU do obudowy STL-24U, wysokość użytkowa 20U 496-103
4 RU do obudowy STL-27U, wysokość użytkowa 23U 496-104
5 RU do obudowy STL-30U, wysokość użytkowa 26U 496-105
6 RU do obudowy STL-33U, wysokość użytkowa 29U 496-106
7 RU do obudowy STL-36U, wysokość użytkowa 32U 496-107
8 RU do obudowy STL-39U, wysokość użytkowa 35U 496-108
9 RU do obudowy STL-42U, wysokość użytkowa 38U 496-109

10 RU do obudowy STL-45U, wysokość użytkowa 41U 496-110
11 RU do obudowy STL-47U, wysokość użytkowa 43U 496-111

RU – Rama uchylna 19’’ do RSB, SZB

RUR, RU-STL – Rama uchylna 19’’ do RR, STL
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SL-U/E – System listwy uziemienia, ekranowania
lub zerowania do RSB, SZB, RR

Służy do zapewnienia pewnych połączeń uziemiających wewnątrz 
obudowy.

·· SLU – System Listwy Uziemienia,
·· SEZ – System Listwy Ekranowania lub Zerowania,
·· SLUEZ – System Listwy Uziemienia, Ekranowania lub Zerowania.

Komplet stanowi:
·· SLU Listwa Uziemienia – wyposażona w otwory gwintowane M6 

w rozstawie co 25 mm, wykonana z płaskownika stalowego o przekroju 
4 × 30 mm, po obróbce mechanicznej cynkowana galwanicznie,
·· SEZ Listwa Ekranowania lub Zerowania – wyposażona w otwory 

gwintowane M6 w rozstawie co 25 mm, wykonana z płaskownika 
miedzianego o przekroju 4 × 30,
·· SLUEZ – Jest to komplet z powyższych elementów: Listwa Uziemienia 

i Listwa Ekranowania lub zerowania zamontowane są na jednym Ceowniku 
Frontowym,

Listwa uziemiająca do obudów STL

Montuje się do miedzianych kołków M6×12 poprzez gwintowane dystanse 
w płycie dolnej lub górnej. Wykonana jest z płaskownika miedzianego.

Linka uziemiająca

Służy do uziemienia korpusu obudowy z drzwiami. Linka uziemiająca 
składa się z kabla LgY 1×6 mm2 oraz dwóch końcówek oczkowych 6-6.

Listwa N i PE

Montowana na listwie TH. Listwa posiada 14 pkt. połączeniowych. Ilość 
punktów zależy od ilości obwodów, które należy zabezpieczyć.
·· Listwa - N - w kolorze niebieskim,
·· Listwa - PE - w kolorze żółto niebieskim.

Lp. Opis – wymiar 
obudowy (szer., mm)

Nr katalogowy 
SLU

Nr katalogowy 
SEZ

Nr katalogowy 
SLUEZ

1 SL-U/E – 400 5-920-001 5-924-001 5-925-001
2 SL-U/E – 600 5-920-002 5-924-002 5-925-002
3 SL-U/E – 800 5-920-003 5-924-003 5-925-003
4 SL-U/E – 1000 5-920-004 5-924-004 5-925-004
5 SL-U/E – 1200 5-920-005 5-924-005 5-925-005
6 SL-U/E – 1600 5-920-006 5-924-006 5-925-006

SEZ – System Listwy Ekranowania lub Zerowania

SLU – System Listwy Uziemienia

SLUEZ – System Listwy Uziemienia, Ekranowania
lub Zerowania

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Listwa Uziemiająca wraz z dystansami 5-904-001

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Linka uziom L=250 mm 5-900-012

Listwa uziemiająca

Linka uziemiająca
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1 Listwa – N 5-900-015
2 Listwa – PE 5-900-016

Listwa N
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Półka 2/S, 2/R

Możliwość mocowania w obudowach teleinformatycznych oraz stojakach.
Wysokość 2U - montaż w systemie 19’’

·· Półka 2/S – mocowana na 2-ch belkach nośnych, wersja stała,
·· Półka 2/R – mocowana na 2-ch belkach nośnych, wersja ruchoma.

Półka 4/S, 4/R

Możliwość mocowania w obudowach teleinformatycznych.
Wysokość 2U – montaż w systemie 19’’

·· Półka 4/S – mocowana na 4-ch belkach nośnych, wersja stała,
·· Półka 4/R – mocowana na 4-ch belkach nośnych, wersja ruchoma.

Półka 6/S, 6/R

Możliwość mocowania w obudowach teleinformatycznych.
Wysokość 1U – półka stała, montaż w systemie 19’’
Wysokość 2U – półka ruchoma, montaż w systemie 19’’

·· Półka 6/S – mocowana na 6-ciu belkach nośnych, wersja stała,
·· Półka 6/R – mocowana na 6-ciu belkach nośnych, wersja ruchoma.

Lp. Opis – wymiar półki (gł., mm) / nośność (kg) Nr katalogowy

1 Półka stała o głębokości 250 mm / nośność 25 kg 465-001
2 Półka stała o głębokości 350 mm / nośność 25 kg 465-002
3 Półka stała o głębokości 450 mm / nośność 25 kg 465-003
4 Półka stała o głębokości 550 mm / nośność 25 kg 465-004

5 Półka ruchoma o głębokości 360 mm / nośność 
20 kg 466-001

6 Półka ruchoma o głębokości 460 mm / nośność 
20 kg 466-002

7 Półka ruchoma o głębokości 560 mm / nośność 
20 kg 466-003

Półka 2/S – mocowana na 2 belkach nośnych
– wersja stała

Lp. Opis – wymiar półki (gł., mm) / nośność (kg) Nr katalogowy

1 Półka stała o głębokości 250 mm / nośność 110 kg 467-001
2 Półka stała o głębokości 350 mm / nośność 110 kg 467-002
3 Półka stała o głębokości 450 mm / nośność 110 kg 467-003
4 Półka stała o głębokości 550 mm / nośność 110 kg 467-004

5 Półka ruchoma o głębokości 360 mm / nośność 
30 kg 468-001

6 Półka ruchoma o głębokości 460 mm / nośność 
30 kg 468-002

7 Półka ruchoma o głębokości 560 mm / nośność 
30 kg 468-003

Lp. Opis – wymiar półki (gł., mm) / nośność (kg) Nr katalogowy

1 Półka stała o głębokości 650 mm / nośność 180 kg 469-001
2 Półka stała o głębokości 850 mm / nośność 180 kg 469-002

3 Półka stała o głębokości 1050 mm / nośność 
180 kg 469-003

4 Półka ruchoma o głębokości 650 mm / nośność 
150 kg 470-001

5 Półka ruchoma o głębokości 850 mm / nośność 
150 kg 470-002

6 Półka ruchoma o głębokości 1050 mm / nośność 
150 kg 470-003

Półka 2/R – mocowana na 2 belkach nośnych
– wersja ruchoma

Półka 4/S – mocowana na 4 belkach nośnych
– wersja stała

Półka 6/S, 6/R

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.
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Półka 4/GR

Możliwość mocowania w obudowach teleinformatycznych.

Półka 4/GR – mocowana na 4-ch belkach nośnych, wersja regulowana.

Łącznik do obudów STL-19’’ i STL-SE-19’’

Stosuje się w celu sztywnego łączenia obudów w szereg. Montuje się do 
perforowanych ceowników poziomych.
Łączniki wykonane są ze stalowego pręta automatowego, po obróbce 
cynkowane galwanicznie.

WSTL – 19 / 21
– Wysięgnik do obudów STL-19’’, STL-SE-19’’

Montuje się do konstrukcji obudów o szerokości 800 mm, w celu 
uzyskania 19 lub 21 calowego rozstawu na belkach nośnych.
Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

PZ-19’’
– Panel zaślepiający

Służy do zamaskowania niewykorzystanego miejsca zabudowy 
w systemie 19’’.
Wykonany z blachy stalowej o gr. 1 mm, malowany proszkowo na kolor 
RAL7035_GS.

Lp. Opis – wymiar półki (gł., mm) / nośność (kg) Nr katalogowy

1 Półka z regulacją głębokości w zakresie od 350 – 
600 mm / nośność 40 kg 473-001

2 Półka z regulacją głębokości w zakresie od 500 – 
900 mm / nośność 40 kg 473-002

Półka 4/GR

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Łącznik do obudów STL-19’’ 416-097

Łącznik do obudów
STL i STL-SE

Lp. Opis Nr katalogowy

1 WSTL – 19’’ 495-001
2 WSTL – 21’’ 495-002

WSTL - Wysięgnik do obudów
STL i STL-SE

Lp. Opis – wymiar panelu wysokość U (użytkowa) Nr katalogowy

1 PZ-19 – 1U 485-001
2 PZ-19 – 1,5U 485-002
3 PZ-19 – 2U 485-003
4 PZ-19 – 3U 485-004
5 PZ-19 – 4U 485-005
6 PZ-19 – 5U 485-006
7 PZ-19 – 6U 485-007

PZ-19’’ - Panel zaślepiający

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.
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PK-1-19’’
– Przepust kablowy

Stosuje się w celu ułatwienia organizacji kabli wewnątrz urządzenia. 
W ofercie znajduje się przepust z otworem z zabezpieczonymi 
krawędziami lub przepust ze szczotką.
Wykonany jest z blachy stalowej o gr. 1,5 mm malowany proszkowo na 
kolor RAL7035_GS.

OK-1-19’’
– Organizator kabli

Stosuje się w celu ułatwienia organizacji kabli wewnątrz urządzenia. 
Wykonany jest z blachy stalowej o gr. 1,5 mm malowany proszkowo na 
kolor RAL7035_GS.

UK
– Uchwyt kablowy

Stosuje się w celu ułatwienia organizacji kabli wewnątrz urządzenia. 
Montuje się do Organizatora Kabli lub do belek nośnych.
Wykonany z blachy stalowej, cynkowany galwanicznie.

Lp. Opis Nr katalogowy
1 PK-1-19 z otworem 487-001
2 PK-1-19 ze szczotką 487-002

PK-1-19’’ - Przepust kablowy

Lp. Opis Nr katalogowy

1 OK-1-19 – 1U z uchwytami kablowymi 488-001
2 OK-1-19 – 2U z uchwytami kablowymi 488-002
3 OK-1-19 – 1U bez uchwytów kablowych 489-001
4 OK-1-19 – 2U bez uchwytów kablowych 489-002

OK-1-19’’ - Organizator kabli

UK - Uchwyt kablowy

Lp. Opis – wymiary (mm) Nr katalogowy

1 UK – 40 × 40 490-001
2 UK – 40 × 80 490-002
3 UK – 80 × 80 490-003

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.
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Cokoły

W skład cokołu wchodzą cztery elementy: narożniki, osłony boczne oraz zetowniki mocujące do podłogi. Ciężar obudowy przenoszą 
narożniki. Łatwo demontowane osłony umożliwiają dostęp do przestrzeni pod obudowę. Zetowniki pozwalają na trwałe zamocowanie 
obudowy do podłoża. Istnieje możliwość zastosowania w miejscu zetowników podłogowych, kółek obrotowych. Cokoły wykonane są 
w dwóch wysokościach 100 lub 200 mm.
Wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości: narożniki oraz zetowniki 2 mm, 1,5 mm, po obróbce malowane na kolor RAL9005_DS 
lub ze stali nierdzewnej szlifowanej o takich samych grubościach. Cokół CSTL malowany jest na kolor RAL7035_GS.

·· CA-100 – Cokół do RSA, SZA, RSC, SZC wysoki na 100 mm;
·· CA-200 – Cokół do RSA, SZA, RSC, SZC wysoki na 200 mm;
·· CA-OH-100 – Cokół ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) do RSA, SZA, RSC, SZC wysoki na 100 mm;
·· CA-OH-200 – Cokół ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) do RSA, SZA, RSC, SZC wysoki na 200 mm;
·· CA-KO-100 – Cokół ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) do RSA, SZA, RSC, SZC wysoki na 100 mm;
·· CA-KO-200 – Cokół ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) do RSA, SZA, RSC, SZC wysoki na 200 mm.

Lp. Opis - wymiary obudowy 
(szer. × gł., mm)

Nr katalogowy 
CA-100

Nr katalogowy 
CA-200

Nr katalogowy 
CA-OH-100

Nr katalogowy 
CA-OH-200

Nr katalogowy 
CA-KO-100

Nr katalogowy 
CA-KO-200

1 CA – 400 × 210 110-001 115-001 176-001 177-001 176-101 177-101
2 CA – 400 × 250 110-002 115-002 176-002 177-002 176-102 177-102
3 CA – 400 × 300 110-003 115-003 176-003 177-003 176-103 177-103
4 CA – 500 × 210 110-004 115-004 176-004 177-004 176-104 177-104
5 CA – 500 × 250 110-005 115-005 176-005 177-005 176-105 177-105
6 CA – 500 × 300 110-006 115-006 176-006 177-006 176-106 177-106
7 CA – 600 × 210 110-007 115-007 176-007 177-007 176-107 177-107
8 CA – 600 × 250 110-008 115-008 176-008 177-008 176-108 177-108
9 CA – 600 × 300 110-009 115-009 176-009 177-009 176-109 177-109

10 CA – 600 × 400 110-010 115-010 176-010 177-010 176-110 177-110
11 CA – 800 × 210 110-011 115-011 176-011 177-011 176-111 177-111
12 CA – 800 × 250 110-012 115-012 176-012 177-012 176-112 177-112
13 CA – 800 × 300 110-013 115-013 176-013 177-013 176-113 177-113
14 CA – 800 × 400 110-014 115-014 176-014 177-014 176-114 177-114
15 CA – 600 × 500 110-015 115-015 176-015 177-015 176-115 177-115
16 CA – 600 × 600 110-016 115-016 176-016 177-016 176-116 177-116

Cokół – rysunek techniczny

Cokół Cokół nierdzewny



116 Pomoc techniczna tel. (48) 58 765 98 30

Systemy zabudowy zewnętrznej / AKCESORIA SYSTEMOWE

·· CB-100 – Cokół do RSB lub SZB wysoki na 100 mm;
·· CB-200 – Cokół do RSB lub SZB wysoki na 200 mm;
·· CB-OH-100 – Cokół ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) do RSB lub SZB wysoki na 100 mm;
·· CB-OH-200 – Cokół ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) do RSB lub SZB wysoki na 200 mm;
·· CB-KO-100 – Cokół ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) do RSB lub SZB wysoki na 100 mm;
·· CB-KO-200 – Cokół ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) do RSB lub SZB wysoki na 200 mm.

·· CR-100 – Cokół do RR wysoki na 100 mm;
·· CR-200 – Cokół do RR wysoki na 200 mm;
·· CR-OH-100 – Cokół ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) do RR wysoki na 100 mm;
·· CR-OH-200 – Cokół ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) do RR wysoki na 200 mm;
·· CR-KO-100 – Cokół ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) do RR wysoki na 100 mm;
·· CR-KO-200 – Cokół ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) do RR wysoki na 200 mm.

Lp. Opis – wymiary obudowy 
(szer. × gł., mm)

Nr katalogowy 
CB-100

Nr katalogowy 
CB-200

Nr katalogowy 
CB-OH-100

Nr katalogowy 
CB-OH-200

Nr katalogowy 
CB-KO-100

Nr katalogowy 
CB-KO-200

1 CB – 600 × 300 134-001 135-001 165-001 166-001 165-101 166-101
2 CB – 600 × 400 134-002 135-002 165-002 166-002 165-102 166-102
3 CB – 600 × 500 134-003 135-003 165-003 166-003 165-103 166-103
4 CB – 600 × 600 134-004 135-004 165-004 166-004 165-104 166-104
5 CB – 800 × 300 134-005 135-005 165-005 166-005 165-105 166-105
6 CB – 800 × 400 134-006 135-006 165-006 166-006 165-106 166-106
7 CB – 800 × 500 134-007 135-007 165-007 166-007 165-107 166-107
8 CB – 800 × 600 134-008 135-008 165-008 166-008 165-108 166-108
9 CB – 1000 × 250 134-009 135-009 165-009 166-009 165-109 166-109

10 CB – 1000 × 300 134-010 135-010 165-010 166-010 165-110 166-110
11 CB – 1000 × 400 134-011 135-011 165-011 166-011 165-111 166-111
12 CB – 1000 × 500 134-020 135-020 165-020 166-020 165-120 166-120
13 CB – 1000 × 600 134-012 135-012 165-012 166-012 165-112 166-112
14 CB – 1200 × 300 134-013 135-013 165-013 166-013 165-113 166-113
15 CB – 1200 × 400 134-014 135-014 165-014 166-014 165-114 166-114
16 CB – 1200 × 500 134-015 135-015 165-015 166-015 165-115 166-115
17 CB – 1200 × 600 134-016 135-016 165-016 166-016 165-116 166-116
18 CB – 1600 × 400 134-017 135-017 165-017 166-017 165-117 166-117
19 CB – 1600 × 500 134-018 135-018 165-018 166-018 165-118 166-118
20 CB – 1600 × 600 134-019 135-019 165-019 166-019 165-119 166-119

Lp. Opis – wymiary obudowy 
(szer. × gł., mm)

Nr katalogowy 
CR-100

Nr katalogowy 
CR-200

Nr katalogowy 
CR-OH-100

Nr katalogowy 
CR-OH-200

Nr katalogowy 
CR-KO-100

Nr katalogowy 
CR-KO-200

1 CR – 400 × 400 148-001 149-001 163-001 164-001 163-101 164-101
2 CR – 400 × 500 148-002 149-002 163-002 164-002 163-102 164-102
3 CR – 400 × 600 148-003 149-003 163-003 164-003 163-103 164-103
4 CR – 600 × 400 148-004 149-004 163-004 164-004 163-104 164-104
5 CR – 600 × 500 148-005 149-005 163-005 164-005 163-105 164-105
6 CR – 600 × 600 148-006 149-006 163-006 164-006 163-106 164-106
7 CR – 600 × 800 148-007 149-007 163-007 164-007 163-107 164-107
8 CR – 800 × 400 148-008 149-008 163-008 164-008 163-108 164-108
9 CR – 800 × 500 148-009 149-009 163-009 164-009 163-109 164-109

10 CR – 800 × 600 148-010 149-010 163-010 164-010 163-110 164-110
11 CR – 800 × 800 148-011 149-011 163-011 164-011 163-111 164-111
12 CR – 1000 × 400 148-012 149-012 163-012 164-012 163-112 164-112
13 CR – 1000 × 500 148-013 149-013 163-013 164-013 163-113 164-113
14 CR – 1000 × 600 148-014 149-014 163-014 164-014 163-114 164-114
15 CR – 1000 × 800 148-015 149-015 163-015 164-015 163-115 164-115
16 CR – 1200 × 400 148-016 149-016 163-016 164-016 163-116 164-116
17 CR – 1200 × 500 148-017 149-017 163-017 164-017 163-117 164-117
18 CR – 1200 × 600 148-018 149-018 163-018 164-018 163-118 164-118
19 CR – 1200 × 800 148-019 149-019 163-019 164-019 163-119 164-119

Cokół
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CSTL
– Cokół do Szaf STL-19’’, STL-SE-19’’

·· CSTL-100 – Cokół do Szaf  STL-19’’, STL-SE-19’’ – wysoki na 100 mm;
·· CSTL-200 – Cokół do Szaf  STL-19’’, STL-SE-19’’ – wysoki na 200 mm;
·· CSTL-N-100 – Cokół do Szaf  STL-19’’, STL-SE-19’’ na nóżkach – wysoki 

na 100 mm;
·· CSTL-N-200 – Cokół do Szaf  STL-19’’, STL-SE-19’’ na nóżkach – wysoki 

na 200 mm.

CX
– Cokół do RWX

Cokół do Rozdzielnic stojących RWX składa się z dwóch części bocznych, 
które stanowią podparcie dla obudowy z możliwością przykręcenia do 
podłoża oraz z dwóch osłon frontowych - przedniej i tylnej.
Cokół wykonany jest z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm, malowany 
proszkowo na kolor RAL7035_GS.

Lp. Opis – wymiary obudowy (szer. × gł., mm) Nr katalogowy 
CSTL-100

Nr katalogowy 
CSTL-200

Nr katalogowy 
CSTL-N-100

Nr katalogowy 
CSTL-N-200

1 CSTL – 800 × 1000 499-001 499-007 499-030 499-036
2 CSTL – 800 × 800 499-002 499-008 499-031 499-037
3 CSTL – 800 × 600 499-003 499-009 499-032 499-038
4 CSTL – 600 × 1000 499-004 499-010 499-033 499-039
5 CSTL – 600 × 800 499-005 499-011 499-034 499-040
6 CSTL – 600 × 600 499-006 499-012 499-035 499-041
7 CSTL – 600 × 1200 499-013 499-015 499-042 499-044
8 CSTL – 800 × 1200 499-014 499-016 499-043 499-045

Lp. Opis – wymiary obudowy (szer. × gł., mm) Nr katalogowy

1 CX  – 350 × 250 231-001
2 CX  – 350 × 300 231-002
3 CX  – 350 × 400 231-003
4 CX  – 550 × 250 231-004
5 CX  – 550 × 300 231-005
6 CX  – 550 × 400 231-006
7 CX  – 750 × 250 231-007
8 CX  – 750 × 300 231-008
9 CX  – 750 × 400 231-009

10 CX  – 950 × 250 231-010
11 CX  – 950 × 300 231-011
12 CX  – 950 × 400 231-012
13 CX  – 1150 × 250 231-013
14 CX  – 1150 × 300 231-014

CX – Cokół do RWX

Zakres dostawy:
W opakowaniu cokół kompletny wraz z elementami mocującymi.
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NG
– Nogi do obudowy ZK

Stosuje się w celu skonfigurowania na bazie obudów ZK, Rozdzielnic 
Budowlanych (przenośnych). W zależności od szerokości obudowy zmienia 
się również wielkość laszy środkowej. Lasza służy do montażu gniazd 
roboczych oraz zmontowaniu nóg w komplet. Standardowa wysokość nóg 
wynosi 400 mm.
Wykonane z blachy stalowej o gr. 2 mm, lasza z blachy stalowej 
o gr. 1 mm, malowane proszkowo na kolor RAL7035_GS.

SNG
– Sanki do obudowy ZK

Sanki do ZK to wzmocniona i większa wersja nóg.
Stosuje się w celu skonfigurowania na bazie obudów ZK, Rozdzielnic 
Budowlanych (przenośnych). W zależności od obudowy zmienia się 
również wielkość sanek. Standardowa wysokość sanek wynosi 400 mm.
Wykonane są częściowo z kątownika hutniczego 30 × 30 × 4, malowane 
proszkowo na kolor RAL7035_GS.

ZD
– Zaślepka dna do ZK

Stosuje się w celu zasłonięcia dna obudowy ZK (standardowo otwartego) 
w przypadku zwiększenia szczelności lub montażu obudowy np. na słupie.

Lp. Opis – wymiar obudowy (szer., mm) Nr katalogowy

1 NG-1 – 400 307-001
2 NG-2 – 600 307-002
3 NG-3 – 850 307-003

NG – Nogi do ZK

Lp. Opis – wymiar obudowy (szer., mm) Nr katalogowy

1 SNG-1 – 400 308-001
2 SNG-2 – 600 308-002
3 SNG-3 – 850 308-003

SNG – Sanki do ZK

Lp. Opis - wymiar obudowy 
(szer., mm)

Ilość zaślepek 
w opakowaniu Nr katalogowy

1 ZD-1 – 400 1 306-001
2 ZD-2 – 600 1 306-002
3 ZD-3 – 850 1 306-003

ZD-ZK – Zaślepka dna do ZK

Zakres dostawy:
NG: W opakowaniu para nóg, lasza o odpowiedniej szerokości, elementy mocujące.
SNG i ZD: W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.
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TKR
– Trzymacz kabli do RSA, SZA, RSB, SZB, RR

Stosuje się w celu ograniczenia możliwości wyrwania kabla z obudowy 
poprzez zaciśnięcie opaski plastikowej na kablu do trzymacza. W 
obudowach RSA, SZA trzymacz montuje się do płyty montażowej 
przy pomocy kątowników montażowych. W obudowach RSB, SZB 
mocowany jest bezpośrednio do dolnych wsporników. W obudowach RR 
mocowany jest do perforowanych wsporników przy pomocy kątowników 
montażowych. Istnieje możliwość zamontowania trzymacza w cokołach 
o wysokości 200 mm. W tym celu należy dobrać odpowiedni wspornik 
WTKR (tabelka niżej).
Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

WTKRB
– Wspornik trzymacza kabli do RSB, SZB, RR

Stosuje się w celu umożliwienia zamocowania Trzymacza Kabli w cokole o 
wysokości 200 mm. Montuje się do boku od wewnętrznej strony cokołu. 
Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

WPKR
– Wspornik poprzeczny kablowy do RR

Stosuje się do mocowania wiązek kablowych. Montuje się do belek 
nośnych pionowych ramy obudowy lub do profilu usztywniającego drzwi.
Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

Lp. Opis - wymiar obudowy (szer., mm) Nr katalogowy

1 TKR – 300 178-101
2 TKR – 400 178-102
3 TKR – 500 178-103
4 TKR – 600 178-104
5 TKR – 800 178-105
6 TKR – 1000 178-106
7 TKR – 1200 178-107
8 TKR – 1600 178–108

Lp. Opis - wymiar obudowy (gł., mm) Nr katalogowy

1 WTKRB – 300 179-001
2 WTKRB – 400 179-002
3 WTKRB – 500 179-003
4 WTKRB – 600 179-004
5 WTKRB – 800 179-005

WTKRB – Wspornik trzymacza kabli

TKR – Trzymacz kabli do RR (1), RSA (2) i RSB (3)

Lp. Opis - wymiar obudowy (gł., mm) Nr katalogowy

1 WPKR – 400 158-001
2 WPKR – 500 158-002
3 WPKR – 600 158-003
4 WPKR – 800 158-004

WPKR – Wspornik poprzeczny kablowy

Zakres dostawy:
TKR: W opakowaniu 1 szt. wraz z kątownikami montażowymi i elementami mocującymi.
WTKRB: W opakowaniu para wsporników wraz z elementami mocującymi.
WPKR: W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.

2

1

3
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PDR – Płyta dławikowa regulowana
do RSA, SZA, RSC, SZC, RSB, SZB, PS.

Służy do łatwego wprowadzania kabli do obudowy. Wyposażona 
w perforowany płaskownik (można dodatkowo zacisnąć kabel opaską 
plastikową) oraz kątownik dociskający, płaszczyzny zaopatrzone są w 
mikrogumę co zapewnia wyższą szczelność.
Wykonana jest z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm, malowana proszkowo 
na kolor RAL7035_GS.
W obudowach o szerokości 1200 mm znajdują się 2 otwory pod dławicę 
PDR-6, natomiast w obudowach o szerokości 1400 i 1600 mm znajdują się 
2 otwory pod dławicę PDR-8.

ZDG/R-RWX
– Zaślepka regulowana dołu lub góry do RWX

Rozdzielnice RWX posiadają otwory wprowadzeniowe od dołu i góry 
oraz są dostarczane z zamontowanymi pełnymi zaślepkami. Zaślepka 
Regulowana wyposażona jest w kątowniki, które na swych płaszczyznach 
ściskających zakończone są mikrogumą.
Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, malowana proszkowo na kolor 
RAL7035_GS.

Lp. Opis – wymiar obudowy (szer., mm) Nr katalogowy

1 PDR-3 – 300 mm 111-001
2 PDR-4 – od 400 do 500 mm 111-002
3 PDR-6 – od 600 do 700 mm 111-003
4 PDR-8 – od 800 do 1000 mm 111-004PDR – Płyta dławikowa regulowana

Lp. Opis – wymiary obudowy (szer. × gł., mm) Nr katalogowy

1 ZDG/R – 350 × 250 211-002
2 ZDG/R – 350 × 300 211-003
3 ZDG/R – 350 × 400 211-004
4 ZDG/R – 550 × 250 211-006
5 ZDG/R – 550 × 300 211-007
6 ZDG/R – 550 × 400 211-008
7 ZDG/R – 750 × 250 211-010
8 ZDG/R – 750 × 300 211-011
9 ZDG/R – 750 × 400 211-012

10 ZDG/R – 950 × 250 211-014
11 ZDG/R – 950 × 300 211-015
12 ZDG/R – 950 × 400 211-016
13 ZDG/R – 1150 × 250 211-018
14 ZDG/R – 1150 × 300 211-019
15 ZDG/R – 1150 × 400 211-020

ZDG/R – Zaślepka regulowana do RWX
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Flansze Kablowe

Służą do łatwego i szybkiego wprowadzania kabli do obudowy przy 
zachowaniu wysokiego stopnia szczelności. W stałej ofercie znajduje 
się 15 rodzajów przepustów. Standardowo wykonane są z blachy 
pokrytej gumą w kolorze RAL7035. Istnieje możliwość zamówienia 
w wersji niepalnej, naturalnym kolorze białym oraz wersji EMC. Rysunki 
z otworowaniem pod flansze dostępne są na stronie 132.

5.HTCK-43

Lp. Opis Wejścia kablowe Nr katalogowy

1 Flansza kablowa przepust na 10 przewodów IP 55
2 × (12-21 mm)

5.HTB-102 × (8-15 mm)
6 × (5-8 mm)

2 Flansza kablowa przepust na 3 przewody IP 65
2 × (24-54 mm)

5.HTC-31 × (30-59 mm)
3 × (6-14 mm)

3 Flansza kablowa przepust na 16 przewodów IP 65
1 × (40 mm)

5.HTC-16
15 × (20 mm)

4 Flansza kablowa przepust na 17 przewodów IP 55
9 × (18-30 mm) lub (10-14mm)

5.HTC-174 × (10-15mm)
4 × (5-10 mm)

5 Flansza kablowa przepust na 25 przewodów IP 65 / 55

1 × (20-26 mm, IP 65) lub (12-15 mm, IP 55)

5.HTC-25
4 × (14-20 mm, IP 65) lub (5-10 mm, IP 55)
16 × (8-14 mm, IP 65) lub (7-10 mm, IP 55)

4 × (5-7 mm, IP 65)

6 Flansza kablowa przepust na 35 przewodów IP 65

1 × (17-32 mm)

5.HTC-35
2 × (12-18 mm)

16 × (10-14 mm)
12 × (7-12 mm)
4 × (6-10 mm)

7 Flansza kablowa przepust na 50 przewodów IP 65
1 × (15-25 mm)

5.HTC-50
49 × (7-13 mm)

8 Flansza kablowa przepust na 36 przewodów IP 65

4 × (4-8 mm)

5.HTKC-36

4 × (6-10 mm)
12 × (7-12 mm)

14 × (10-14 mm)
2 × (12-18 mm)
1 × (17-32 mm)

9 Flansza kablowa przepust na 23 przewody IP 55

1 × (33-48) lub (18-15 mm)

5.HT×-23

2 × (25-40) lub (16-10 mm)
8 × (18-30) lub (10-14 mm)

4 × (10-14 mm)
4 × (5-10 mm)
4 × (3,5-5 mm)

10 Flansza kablowa przepust na 26 przewodów IP 20 26 × (6,5-14 mm) 5.HTK-26

11 Flansza kablowa przepust na 43 przewody IP 65
4 × (4-10,5 mm)

5.HTCK-4338 × (7-12,5 mm)
1 × (14-27,5 mm)

12 Flansza kablowa przepust na 50 przewodów IP 65

2 × (19-34 mm)

5.RIT-50
4 × (16-25 mm)
2 × (15-21 mm)

26 × (10-15 mm)
16 × (6-11 mm)

13 Flansza kablowa przepust na 28 przewodów IP 65
18 × (6-13 mm)

5.HTCK-286 × (13-28 mm)
4 × (3-11 mm)

14 Flansza kablowa przepust na 1 przewód IP 67 1 × (55-70 mm) 5.HT×-1
15 Flansza kablowa przepust pełny IP 65 0 5.HTC-0

5.HTC-25 5.HTC-35 5.HTC-50 Za
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BRR
– Bok obudowy ramowej

Stosuje się w celu zasłonięcia bocznej strony szeregu lub pojedynczej obudowy ramowej. Oferowane w dwóch wykonanych: 
wewnętrznym i zewnętrznym. Wykonanie wewnętrzne nie powoduje powiększenia gabarytu obudowy (lecz obniża szczelność do 
IP23), a przy łączeniu w szereg może służyć za przegrodę. Bok w wykonaniu zewnętrznym powiększa szerokość obudowy o 25 mm 
(zachowuje szczelność IP55).
Wykonany z blachy stalowej, ocynkowanej lub aluminiowej, malowany proszkowo na kolor RAL7035_GS lub ze stali szlifowanej. 
Zaopatrzony w uszczelkę piankową oraz kołki uziemiające.

·· BRRZ - Bok obudowy ramowej zewnętrzny;
·· BRRW - Bok obudowy ramowej wewnętrzny;
·· BRRZ-ZN - Bok obudowy ramowej zewnętrzny z blachy ocynkowanej;
·· BRRW-ZN - Bok obudowy ramowej wewnętrzny z blachy ocynkowanej;
·· BRRZ-AL - Bok obudowy ramowej zewnętrzny z blachy aluminiowej;
·· BRRW-AL - Bok obudowy ramowej wewnętrzny z blachy aluminiowej;
·· BRRZ-OH - Bok obudowy ramowej zewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);
·· BRRW-OH - Bok obudowy ramowej wewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);
·· BRRZ-KO - Bok obudowy ramowej zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404);
·· BRRW-KO - Bok obudowy ramowej wewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404).

Lp.
Opis – wymiary 

obudowy
(wys. × gł., mm)

Nr katalogowy

BRRZ BRRW BRRZ-ZN BRRW-ZN BRRZ-AL BRRW-AL BRRZ-OH BRRW-OH BRRZ-KO BRRW-KO

1 BRR – 1200 × 500 146-001 147-001 146-101 147-101 146-201 147-201 161-001 162-001 161-101 162-101
2 BRR – 1200 × 600 146-002 147-002 146-102 147-102 146-202 147-202 161-002 162-002 161-102 162-102
3 BRR – 1600 × 500 146-003 147-003 146-103 147-103 146-203 147-203 161-003 162-003 161-103 162-103
4 BRR – 1600 × 600 146-004 147-004 146-104 147-104 146-204 147-204 161-004 162-004 161-104 162-104
5 BRR – 1600 × 800 146-005 147-005 146-105 147-105 146-205 147-205 161-005 162-005 161-105 162-105
6 BRR – 1800 × 400 146-006 147-006 146-106 147-106 146-206 147-206 161-006 162-006 161-106 162-106
7 BRR – 1800 × 500 146-007 147-007 146-107 147-107 146-207 147-207 161-007 162-007 161-107 162-107
8 BRR – 1800 × 600 146-008 147-008 146-108 147-108 146-208 147-208 161-008 162-008 161-108 162-108
9 BRR – 1800 × 800 146-009 147-009 146-109 147-109 146-209 147-209 161-009 162-009 161-109 162-109

10 BRR – 2000 × 400 146-010 147-010 146-110 147-110 146-210 147-210 161-010 162-010 161-110 162-110
11 BRR – 2000 × 500 146-011 147-011 146-111 147-111 146-211 147-211 161-011 162-011 161-111 162-111
12 BRR – 2000 × 600 146-012 147-012 146-112 147-112 146-212 147-212 161-012 162-012 161-112 162-112
13 BRR – 2000 × 800 146-013 147-013 146-113 147-113 146-213 147-213 161-013 162-013 161-113 162-113
14 BRR – 2200 × 600 146-014 147-014 146-114 147-114 146-214 147-214 161-014 162-014 161-114 162-114
15 BRR – 2200 × 800 146-015 147-015 146-115 147-115 146-215 147-215 161-015 162-015 161-115 162-115

Bok wewnętrzny RR Bok zewnętrzny RR

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.
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RPT-RWX
– Ramka podtynkowa do RWX

Służy do przystosowania RWX jako obudowy 
podtynkowej.
Wykonana jest z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, 
malowana proszkowo na kolor RAL7035_GS.

Lp. Opis – wymiary obudowy
(szer. × wys., mm) Nr katalogowy

1 RPT – 350 × 400 212-001
2 RPT – 350 × 600 212-002
3 RPT – 350 × 800 212-003
4 RPT – 350 × 1800 212-004
5 RPT – 350 × 2000 212-005
6 RPT – 550 × 400 212-006
7 RPT – 550 × 600 212-007
8 RPT – 550 × 800 212-008
9 RPT – 550 × 1000 212-009

10 RPT – 550 × 1200 212-010
11 RPT – 550 × 1400 212-011
12 RPT – 550 × 1600 212-012
13 RPT – 550 × 1800 212-013
14 RPT – 550 × 2000 212-014
15 RPT – 750 × 800 212-015
16 RPT – 750 × 1000 212-016
17 RPT – 750 × 1200 212-017
18 RPT – 750 × 1400 212-018
19 RPT – 750 × 1600 212-019
20 RPT – 750 × 1800 212-020
21 RPT – 750 × 2000 212-021
22 RPT – 950 × 1000 212-022
23 RPT – 950 × 1200 212-023
24 RPT – 950 × 1400 212-024
25 RPT – 950 × 1600 212-025
26 RPT – 950 × 1800 212-026
27 RPT – 950 × 2000 212-027
28 RPT – 1150 × 1200 212-028
29 RPT – 1150 × 1400 212-029
30 RPT – 1150 × 1600 212-030
31 RPT – 1150 × 1800 212-031
32 RPT – 1150 × 2000 212-032

PL – Plecy do RWX

Zakres dostawy:
RPT-RWX: W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi. · PL-RWX: Plecy wraz z elementami mocującymi.

PL-RWX
Plecy do RWX

Wykonane są z blachy ocynkowanej o gr. 0,8 mm 
i malowane proszkowo na kolor RAL7035_GS. 
Montowane są za pomocą blachowkrętów.

Lp. Opis – wymiary obudowy
(szer. × wys., mm) Nr katalogowy

1 PL-RWX – 350 × 400 210-001
2 PL-RWX – 350 × 600 210-002
3 PL-RWX – 350 × 800 210-003
4 PL-RWX – 350 × 1800 210-004
5 PL-RWX – 350 × 2000 210-005
6 PL-RWX – 550 × 400 210-006
7 PL-RWX – 550 × 600 210-007
8 PL-RWX – 550 × 800 210-008
9 PL-RWX – 550 × 1000 210-009

10 PL-RWX – 550 × 1200 210-010
11 PL-RWX – 550 × 1400 210-011
12 PL-RWX – 550 × 1600 210-012
13 PL-RWX – 550 × 1800 210-013
14 PL-RWX – 550 × 2000 210-014
15 PL-RWX – 750 × 800 210-015
16 PL-RWX – 750 × 1000 210-016
17 PL-RWX – 750 × 1200 210-017
18 PL-RWX – 750 × 1400 210-018
19 PL-RWX  – 750 × 1600 210-019
20 PL-RWX – 750 × 1800 210-020
21 PL-RWX – 750 × 2000 210-021
22 PL-RWX – 950 × 1000 210-022
23 PL-RWX – 950 × 1200 210-023
24 PL-RWX – 950 × 1400 210-024
25 PL-RWX – 950 × 1600 210-025
26 PL-RWX – 950 × 1800 210-026
27 PL-RWX – 950 × 2000 210-027
28 PL-RWX – 1150 × 1200 210-028
29 PL-RWX – 1150 × 1400 210-029
30 PL-RWX – 1150 × 1600 210-030
31 PL-RWX – 1150 × 1800 210-031
32 PL-RWX – 1150 × 2000 210-032

RPT-RWX - Ramka podtynkowa
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UD-RR
– Dach obudowy ramowej

Stosuje się w celu zasłonięcia płyty górnej typoszeregu lub pojedynczej obudowy ramowej. Zapewnia podwyższenie szczelności 
obudowy w przypadku stosowania dachowego układu wentylacyjnego. Oferowane w dwóch wersjach: wewnętrznym i zewnętrznym. 
Wykonanie wewnętrzne nie powoduje powiększenia gabarytu obudowy.

·· UD-RR – Dach obudowy ramowej na tulejach;
·· UD-RRZ – Dach obudowy ramowej zewnętrzny;
·· UD-RRW – Dach obudowy ramowej wewnętrzny;
·· UD-RRZ-OH – Dach obudowy ramowej zewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);
·· UD-RRW-OH – Dach obudowy ramowej wewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);
·· UD-RRZ-KO – Dach obudowy ramowej zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404);
·· UD-RRW-KO – Dach obudowy ramowej wewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404).

Lp. Opis – wymiary obudowy 
(szer. × gł., mm)

Nr katalogowy 
UD-RRZ

Nr katalogowy 
UD-RRW

Nr katalogowy 
UD-RRZ-OH

Nr katalogowy 
UD-RRW-OH

Nr katalogowy 
UD-RRZ-KO

Nr katalogowy 
UD-RRW-KO

1 UD-RR – 400 × 400 198-001 198-020 199-001 199-020 199-201 199-220
2 UD-RR – 400 × 500 198-002 198-021 199-002 199-021 199-202 199-221
3 UD-RR – 400 × 600 198-003 198-022 199-003 199-022 199-203 199-222
4 UD-RR – 600 × 400 198-004 198-023 199-004 199-023 199-204 199-223
5 UD-RR – 600 × 500 198-005 198-024 199-005 199-024 199-205 199-224
6 UD-RR – 600 × 600 198-006 198-025 199-006 199-025 199-206 199-225
7 UD-RR – 600 × 800 198-007 198-026 199-007 199-026 199-207 199-226
8 UD-RR – 800 × 400 198-008 198-027 199-008 199-027 199-208 199-227
9 UD-RR – 800 × 500 198-009 198-028 199-009 199-028 199-209 199-228

10 UD-RR – 800 × 600 198-010 198-029 199-010 199-029 199-210 199-229
11 UD-RR – 800 × 800 198-011 198-030 199-011 199-030 199-211 199-230
12 UD-RR – 1000 × 400 198-012 198-031 199-012 199-031 199-212 199-231
13 UD-RR – 1000 × 500 198-013 198-032 199-013 199-032 199-213 199-232
14 UD-RR – 1000 × 600 198-014 198-033 199-014 199-033 199-214 199-233
15 UD-RR – 1000 × 800 198-015 198-034 199-015 199-034 199-215 199-234
16 UD-RR – 1200 × 400 198-016 198-035 199-016 199-035 199-216 199-235
17 UD-RR – 1200 × 500 198-017 198-036 199-017 199-036 199-217 199-236
18 UD-RR – 1200 × 600 198-018 198-037 199-018 199-037 199-218 199-237
19 UD-RR – 1200 × 800 198-019 198-038 199-019 199-038 199-219 199-238

·· UD-RRO – Dach obudowy ramowej dociskany z perforacją;
·· UD-RROZ – Dach obudowy ramowej zewnętrzny;
·· UD-RROW – Dach obudowy ramowej wewnętrzny;
·· UD-RROZ-OH – Dach obudowy ramowej zewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);
·· UD-RROW-OH – Dach obudowy ramowej wewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);
·· UD-RROZ-KO – Dach obudowy ramowej zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404);
·· UD-RROW-KO – Dach obudowy ramowej wewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404).

Lp. Opis – wymiary obudowy 
(szer. × gł., mm)

Nr katalogowy 
UD-RROZ

Nr katalogowy 
UD-RROW

Nr katalogowy 
UD-RROZ-OH

Nr katalogowy 
UD-RROW-

OH

Nr katalogowy 
UD-RROZ-KO

Nr katalogowy 
UD-RROW-

KO

1 UD-RRO – 400 × 400 198-101 198-120 199-101 199-120 199-301 199-320
2 UD-RRO – 400 × 500 198-102 198-121 199-102 199-121 199-302 199-321
3 UD-RRO – 400 × 600 198-103 198-122 199-103 199-122 199-303 199-322
4 UD-RRO – 600 × 400 198-104 198-123 199-104 199-123 199-304 199-323
5 UD-RRO – 600 × 500 198-105 198-124 199-105 199-124 199-305 199-324
6 UD-RRO – 600 × 600 198-106 198-125 199-106 199-125 199-306 199-325
7 UD-RRO – 600 × 800 198-107 198-126 199-107 199-126 199-307 199-326
8 UD-RRO – 800 × 400 198-108 198-127 199-108 199-127 199-308 199-327
9 UD-RRO – 800 × 500 198-109 198-128 199-109 199-128 199-309 199-328

10 UD-RRO – 800 × 600 198-110 198-129 199-110 199-129 199-310 199-329
11 UD-RRO – 800 × 800 198-111 198-130 199-111 199-130 199-311 199-330
12 UD-RRO – 1000 × 400 198-112 198-131 199-112 199-131 199-312 199-331
13 UD-RRO – 1000 × 500 198-113 198-132 199-113 199-132 199-313 199-332
14 UD-RRO – 1000 × 600 198-114 198-133 199-114 199-133 199-314 199-333
15 UD-RRO – 1000 × 800 198-115 198-134 199-115 199-134 199-315 199-334
16 UD-RRO – 1200 × 400 198-116 198-135 199-116 199-135 199-316 199-335
17 UD-RRO – 1200 × 500 198-117 198-136 199-117 199-136 199-317 199-336
18 UD-RRO – 1200 × 600 198-118 198-137 199-118 199-137 199-318 199-337
19 UD-RRO – 1200 × 800 198-119 198-138 199-119 199-138 199-319 199-338
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UD-RR
– Dach obudowy ramowej

Stosuje się w celu zasłonięcia płyty górnej typoszeregu obudowy ramowej. Zapewnia podwyższenie szczelności obudowy w przypadku 
stosowania dachowego układu wentylacyjnego. Oferowane w wersji symetrycznej lewej i prawej. Wykonanie asymetryczne powoduje 
powiększenie gabarytu obudowy z jednej strony.

·· UD-RR-AS – Dach obudowy ramowej na tulejach asymetryczny
·· UD-RR-ASL – Dach obudowy ramowej asymetryczny lewy;
·· UD-RR-ASP – Dach obudowy ramowej asymetryczny prawy;
·· UD-RR-ASL-OH – Dach obudowy ramowej asymetryczny lewy ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);
·· UD-RR-ASP-OH – Dach obudowy ramowej asymetryczny prawy ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);
·· UD-RR-ASL-KO – Dach obudowy ramowej asymetryczny lewy ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404);
·· UD-RR-ASP-KO – Dach obudowy ramowej asymetryczny prawy ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404).

Lp. Opis – wymiary obudowy 
(szer. × gł., mm)

Nr katalogowy 
UD-RR-ASL

Nr katalogowy 
UD-RR-ASP

Nr katalogowy 
UD-RR-ASL-OH

Nr katalogowy 
UD-RR-ASP-OH

Nr katalogowy 
UD-RR-ASL-KO

Nr katalogowy 
UD-RR-ASP-KO

1 UD-RR-AS – 400 × 400 198-501 198-520 199-501 199-520 199-701 199-720
2 UD-RR-AS – 400 × 500 198-502 198-521 199-502 199-521 199-702 199-721
3 UD-RR-AS – 400 × 600 198-503 198-522 199-503 199-522 199-703 199-722
4 UD-RR-AS – 600 × 400 198-504 198-523 199-504 199-523 199-704 199-723
5 UD-RR-AS – 600 × 500 198-505 198-524 199-505 199-524 199-705 199-724
6 UD-RR-AS – 600 × 600 198-506 198-525 199-506 199-525 199-706 199-725
7 UD-RR-AS – 600 × 800 198-507 198-526 199-507 199-526 199-707 199-726
8 UD-RR-AS – 800 × 400 198-508 198-527 199-508 199-527 199-708 199-727
9 UD-RR-AS – 800 × 500 198-509 198-528 199-509 199-528 199-709 199-728

10 UD-RR-AS – 800 × 600 198-510 198-529 199-510 199-529 199-710 199-729
11 UD-RR-AS – 800 × 800 198-511 198-530 199-511 199-530 199-711 199-730
12 UD-RR-AS – 1000 × 400 198-512 198-531 199-512 199-531 199-712 199-731
13 UD-RR-AS – 1000 × 500 198-513 198-532 199-513 199-532 199-713 199-732
14 UD-RR-AS – 1000 × 600 198-514 198-533 199-514 199-533 199-714 199-733
15 UD-RR-AS – 1000 × 800 198-515 198-534 199-515 199-534 199-715 199-734
16 UD-RR-AS – 1200 × 400 198-516 198-535 199-516 199-535 199-716 199-735
17 UD-RR-AS – 1200 × 500 198-517 198-536 199-517 199-536 199-717 199-736
18 UD-RR-AS – 1200 × 600 198-518 198-537 199-518 199-537 199-718 199-737
19 UD-RR-AS – 1200 × 800 198-519 198-538 199-519 199-538 199-719 199-738

UD-RRO-AS – Dach obudowy ramowej na tulejach asymetryczny;
UD-RRO-ASL – Dach obudowy ramowej asymetryczny lewy;
UD-RRO-ASP – Dach obudowy ramowej asymetryczny prawy;
UD-RRO-ASL-OH – Dach obudowy ramowej asymetryczny lewy ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);
UD-RRO-ASP-OH – Dach obudowy ramowej asymetryczny prawy ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301);
UD-RRO-ASL-KO – Dach obudowy ramowej asymetryczny lewy ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404);
UD-RRO-ASP-KO – Dach obudowy ramowej asymetryczny prawy ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404).

Lp. Opis – wymiary obudowy 
(szer. × gł., mm)

Nr katalogowy 
UD-RRO-ASL

Nr katalogowy 
UD-RRO-ASP

Nr katalogowy 
UD-RRO-ASL-

OH

Nr katalogowy 
UD-RRO-ASP-

OH

Nr katalogowy 
UD-RRO-ASL-

KO

Nr katalogowy 
UD-RRO-ASP-

KO

1 UD-RRO-AS – 400 × 400 198-601 198-620 199-601 199-620 199-801 199-820
2 UD-RRO-AS – 400 × 500 198-602 198-621 199-602 199-621 199-802 199-821
3 UD-RRO-AS – 400 × 600 198-603 198-622 199-603 199-622 199-803 199-822
4 UD-RRO-AS – 600 × 400 198-604 198-623 199-604 199-623 199-804 199-823
5 UD-RRO-AS – 600 × 500 198-605 198-624 199-605 199-624 199-805 199-824
6 UD-RRO-AS – 600 × 600 198-606 198-625 199-606 199-625 199-806 199-825
7 UD-RRO-AS – 600 × 800 198-607 198-626 199-607 199-626 199-807 199-826
8 UD-RRO-AS – 800 × 400 198-608 198-627 199-608 199-627 199-808 199-827
9 UD-RRO-AS – 800 × 500 198-609 198-628 199-609 199-628 199-809 199-828

10 UD-RRO-AS – 800 × 600 198-610 198-629 199-610 199-629 199-810 199-829
11 UD-RRO-AS – 800 × 800 198-611 198-630 199-611 199-630 199-811 199-830
12 UD-RRO-AS – 1000 × 400 198-612 198-631 199-612 199-631 199-812 199-831
13 UD-RRO-AS – 1000 × 500 198-613 198-632 199-613 199-632 199-813 199-832
14 UD-RRO-AS – 1000 × 600 198-614 198-633 199-614 199-633 199-814 199-833
15 UD-RRO-AS – 1000 × 800 198-615 198-634 199-615 199-634 199-815 199-834
16 UD-RRO-AS – 1200 × 400 198-616 198-635 199-616 199-635 199-816 199-835
17 UD-RRO-AS – 1200 × 500 198-617 198-636 199-617 199-636 199-817 199-836
18 UD-RRO-AS – 1200 × 600 198-618 198-637 199-618 199-637 199-818 199-837
19 UD-RRO-AS – 1200 × 800 198-619 198-638 199-619 199-638 199-819 199-838
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Zaślepka płyty górnej lub dolnej do obudów STL

Stosuje się w celu zaślepienia płyty górnej lub dolnej wg wybranej 
konfiguracji. Istnieje możliwość zaślepienia zaślepką pełną, z dodatkową 
perforacją, regulowanymi przepustami z mikrogumą lub przepustem 
szczotkowym.
Wykonana z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, malowana proszkowo na 
kolor RAL7035_GS, natomiast zaślepka przeznaczona do Szafy STL-SE 
malowana na kolor RAL9005_DS.

Zaślepka płyty górnej lub dolnej do obudowy STL-19’’

Lp. Opis – wymiary obudowy 
(szer. × gł., mm) Nr katalogowy

1 Zaślepka pełna – 800 × 1000 496-001
2 Zaślepka pełna – 800 × 800 496-002
3 Zaślepka pełna – 800 × 600 496-003
4 Zaślepka pełna – 600 × 1000 496-004
5 Zaślepka pełna – 600 × 800 496-005
6 Zaślepka pełna – 600 × 600 496-006
7 Zaślepka z perforacją – 800 × 1000 496-007
8 Zaślepka z perforacją – 800 × 800 496-008
9 Zaślepka z perforacją – 800 × 600 496-009

10 Zaślepka z perforacją – 600 × 1000 496-010
11 Zaślepka z perforacją – 600 × 800 496-011
12 Zaślepka z perforacją – 600 × 600 496-012
13 Zaślepka regulowana z mikrogumą – 800 × 1000 496-013
14 Zaślepka regulowana z mikrogumą – 800 × 800 496-014
15 Zaślepka regulowana z mikrogumą – 800 × 600 496-015
16 Zaślepka regulowana z mikrogumą – 600 × 1000 496-016
17 Zaślepka regulowana z mikrogumą – 600 × 800 496-017
18 Zaślepka regulowana z mikrogumą – 600 × 600 496-018
19 Zaślepka z włókniną – 800 × 1000 496-019
20 Zaślepka z włókniną – 800 × 800 496-020
21 Zaślepka z włókniną – 800 × 600 496-021
22 Zaślepka z włókniną – 600 × 1000 496-022
23 Zaślepka z włókniną – 600 × 800 496-023
24 Zaślepka z włókniną – 600 × 600 496-024
25 Zaślepka z włókniną i przep. szczotk. – 800 × 1000 496-025
26 Zaślepka z włókniną i przep. szczotk. – 800 × 800 496-026
27 Zaślepka z włókniną i przep. szczotk. – 800 × 600 496-027
28 Zaślepka z włókniną i przep. szczotk. – 600 × 1000 496-028
29 Zaślepka z włókniną i przep. szczotk. – 600 × 800 496-029
30 Zaślepka z włókniną i przep. szczotk. – 600 × 600 496-030
31 Zaślepka z przepustem szczotkowym – 800 × 1000 496-031
32 Zaślepka z przepustem szczotkowym – 800 × 800 496-032
33 Zaślepka z przepustem szczotkowym – 800 × 600 496-033
34 Zaślepka z przepustem szczotkowym – 600 × 1000 496-034
35 Zaślepka z przepustem szczotkowym – 600 × 800 496-035
36 Zaślepka z przepustem szczotkowym – 600 × 600 496-036

Zaślepka pełna

Zaślepka z perforacją

Zaślepka regulowana z mikrogumą

Zaślepka z włókniną
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Zaślepka z włókniną
i przepustem szczotkowym

Zaślepka z przepustem szczotkowym

Systemy zabudowy zewnętrznej / AKCESORIA SYSTEMOWE

Zaślepka płyty górnej lub dolnej do obudowy STL-SE-19’’

Lp. Opis – wymiary obudowy (szer. × gł., mm) Nr katalogowy 

1 Zaślepka pełna – 800 × 1200 496-037
2 Zaślepka pełna – 800 × 1000 496-038
3 Zaślepka pełna – 600 × 1200 496-039
4 Zaślepka pełna – 600 × 1000 496-040
5 Zaślepka z perforacją – 800 × 1200 496-041
6 Zaślepka z perforacją – 800 × 1000 496-042
7 Zaślepka z perforacją – 600 × 1200 496-043
8 Zaślepka z perforacją – 600 × 1000 496-044
9 Zaślepka regulowana z mikrogumą – 800 × 1200 496-045

10 Zaślepka regulowana z mikrogumą – 800 × 1000 496-046
11 Zaślepka regulowana z mikrogumą – 600 × 1200 496-047
12 Zaślepka regulowana z mikrogumą – 600 × 1000 496-048
13 Zaślepka z włókniną – 800 × 1200 496-049
14 Zaślepka z włókniną – 800 × 1000 496-050
15 Zaślepka z włókniną – 600 × 1200 496-051
16 Zaślepka z włókniną – 600 × 1000 496-052
17 Zaślepka z włókniną i przep. szczotk. – 800 × 1200 496-053
18 Zaślepka z włókniną i przep. szczotk. – 800 × 1000 496-054
19 Zaślepka z włókniną i przep. szczotk. – 600 × 1200 496-055
20 Zaślepka z włókniną i przep. szczotk. – 600 × 1000 496-056
21 Zaślepka z przepustem szczotkowym – 800 × 1200 496-057
22 Zaślepka z przepustem szczotkowym – 800 × 1000 496-058
23 Zaślepka z przepustem szczotkowym – 600 × 1200 496-059
24 Zaślepka z przepustem szczotkowym – 600 × 1000 496-060

Dach do obudów STL

Stosuje się w celu przykrycia płyty górnej, mocowany za pomocą czterech 
tulei.
Wykonany z blachy stalowej o gr. 1,2 mm, malowany proszkowo na kolor 
RAL7035_GS, natomiast dach przeznaczony do Szafy STL-SE malowany na 
kolor RAL9005_DS.

Dach do obudowy STL-19’’

Lp. Opis – wymiary obudowy (szer. × gł., mm) Nr katalogowy

1 Dach podstawowy pełny – 800 × 1000 498-001
2 Dach podstawowy pełny – 800 × 800 498-002
3 Dach podstawowy pełny – 800 × 600 498-003
4 Dach podstawowy pełny – 600 × 1000 498-004
5 Dach podstawowy pełny – 600 × 800 498-005
6 Dach podstawowy pełny – 600 × 600 498-006
7 Dach z przepustem szczotkowym – 800 × 1000 498-007
8 Dach z przepustem szczotkowym – 800 × 800 498-008
9 Dach z przepustem szczotkowym – 800 × 600 498-009

10 Dach z przepustem szczotkowym – 600 × 1000 498-010
11 Dach z przepustem szczotkowym – 600 × 800 498-011
12 Dach z przepustem szczotkowym – 600 × 600 498-012
13 Dach z płytą dławnicową – 800 × 1000 498-013
14 Dach z płytą dławnicową – 800 × 800 498-014
15 Dach z płytą dławnicową – 800 × 600 498-015
16 Dach z płytą dławnicową – 600 × 1000 498-016
17 Dach z płytą dławnicową – 600 × 800 498-017
18 Dach z płytą dławnicową – 600 × 600 498-018

Dach podstawowy pełny

Dach z przepustem szczotkowym
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Dach do obudowy STL-SE-19’’

Lp. Opis – wymiary obudowy (szer. × gł., mm) Nr katalogowy

1 Dach podstawowy pełny – 800 × 1200 498-019
2 Dach podstawowy pełny – 800 × 1000 498-020
3 Dach podstawowy pełny – 600 × 1200 498-021
4 Dach podstawowy pełny – 600 × 1000 498-022
5 Dach z przepustem szczotkowym – 800 × 1200 498-023
6 Dach z przepustem szczotkowym – 800 × 1000 498-024
7 Dach z przepustem szczotkowym – 600 × 1200 498-025
8 Dach z przepustem szczotkowym – 600 × 1000 498-026
9 Dach z płytą dławnicową – 800 × 1200 498-027

10 Dach z płytą dławnicową – 800 × 1000 498-028
11 Dach z płytą dławnicową – 600 × 1200 498-029
12 Dach z płytą dławnicową – 600 × 1000 498-030

OBSTL
– Osłony boczne do cokołów obudów teleinformatycznych

W ofercie znajdują się dwie wysokości Osłon Bocznych 100 i 200 mm, 
wykonywana w trzech wersjach:
·· osłona boczna pełna,
·· osłona boczna z perforacją.
·· osłona boczna z przepustem szczotkowym.

Wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm, malowane proszkowo na 
kolor RAL7035_GS

Nóżka

Służy do regulacji wysokości obudowy. Regulować można pod 
obciążeniem statycznym 200 kg na nóżkę, kluczem płaskim 19 mm lub 
prostym wkrętakiem przy zachowaniu ruchomej podstawy. Podstawa 
o średnicy 38 mm wykonana z tworzywa sztucznego zaopatrzona w śrubę 
M10×40.

Lp. Opis - wymiary (szer. osłony / 
szer. boku cokołu, mm)

Nr katalogowy 
wysokość
100 mm

Nr katalogowy 
wysokość
200 mm

1 Osłona boczna pełna 1000 / 1200 415-101 416-101
2 Osłona boczna pełna 800 / 1000 415-001 416-001
3 Osłona boczna pełna 600 / 800 415-002 416-002
4 Osłona boczna pełna 400 / 600 415-003 416-003

5 Osłona boczna z perforacją 
1000 / 1200 415-102 416-102

6 Osłona boczna z perforacją 
800 / 1000 415-004 416-004

7 Osłona boczna z perforacją 
600 / 800 415-005 416-005

8 Osłona boczna z perforacją 
400 / 600 415-006 416-006

9 Osłona boczna z przepustem 
szczotk. 1000 / 1200 415-103 416-103

10 Osłona boczna z przepustem 
szczotk. 800 / 1000 415-007 416-007

11 Osłona boczna z przepustem 
szczotk. 600 / 800 415-008 416-008

12 Osłona boczna z przepustem 
szczotk. 400 / 600 415-009 416-009

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Nóżka – M10 × 40 5-900-011

Osłona boczna pełna

Osłona boczna z perforacją

Osłona boczna z przepustem szczotkowym

Nóżka
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Kółka Jezdne

Stosuje się w celu zwiększenia mobilności obudów. 
Wykonane z poliamidu z wysoką odpornością na ścieranie i związki 
chemiczne.

FZ
– Fundament żelbetowy

Stosuje się w celu posadowienia obudowy na zewnątrz, przy zachowaniu 
stabilności i trwałości urządzenia. Fundamenty wykonane są jako 
prefabrykat żelbetowy z betonu wibroprasowanego klasy B-17,5. Składa 
się z pięciu do dziesięciu elementów: płyty czołowe, płyty boczne, stopy. 
Wykorzystywany jest jako fundament w instalacjach energetycznych 
i gazowych pod urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia służące do 
budowy i modernizacji obiektów przemysłowych, mieszkaniowych, 
letniskowych.

PDN-3-19’’
– Panel dystrybucji napięć

Stosuje się do zabudowy aparatury modułowej.
Wykonany jest z blachy stalowej o gr. 1,5 mm, malowany farbą proszkową 
na kolor RAL7035_GS.

PDN-3 składa się z:
·· części tylnej wyposażonej w listwę TS-35,
·· frontu z otworem (432×46 mm) mogącym pomieścić 24 moduły.

Gabaryty PDN-3:
·· szerokość 19’’ (szerokość wewnętrzna 440 mm),
·· wysokość 3U (133 mm),
·· głębokość 60 mm.

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Kółko Jezdne z blokadą 416-098
2 Kółko jezdne bez blokady 416-099

Lp. Opis – wymiary fundamentu
(szer. × gł., mm)

Nr katalogowy 
niemalowany

Nr katalogowy 
malowany

1 FZ – 400 × 250 5.FZ4025 5.FZ4025M
2 FZ – 500 × 250 5.FZ5025 5.FZ5025M
3 FZ – 600 × 250 5.FZ6025 5.FZ6025M
4 FZ – 800 × 250 5.FZ8025 5.FZ8025M
5 FZ – 850 × 250 5.FZ8525 5.FZ8525M
6 FZ – 1000 × 250 5.FZ1025 5.FZ1025M
7 FZ – 400 × 400 5.FZ4040 5.FZ4040M
8 FZ – 500 × 400 5.FZ5040 5.FZ5040M
9 FZ – 600 × 400 5.FZ6040 5.FZ6040M

10 FZ – 800 × 400 5.FZ8040 5.FZ8040M
11 FZ – 850 × 400 5.FZ8540 5.FZ8540M
12 FZ – 1000 × 400 5.FZ1040 5.FZ1040M
13 FZ – 1250 × 400 5.FZ1254 5.FZ1041M

Lp. Opis Nr katalogowy

1 PDN-3-19’’ – 3U 486-001

Kółka Jezdne

FZ - Fundament żelbetowy

PDN-3-19’’ – Panel dystrybucji napięć
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UN-1
– Uchwyty naścienne do RSA, RSC, OZ

Uchwyty montowane są do otworów w tylnej ściance obudowy w pozycji 
pionowej lub poziomej. Po zamontowaniu przylegają do obudowy i 
ściany. Uchwyty posiadają przygrzany trzpień gwintowany M8×20. Do 
zawieszenia obudowy potrzebny jest komplet składający się z 4 uchwytów.

UN-SPAW
– Uchwyty naścienne przyspawane

Służą do mocowania obudowy na ścianie. Zapewniają maksymalną 
szczelność i obciążalność. Należy zamawiać łącznie z obudową. Wykonane 
ze stalowego płaskownika 6×30.

UN-2
– Uchwyty naścienne do RSB

Uchwyty montowane są do otworów w górnej i dolnej ściance obudowy 
w pozycji pionowej. Po zamontowaniu przylegają do obudowy i ściany. 
Uchwyty posiadają cztery śruby M10×20 oraz komplet normaliów. Do 
zawieszenia obudowy potrzebny jest komplet składający się z 4 uchwytów.

UN-3
– Uchwyty naścienne do SZA, SZB, SZC

Uchwyty montowane są do otworów w tylnej ściance obudowy w pozycji 
pionowej. Po zamontowaniu do obudowy oddalone są od ściany. Uchwyty 
posiadają cztery śruby M8×20 oraz komplet normaliów. Do zawieszenia 
obudowy potrzebny jest komplet składający się z 4 uchwytów.

Lp. Opis Nr katalogowy

1 UN-1-ZN – Uchwyty z blachy ocynkowanej 911-012

2 UN-1-OH – Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 
(1.4301) 911-027

3 UN-1-KO – Uchwyty ze stali kwasoodpornej AISI 
316L (1.4404) 918-057

UN-1 – Uchwyty naścienne do RSA

Lp. Opis Nr katalogowy

1 UN-SPAW-ST – Uchwyty stalowe 918-058

2 UN-SPAW-OH – Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 
304 (1.4301) 918-059

3 UN-SPAW-KO – Uchwyty ze stali kwasoodpornej 
AISI 316L (1.4404) 918-060

UN-SPAW – Uchwyty naścienne 
przyspawane

Lp. Opis Nr katalogowy

1 UN-2-ZN – Uchwyty z blachy ocynkowanej 918-050

2 UN-2-OH – Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 
(1.4301) 918-054

3 UN-2-KO – Uchwyty ze stali kwasoodpornej AISI 
316L (1.4404) 918-061

UN-2 – Uchwyty naścienne do RSB

Lp. Opis Nr katalogowy

1 UN-3-ZN – Uchwyty z blachy ocynkowanej 918-051

2 UN-3-OH – Uchwyty ze stali nierdzewnej AISI 304 
(1.4301) 918-055

2 UN-3-KO – Uchwyty ze stali kwasoodpornej AISI 
316L (1.4404) 918-062

UN-3 – Uchwyty naścienne
do SZA. SZB i SZC

Zakres dostawy:
UN-1, UN-2 i UN-3: W opakowaniu 1 kpl. wraz z normaliami. · UN-SPAW: 4 szt. uchwytów przyspawanych do zamówionej obudowy.
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UT
– Uchwyt transportowy

Przykręcany do otworów w górnej płycie obudowy. Posiada otwór do 
zawieszenia fi 25 oraz gwint M10.

UM-1 – Uchwyt masztowy
do RSA, SZA, RSC, SZC, ZK

Stosuje się w celu pewnego i mocnego zamocowania na masztach 
okrągłych lub kwadratowych obudów zewnętrznych. Dla masztów 
o średnicy od 50 do 200 mm lub o przekroju od 50 do 160 mm. Do 
zawieszenia obudowy potrzebny jest komplet składający się z dwóch szyn. 
Wykonany z ocynkowanego płaskownika stalowego.

Dodatkowe mocowanie płyty montażowej
do RR

Stosuje się w celu dodatkowego wsparcia płyty montażowej oraz 
zredukowania drgań powstałych przy pracy obudowy narażonej na 
obciążenia dynamiczne powstałe np. po zamontowaniu na maszynie 
lub statku. Wspornik tylny WTP-1 montuje się na możliwie minimalnej 
głębokości płyty. Wspornik boczny WBP-1 montuje się na ceowniku 
bocznym poprzecznym (s. 109).
Wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 2 mm.

·· WTP-1 – Wspornik tylny płyty montażowej do RR;
·· WBP-1 – Wspornik boczny płyty montażowej do RR.

Lp. Opis Nr katalogowy

1 UT-1-ZN – pojedynczy z blachy ocynkowanej 918-052

2 UT-1-OH – pojedynczy ze stali nierdzewnej AISI 
304 (1.4301) 911-026

3 UT-2-ZN – podwójny z blachy ocynkowanej 918-053

4 UT-2-OH – podwójny ze stali nierdzewnej AISI 304 
(1.4301) 918-056

UT – Uchwyt transportowy

Lp. Opis – wymiar obudowy (szer., mm) Nr katalogowy

1 UM-1 – 400 912-053
2 UM-1 – 600 912-054
3 UM-1 – 800 912-055

UM-1 – Uchwyt masztowy

Lp. Opis Nr katalogowy

1 WTP-1 912-056
2 WBP-1 912-057

Dodatkowe mocowanie płyty montażowej

Zakres dostawy:
UT-1: W opakowaniu 2 szt. wraz z normaliami. · UT-2: W opakowaniu 1 szt. wraz z normaliami.
UM-1: W opakowaniu 2 szyny profilowane wraz z elementami zaciskowymi oraz kompletem normaliów.
Dodatkowe mocowanie płyty montażowej: W opakowaniu para wsporników wraz z elementami mocującymi.
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UPB – Usztywnienie płyty montażowej
do RSB, SZB, RR

Stosuje się jako dodatkowe zabezpieczenie przed odkształcaniem się płyty 
montażowej przy obciążeniach ciężkich lub dynamicznych.
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 2 mm.

WRG – Wspornik regulacji głębokości
do RSA, SZA

Stosuje się w celu zwiększenia uniwersalności zabudowy aparatury 
wewnątrz obudów RSA i SZA. Przed ostatecznym wyborem głębokości 
montowania elementów dodatkowych na wspornikach, należy gwintować 
potrzebne otwory narzędziem o wymiarze M5.
Wykonany z blachy ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej szlifowanej 
o gr. 2 mm.

·· WRG-ZN - Wspornik regulacji głębokości z blachy ocynkowanej;
·· WRG-OH - Wspornik regulacji głębokości ze stali nierdzewnej AISI 304 

(1.4301).

WSRB
– Wysięgnik 19’’ do RSB, SZB, RR

Służy do mocowania belek pionowych konstrukcji 19’’ calowych 
w obudowach o szerokości 800 mm.
Wykonany jest z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

KWR-1 – Kątownik wzmacniający do łączenia elementów
systemu stelaży w RR

Stosuje się w celu usztywnienia systemu stelaży.
Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

Lp. Opis – wymiar obudowy (szer., mm) Nr katalogowy

1 UPB – 400 912-058
2 UPB – 600 912-059
3 UPB – 800 912-060
4 UPB – 1000 912-061
5 UPB – 1200 912-062
6 UPB – 1600 912-063UPB – Usztywnienie płyty montażowej

Lp. Opis – wymiar obudowy
(gł., mm)

Nr katalogowy 
WRG-ZN

Nr katalogowy 
WRG-OH

1 WRG – 210 911-013 901-001
2 WRG – 250 911-014 901-002
3 WRG – 300 911-015 901-003
4 WRG – 400 911-017 901-004

WRG – Wsporniki regulacji głębokości

Lp. Opis Nr katalogowy

1 WSRB-19 153-001

WSRB – Wysięgnik 19’’ do RSB, SZB, RR

Lp. Opis Nr katalogowy

1 KWR-1 159-001

KWR-1 – Kątownik wzmacniający do łączenia
elementów systemu stelaży w RR
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SPR
– Stelaż pionowy

Służy do mocowania elementów modułowych oraz aparatury 
elektrotechnicznej na różnych głębokościach. Perforowany na całej 
wysokości otworami 9,2 × 9,2 mm w rozstawie co 25 mm. Mocowanie 
uniwersalnych płyt montażowych odbywa się za pomocą kątowników do 
stelaża pionowego – KSP.

KSP
– Kątownik montażowy do SPR

Służy do mocowania uniwersalnych płyt montażowych oraz szyn nośnych 
na SPR -  Stelażu pionowym.

KSTL
– Kątownik mocujący do obudów STL

Służy do podtrzymywania ciężkich urządzeń w obudowach 
teleinformatycznych. Mocowany do przednich i tylnych belek nośnych 
w pozycji poziomej.
Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

SPRB - Stelaż pionowy do RSB, SZB

Lp. Opis – wymiar obudowy
(wys., mm)

Nr katalogowy 
gł. 150 mm

Nr katalogowy 
gł. 300 mm

1 SPRB – 800 151-101 151-201
2 SPRB – 1000 151-102 151-202
3 SPRB – 1200 151-103 151-203
4 SPRB – 1400 151-104 151-204
5 SPRB – 1600 151-105 151-205
6 SPRB – 1800 151-106 151-206
7 SPRB – 2000 151-107 151-207

SPRR - Stelaż pionowy do RR

Lp. Opis – wymiar obudowy
(wys., mm)

Nr katalogowy 
gł. 150 mm

Nr katalogowy 
gł. 300 mm

1 SPRR – 1200 151-108 151-208
3 SPRR – 1600 151-109 151-209
4 SPRR – 1800 151-110 151-210
5 SPRR – 2000 151-111 151-211
6 SPRR – 2200 151-112 151-212

Lp. Opis Nr katalogowy

1 KSP 151-100

Lp. Opis – wymiar kątownika (gł., mm) Nr katalogowy

1 KSTL – 850 407-101
2 KSTL – 750 407-102
3 KSTL – 650 407-103
4 KSTL – 550 407-104
5 KSTL – 450 407-105
6 KSTL – 350 407-106
7 KSTL – 250 407-107

SPR – Stelaż pionowy

KSP – Kątownik montażowy do SPR

KSTL – Kątownik mocujący do obudów STL
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WRG-RWX
– Wspornik regulacji głębokości do RWX

Służy do montażu aparatury o głębszych wymiarach. Mocowany jest do 
ceownika nośnego CN-RWX.
Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 mm.

CN-RWX
– Ceownik nośny do RWX

Stosuje się w celu montażu pozostałych elementów mechanicznych RWX 
takich jak: Szyny TSL, Osłony Maskujące, Wsporniki Regulacji Głębokości.
Wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5 mm.

ZC-RWX
– Zaczep do RWX

Prosty w montażu zaczep mocowany do wspornika regulacji głębokości 
WRG-RW×. Służy do mocowania takich elementów jak płyty uniwersalne, 
szyny TS-35 oraz innych elementów.

Szyna modułowa TS-35 do RWX

Służy do montażu aparatury modułowej.
Wykonana jest z płaskownika ocynkowanego o gr. 1 mm.
Do montowania szyn w szerokich obudowach należy zastosować TSL - 
szynę TS-35 wraz z listwą wzmacniającą (s. 106)

Lp. Opis – wymiar wspornika (szer., mm) Nr katalogowy

1 WRG-RWX – 150 214-001
2 WRG-RWX – 300 214-002

WG-RWX – Wspornik regulacji głębokości

Lp. Opis – wymiar obudowy (wys., mm) Nr katalogowy

1 CN – 400 209-001
2 CN – 600 209-002
3 CN – 800 209-003
4 CN – 1000 209-004
5 CN – 1200 209-005
6 CN – 1400 209-006
7 CN -1600 209-007
8 CN – 1800 209-008
9 CN – 2000 209-009

CN-RWX – Ceownik nośny

Lp. Opis Nr katalogowy

1 ZC-RW× 215-001

ZC-RWX – Zaczep

Lp. Opis - wymiar (szer., mm) Nr katalogowy

1 TS-35 – 175 922-006
2 TS-35 – 220 922-007
3 TS-35 – 245 922-008
4 TS-35 – 262 922-009
5 TS-35 – 952 922-010

Szyna modułowa TS-35 do RWX

Zakres dostawy:
WRG-RWX, CN-RWX i ZC-RWX: W opakowaniu 2 szt. wraz z elementami mocującymi.
TS-35: W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.
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WSP-01
– Wspornik wyłącznika krańcowego do obudów kablowych

Służy do zainstalowania wyłącznika krańcowego na styku drzwi 
z korpusem.

WSP-02
– Wspornik oświetlenia do obudów kablowych

Służy do zainstalowania oświetlenia wewnątrz obudowy.

DT-01
– Daszek gniazda nadzoru technicznego do obudów kablo-
wych

Służy dodatkowej ochronie gniazda nadzoru technicznego.
Wykonany z blachy aluminiowej o gr. 2 mm, malowany proszkowo na kolor 
RAL7035_GS.

BN-01
– Belka nośna pozioma do obudów kablowych

Służy do mocowania np. wiązek kabli lub elementów aparatury 
elektrotechnicznej.

Lp. Opis - typ obudowy Nr katalogowy

1 WSP-01 – Z1/Z2 325-001
2 WSP-01 – ZDA 325-002

WSP-01

Lp. Opis - typ obudowy Nr katalogowy

1 WSP-02 – Z1/Z2 326-001
2 WSP-02 – ZDA 326-002 WSP-02

Lp. Opis Nr katalogowy

1 DT-01 327-001 DT-01

Lp. Opis - typ obudowy Nr katalogowy 
z bl. stalowej

Nr katalogowy 
z bl. aluminiowej

1 BN-01 – Z1/Z2 328-001 329-001
2 BN-01 – ZDA 328-002 329-002

BN-01

Zakres dostawy:
W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.

BN-02
– Belka nośna pionowa do obudów kablowych

Służy do mocowania aparatury elektrotechnicznej na całej wysokości 
obudowy. Belka perforowana jest na całej długości.

Lp. Opis - typ obudowy Nr katalogowy

1 BN-02 – Z1/Z2 330-001
2 BN-02 – ZDA 330-002

BN-02
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Nakrętki klatkowe

Służą do mocowania urządzeń do belek nośnych.

Wsuwki M6

Służą do łatwego montażu elementów na perforowanym pionowym 
kątowniku nośnym wewnątrz obudowy ZK. Wsuwka posiada gwintowaną 
tulejkę M6.

Zestaw łączeniowy do RR

Służy do połączenia obudów ramowych w szereg. Składa się z kompletu 
normaliów oraz uszczelki samoprzylepnej 15×5 zapewniającej szczelność 
aplikacji.

Uszczelnienia

Służą do uszczelniania drzwi, osłon, łączeń między obudowami. W ofercie 
znajdują się uszczelki gumowe przyklejane na klej oraz uszczelki 
samoprzylepne.

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Nakrętki klatkowe M6 z podkładkami i wkrętami 5-900-009
2 Nakrętki klatkowe M6 5-900-010

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Wsuwki M6 913-050Wsuwki M6

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Zestaw łączeniowy do RR 5-900-061Zestaw łączeniowy do RR

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Uszczelka porowata (lita) 15 × 7 5-900-071
2 Uszczelka krawędziowa T-25 5-900-072
3 Klej do powierzchni malowanej 5-900-073
4 Klej do powierzchni nierdzewnej 5-900-074
5 Mikroguma jednostronnie przylepna 9 × 3 5-900-075
6 Mikroguma jednostronnie przylepna 15 × 5 5-900-076

7 Pianka poliuretanowa jednostronnie przylepna
35 × 40 5-900-077

Nakrętki klatkowe z normaliami

Uszczelnienia

Zabezpieczenie pod plombę

Umożliwia plombowanie urządzeń, które tego wymagają. 
Wykonane z tworzywa sztucznego.

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Zabezpieczenia pod plombę 5-900-013Zabezpieczenia pod plombę
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Zaślepka modułowa

Stosuje się do zaślepiania niewykorzystanych miejsc w osłonie modułowej.
Wykonana z tworzywa sztucznego, na 5 miejsc modułowych 
z możliwością skrócenia.

Uchwyt PA

Służy do mocowania w panelach serwisowych we wszystkiego typu 
obudowach.
Wykonany z tworzywa sztucznego (Poliamid GF30), w kolorze czarnym.

Kieszeń na dokumentację

Służy do przechowywania wszelkiego rodzaju dokumentacji. Można 
stosować ją we wszystkich rodzajach obudów. Mocowana jest do ścianki 
obudowy za pomocą taśmy samoprzylepnej. 
Wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze RAL7035.

TL
– Tablica licznikowa

Stosuje się do montażu liczników pomiarowych energii elektrycznej.

Spray

Służy do renowacji i napraw powierzchni malowanych. Dostępny jest w 
dwóch kolorach, inne kolory dostępne na zamówienie. Pojemność puszki 
- 300 ml.

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Zaślepka modułowa a-5 5-900-014
Zaślepka modułowa

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Uchwyt PA – 142 × 40 5-900-020

Uchwyt PA

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Kieszeń A4 5-900-001 Kieszeń na dokumentację

Lp. Opis Nr katalogowy

1 TL-3F – Tablica licznikowa 3 Fazowa – 400V, 63A 922-001
2 TL-1F – Tablica licznikowa 1 Fazowa – 250V, 25A 922-002

TL – Tablica licznikowa

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Spray RAL7032 5-900-003
2 Spray RAL7035 5-900-004

Spray

Za
kr

es
 d

os
ta

w
y:

 Z
aś

le
pk

a 
m

od
uł

ow
a,

 W
 o

pa
ko

w
an

iu
 1

 sz
t

	
U

ch
w

yt
 P

A 
i T

L:
 W

 o
pa

ko
w

an
iu

 1
 sz

t. 
w

ra
z z

 e
le

m
en

ta
m

i m
oc

uj
ąc

ym
i.



138 Pomoc techniczna tel. (48) 58 765 98 30

Systemy mocowania / AKCESORIA SYSTEMOWE Systemy mocowania / AKCESORIA SYSTEMOWE

Zaprawka malarska

Służy do drobnych napraw powierzchni malowanych. Dostępna jest 
w dwóch kolorach, inne dostępne na zamówienie. Pojemność opakowania 
– 100 ml.

Pędzelek

Służy do drobnych zaprawek malarskich.

KN-1
– Kółko najazdowe

Stosuje się w przypadku konieczności podnoszenia drzwi z ciężką 
aparaturą kontrolno-pomiarową. Montuje się do perforowanej ramy 
usztywniającej drzwi.

PWB-19’’ – Panel wentylacyjny belkowy
do obudów teleinformatycznych

Przeznaczony do montażu na belkach nośnych 19’’ w obudowach 
teleinformatycznych. Standardowy panel wyposażony jest w:
·· wentylatory z łożyskami kulkowymi,
·· osłonki wentylacyjne,
·· bezpiecznik,
·· wyłącznik.

Oferowane są bez lub z termostatem, regulującym temperaturę w zakresie 
od 0 do 60°C.
Wykonany z blachy stalowej o gr. 1,5 mm, malowany proszkowo na kolor 
RAL7035_GS.
Zasilanie: 230V AC 50/60Hz. 
Poziom hałasu: od 45 do 50 dB.

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Zaprawka RAL7032 5-900-005
2 Zaprawka RAL7035 5-900-006

Zaprawka malarska

Lp. Opis Nr katalogowy

1 Pędzelek zaprawowy 5-900-007

Pędzelek

Lp. Opis Nr katalogowy

1 KN-1 – Kółko najazdowe 5-900-058
KN-1 – Kółko najazdowe

Lp. Opis - wydajność Nr katalogowy 
bez termostatu

Nr katalogowy 
z termostatem

1 PWB-2 – 360 m3/h 482-001 483-001
2 PWB-3 – 540 m3/h 482-002 483-002
3 PWB-4 – 720 m3/h 482-003 483-003
4 PWB-6 – 1080 m3/h 482-004 483-004

PWB-19’’ – Panel wentylacyjny belkowy

Zakres dostawy:
Zaprawka malarska i Pędzelek: W opakowaniu 1 szt.
KN-1: W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.
PWB-19": W opakowaniu 1 szt., z dołączonym termostatem wg wybranej opcji, wraz z kablem zasilającym (2 m.) oraz elementami mocującymi.
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PWD – panel wentylacyjny dachowy
do obudów teleinformatycznych

Przeznaczony do montażu w płytach górnych i dolnych oraz dachu 
z płytą dławicową w obudowach STL. Pasuje do otworu o wymiarach 
380 × 380 mm. Standardowy panel wyposażony jest w:
·· wentylatory z łożyskami kulkowymi,
·· osłonki wentylacyjne,
·· bezpiecznik,
·· wyłącznik.

Oferowane są bez lub z termostatem, regulującym temperaturę w zakresie 
od 0 do 60°C.
Wykonany z blachy stalowej o gr. 1,5 mm, malowany proszkowo na kolor 
RAL7035_GS.
Zasilanie: 230V AC 50/60Hz.
Poziom hałasu: od 45 do 50 dB.

OPB
– Osłona przeciw bryzgowa

Stosuje się do dodatkowego zabezpieczenia kratek wentylacyjnych lub 
wentylatorów. Osłona stanowi mechaniczną ochronę oraz powoduje 
podwyższenie szczelności poprzez zabezpieczenie przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi takimi jak: deszcz, śnieg, bryzgi wody. 
Osłony są kompatybilne z kratkami wentylacyjnymi oraz wentylatorami 
znajdującymi się w naszej ofercie. 

·· OPB – Osłona z blachy stalowej, malowana proszkowo;
·· OPB-OH - Osłona ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301).

Lp. Opis – wydajność Nr katalogowy 
bez termostatu

Nr katalogowy 
z termostatem

1 PWD-2 – 360m3/h 480-001 481-001
2 PWD-4 – 720 m3/h 480-002 481-002

PWD-2 – panel wentylacyjny dachowy

Lp. Opis – wydajność – wymiary 
(szer. × wys. × gł., mm)

Nr katalogowy 
OPB

Nr katalogowy 
OPB-OH

1 OPB-21m3 – 179 × 217 × 50 5-905-001 5-907-001
2 OPB-55m3 – 175 × 253 × 55 5-905-002 5-907-002
3 OPB-102m3 – 259 × 309 × 65 5-905-003 5-907-003
4 OPB-200m3 – 259 × 309 × 65 5-905-004 5-907-004
5 OPB-300m3 – 334 × 367 × 60 5-905-005 5-907-005

OPB – Osłona Przeciw bryzgowa

Zakres dostawy:
PWD: W opakowaniu 1 szt., z dołączonym termostatem wg wybranej opcji, wraz z kablem zasilającym (2 m.) oraz elementami mocującymi.
OPB: W opakowaniu 1 szt. wraz z elementami mocującymi.




