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Akcesoria do klimatyzacji
Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja

Technika filtracyjna

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Maty filtracyjne
do wentylatora odśrodkowego
Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. 
Odporność temperaturowa do 100°C, samoga-
snąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapy-
lonego powietrza: struktura otwarta. Strona czy-
stego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne 
zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej 
wielkości ziarna 10 μm.

Materiał:
– Włókno chemiczne 

Do Dmuchawa odśrodkowa/przednia maskownica 
wylotowa 2 U

Pasuje do nr kat. szer. x wys. x 
głęb. mm Opak. Nr kat.

3144.000/
3145.000/
3176.000

425 x 85 x 8 5 szt. 3177.000

Maty filtracyjne
do klimatyzatorów i wymienników ciepła 
powietrze/powietrze
Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji 
i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtra-
cyjne można zastosować w warunkach ekstremal-
nych.

Zalety:
– Odporność temperaturowa: -40°C...+80°C

Materiał:
– Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej

Pasuje do nr kat. do 
klimatyzatorów

do 
wymienników 

ciepła 
powietrze/
powietrze

szer. x wys. x 
głęb. mm Opak. Nr kat.

3302.300/3203.310 ◾ – 190 x 95 x 10 3 szt. 3286.110
3273..../3382..../3383..../3384..../
3385..../3359.... ◾ – 530 x 255 x 10 3 szt. 3286.500

3386..../3387.... ◾ – 720 x 300 x 10 3 szt. 3286.600
3186.930/3187.930/3188.940/
3189.940 ◾ – 380 x 358 x 10 3 szt. 3285.900

3302..../3303..../3361..../3126.100/
3126.115 ◾ ◾ 265 x 200 x 10 3 szt. 3286.300

3304..../3305..../3328..../3329..../
3332..../3366..../3127.100/3127.115/
3128.100/3128.115/3129.100/
3129.115/3130.100/3130.115

◾ ◾ 344 x 268 x 10 3 szt. 3286.400

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3177000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286110&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286500&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286600&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3285900&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286300&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286400&locale=pl-pl
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Technika filtracyjna

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Filtr metalowy

Filtry metalowe powinno się stosować zwłaszcza 
w przypadku klimatyzatorów pracujących w otocze-
niu, gdzie występuje kurz i olej. Przy kondensacji, 
z powietrza lub pary, na powierzchni metalu ewen-
tualne cząsteczki zostają zatrzymane i można je 
łatwo usunąć spłukując wodą lub stosując środki 
czyszczące, rozpuszczające tłuszcze.

Materiał:
– Aluminium

Wskazówka:
– W 3334.660, 3335.880 i 3335.890 potrzebne są 

2 filtry metalowe

Pasuje do nr kat. do 
klimatyzatorów

do 
wymienników 

ciepła 
powietrze/
powietrze

do 
chillerów

do drzwi 
profilowanych/
klimatyzowa-

nych

szer. x wys. x 
głęb. mm Opak. Nr kat.

3186.930/3187.930/
3188.940/3189.940 ◾ – – – 380 x 358 x 10 1 szt. 3285.910

3300.040/3300.050/
3300.060/3300.070/
3300.080/3300.090/
3300.110/3300.120

– – – ◾ 425 x 78 x 10 1 szt. 3284.210

3302.300/3302.310 ◾ – – – 190 x 95 x 10 1 szt. 3286.120
3302.100/3302.110/
3302.200/3303..../
3361..../3126.100/
3126.115

◾ ◾ – – 265 x 200 x 10 1 szt. 3286.310

3304..../3305..../
3328..../3329..../
3332..../3366.../
3127.100/3127.115/
3128.100/3128.115/
3129.100/3129.115/
3130.100/3130.115/
3360.100/3360.250

◾ ◾ ◾ – 344 x 268 x 10 1 szt. 3286.410

3273..../3382..../
3383..../3384..../
3385..../3359..../
3318.600/3318.610/
3319.600/3319.610/
3334.660

◾ – ◾ – 530 x 255 x 10 1 szt. 3286.510

3320.600/3334.600 – – ◾ – 500 x 558 x 8 1 szt. 3286.520
3386..../3387.... ◾ – – – 720 x 300 x 10 1 szt. 3286.610
3335.840/3335.850/
3335.880 – – ◾ – 595 x 1030 x 20 1 szt. 3286.530

3335.860/3335.870/
3335.890 – – ◾ – 1000 x 1035 x 20 1 szt. 3286.540

3335.790/3335.830 – – ◾ – 595 x 780 x 20 1 szt. 3286.550

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3285910&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3284210&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286120&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286310&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286410&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286510&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286520&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286610&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286530&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286540&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286550&locale=pl-pl
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Technika filtracyjna

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Zamienne maty filtracyjne

Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. 
Odporność temperaturowa do +100°C, samoga-
snąca klasa F1 według DIN 53 438 Od strony zapy-
lonego powietrza: struktura otwarta. Strona czy-
stego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne 
zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu powyżej 
wielkości ziarna 10 μm.

Do wentylatory dachowe

Do wentylator filtrujący EMC

Do wentylator filtrujący

Do Thermoelectric Cooler

Pasuje do nr kat. Materiał szer. x wys. x 
głęb. mm

Klasa filtra wg 
DIN EN 779 Opak. Nr kat.

3138..../3139..../3140.... Włókno chemiczne 264 x 95 x 17 G3 12 szt. 3174.100

Pasuje do nr kat. Materiał szer. x wys. x 
głęb. mm

Klasa filtra wg 
DIN EN 779 Opak. Nr kat.

3237.6..
Włókna chemiczne 

powlekane miedzią, niklem 
i chromem

92 x 92 x 10 G2 5 szt. 3237.066

3238.6..
Włókna chemiczne 

powlekane miedzią, niklem 
i chromem

125 x 125 x 12 G2 5 szt. 3238.066

3239.6..
Włókna chemiczne 

powlekane miedzią, niklem 
i chromem

178 x 178 x 17 G3 5 szt. 3239.066

3240.6../3241.6..
Włókna chemiczne 

powlekane miedzią, niklem 
i chromem

226 x 226 x 17 G3 5 szt. 3240.066

3243.6../3244.6../
3245.6..

Włókna chemiczne 
powlekane miedzią, niklem 

i chromem
294 x 294 x 17 G3 5 szt. 3243.066

Pasuje do nr kat. Materiał szer. x wys. x 
głęb. mm

Klasa filtra wg 
DIN EN 779 Opak. Nr kat.

3237.... Włókno chemiczne 89 x 89 x 10 G2 5 szt. 3321.700
3237.... Włókno chemiczne 89 x 89 x 10 G2 50 szt. 3321.705
3238.... Włókno chemiczne 120 x 120 x 12 G2 5 szt. 3322.700
3238.... Włókno chemiczne 120 x 120 x 12 G2 50 szt. 3322.705
3239.... Włókno chemiczne 173 x 173 x 17 G3 5 szt. 3171.100
3239.... Włókno chemiczne 173 x 173 x 17 G3 50 szt. 3171.105
3240..../3241.... Włókno chemiczne 221 x 221 x 17 G3 5 szt. 3172.100
3240..../3241.... Włókno chemiczne 221 x 221 x 17 G3 50 szt. 3172.105
3243..../3244..../3245.... Włókno chemiczne 289 x 289 x 17 G3 5 szt. 3173.100
3243..../3244..../3245.... Włókno chemiczne 289 x 289 x 17 G3 50 szt. 3173.105

Pasuje do nr kat. Materiał szer. x wys. x 
głęb. mm

Klasa filtra wg 
DIN EN 779 Opak. Nr kat.

3201.200/3201.300 Włókno chemiczne 90 x 106 x 8 G2 5 szt. 3201.050

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3174100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3237066&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3238066&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3239066&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3240066&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3243066&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3321700&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3321705&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3322700&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3322705&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3171100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3171105&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3172100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3172105&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3173100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3173105&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3201050&locale=pl-pl
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Technika filtracyjna

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Maty filtracyjne dokładne
do wentylatorów filtrujących
Ze sprasowanej włókniny o budowie progresywnej. 
Odporność temperaturowa do 100°C, samoga-
snąca klasa F1 według DIN 53 438. Od strony zapy-
lonego powietrza: struktura otwarta. Strona czy-
stego powietrza: struktura zamknięta. Bezpieczne 
zatrzymanie prawie każdego rodzaju kurzu poniżej 
wielkości ziarna 10 μm.

Materiał:
– Włókno chemiczne 

Pasuje do nr kat. szer. x wys. x głęb. mm Klasa filtra wg 
DIN EN 779 Opak. Nr kat.

3238.... 120 x 120 x 12 F5/M5 5 szt. 3238.055
3239.... 173 x 173 x 12 F5/M5 5 szt. 3181.100
3240..../3241.... 221 x 221 x 12 F5/M5 5 szt. 3182.100
3243..../3244..../3245.... 289 x 289 x 12 F5/M5 5 szt. 3183.100

Filtr wylotowy
Standard
Do wentylacji przez konwekcję można każdora-
zowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr 
wylotowy.

Materiał:
– ABS
– Wytrzymałość materiału zgodna z UL 94-5VA

Kolor:
– RAL 7035

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:
– IP 54 z matą filtracyjną

Zakres dostawy:
– Filtr wylotowy
– Mata filtracyjna

Akcesoria:

– Zamienne maty filtracyjne, patrz strona 456 
– Maty filtracyjne dokładne, patrz strona 457 
– Osłona przed wodą strumieniową, 

patrz strona 458 
– Zaślepki, patrz strona 459 

szer. x wys. x głęb. mm Wymagane wycięcie 
Szerokość mm

Wymagane wycięcie 
Wysokość mm Opak. Nr kat.

116,5 x 116,5 x 16 92 92 1 szt. 3237.200
148,5 x 148,5 x 24 124 124 1 szt. 3238.200
204 x 204 x 24 177 177 1 szt. 3239.200
255 x 255 x 25 224 224 1 szt. 3240.200
323 x 323 x 25 292 292 1 szt. 3243.200

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3238055&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3181100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3182100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3183100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3237200&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3238200&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3239200&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3240200&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3243200&locale=pl-pl
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Technika filtracyjna

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Filtr wylotowy
EMC
Do wentylacji przez konwekcję można każdora-
zowo umieścić w dolnej lub górnej strefie szafy filtr 
wylotowy.

Materiał:
– ABS
– Wytrzymałość materiału zgodna z UL 94-5VA

Kolor:
– RAL 7035

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:
– IP 54 z matą filtracyjną

Zakres dostawy:
– Filtr wylotowy
– Mata filtracyjna

szer. x wys. x głęb. mm Wymagane wycięcie 
Szerokość mm

Wymagane wycięcie 
Wysokość mm Opak. Nr kat.

116,5 x 116,5 x 16 92 92 1 szt. 3237.060
148,5 x 148,5 x 24 124 124 1 szt. 3238.060
204 x 204 x 24 177 177 1 szt. 3239.060
255 x 255 x 25 224 224 1 szt. 3240.060
323 x 323 x 25 292 292 1 szt. 3243.060

Osłona przed wodą 
strumieniową
do podwyższenia klasy ochrony
Do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych. 
Łatwe czyszczenie przez, znajdującą się na 
zewnątrz, obojętną dla żywności, uszczelkę siliko-
nową.

Materiał:
– Stal nierdzewna
– Silikon

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:
– IP 56 przy montażu wentylatora filtrującego/filtru 

wylotowego z matą filtracyjną

Pasuje do nr kat. szer. x wys. x głęb. mm Klasa ochrony Opak. Nr kat.
3237.... 150 x 230 x 40 NEMA 12 1 szt. 3237.080

3238.... 176 x 245 x 55

NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4

NEMA 4X

1 szt. 3238.080

3239.... 233 x 330 x 55

NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4

NEMA 4X

1 szt. 3239.080

3240..../3241.... 282 x 390 x 85

NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4

NEMA 4X

1 szt. 3240.080

3243..../3244.... 350 x 480 x 110

NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4

NEMA 4X

1 szt. 3243.080

3245.... 350 x 480 x 160
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3R

1 szt. 3245.080

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3237060&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3238060&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3239060&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3240060&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3243060&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3237080&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3238080&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3239080&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3240080&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3243080&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3245080&locale=pl-pl
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Technika filtracyjna

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Zaślepki
do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego
Jeśli wycięcia montażowe wentylatorów filtrujących/
filtrów wylotowych muszą zostać zamknięte w celu 
podwyższenia rodzaju ochrony, można zamiast 
maty filtracyjnej zastosować zaślepki, bez koniecz-
ności przeprowadzania mechanicznej obróbki bla-
chy lub spawania.

Materiał:
– Tworzywo sztuczne

Kolor:
– Antracyt

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:
– IP 54

Pasuje do nr kat. Opak. Nr kat.
3237.... 2 szt. 3237.020
3238.... 2 szt. 3238.020
3239.... 2 szt. 3239.020
3240..../3241.... 2 szt. 3240.020
3243..../3244..../3245.... 2 szt. 3243.020

Przednia maskownica 
wylotowa 2 U
do wentylatora odśrodkowego
Przednia maskownica wyjściowa tego typu jest sto-
sowana, jeżeli w dolnej strefie szafy zainstalowana 
jest dmuchawa strumienia poprzecznego 482,6 mm 
(19˝)  (SK 3144.000 / SK 3145.000), a ciepłe powie-
trze w górnej strefie szafy wyprowadzane jest na 
zewnątrz. Maskownica pod względem wzornictwa 
jest podobna do maskownicy zasysania dmuchawy 
strumienia poprzecznego. Maskownica tego typu, 
przy konwekcji własnej, może być również zastoso-
wana jako kratka doprowadzenia lub wyprowadze-
nia.

Akcesoria:

– Maty filtracyjne, patrz strona 454 

Opak. Nr kat.
1 szt. 3176.000

Wentylator wewnętrzny szafy 
sterowniczej
do TS
W celu uniknięcia powstawania skupisk ciepła oraz 
dla wspomagania cyrkulacji powietrza aktywnych 
komponentów klimatyzacyjnych w szafie sterowni-
czej. Nastawny w dwóch osiach. Mocowanie na 
profilu ramowym TS 8. Możliwość kaskadowego 
łączenia wielu wentylatorów dzięki zastosowaniu 
listwy zaciskowej.

Zakres dostawy:
– Kompletna jednostka gotowa do podłączenia 

z wentylatorem promieniowym 
– Przechylny, rastrowy wspornik
– Zestaw montażowy

Wydajność powietrza 
(swobodna) m³/h

Napięcie znamionowe 
robocze V, ~, Hz

Moc znamio-
nowa W Prąd znamionowy A Opak. Nr kat.

160 230, 1~, 50/60 19 / 18 0,12 / 0,11 1 szt. 3108.100
160 115, 1~, 50/60 19 / 18 0,24 / 0,23 1 szt. 3108.115
160 24 (DC) 3,5 0,15 1 szt. 3108.024

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3237020&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3238020&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3239020&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3240020&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3243020&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3176000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3108100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3108115&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3108024&locale=pl-pl
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Technika filtracyjna

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Wentylator Mini

Kompaktowy wentylator na prąd stały do chłodze-
nia obudów lub komponentów w obudowach.

Zakres dostawy:
– Wentylator
– Śruby mocujące 
– Zabezpieczenie przed dotykiem

szer. x wys. x 
głęb. mm

Wydajność 
powietrza 

(swobodna) 
m³/h

Napięcie 
znamionowe 
robocze V

Moc 
znamionowa 

W

Zakres 
temperatury 

pracy

Poziom 
ciśnienia 

akustycznego 
dB(A)

Opak. Nr kat.

60 x 60 x 25,4 21 24 (DC) 1 -20°C...+70°C 20 1 szt. 3236.124

Płyty szczelinowe z blachy

Do wentylacji przez konwekcję, do prostego mon-
tażu uzupełniającego za pomocą 4 śrub.

Materiał:
– Blacha stalowa

Kolor:
– RAL 7035

Zakres dostawy:
– Wraz z zestawem montażowym

szer. x wys. x głęb. 
mm Opak. Nr kat.

160 x 110 x 8 4 szt. 2541.235
210 x 100 x 8 4 szt. 2542.235
330 x 110 x 8 4 szt. 2543.235

B H

T
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Akcesoria do klimatyzacji
Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja

Prowadzenie powietrza

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Kanał systemowy powietrzny
do klimatyzatorów i wymienników powietrze/
woda do zabudowy dachowej
Za pomocą systemu kanałów powietrznych można 
skierować powietrze do każdej strefy szafy sterowni-
czej. W ten sposób skutecznie zapobiega się "zwar-
ciom powietrza" między elementami zabudowy a 
wentylacją. Wymiary kanału płaskiego wynoszą szer. 
x wys. x głęb. 229 x 1500 x 29 mm i mogą być 
skracane na dowolne odcinki.

Materiał:
– Trudnopalne tworzywo sztuczne według 

DIN 4102/B1

Kolor:
– RAL 7035

Zakres dostawy:
– Kanał płaski  
– Rura dopasowania

Wskazówka:
– Zimnego powietrza nie należy kierować doce-

lowo i bezpośrednio na komponenty aktywne.
– Przez zastosowanie kanału systemowego nastę-

puje zmniejszenie wydajności klimatyzatora.
– Dla urządzeń 3359..../3382.... dodatkowo wyma-

gany jest adapter kanału powietrznego 3286.840.

Dodatkowo należy
zastosować:

– Poprzeczki montażowe, patrz strona 685

Akcesoria:

– Kształtka 90°, patrz strona 461 
– Korek zamykający, patrz strona 463 
– Rozszerzenie kanału płaskiego, patrz strona 462 

Pasuje do nr kat. Opak. Nr kat.
3209..../3210..../3273..../
3359..../3382..../3383..../
3384..../3385....

1 szt. 3286.870

3386..../3387.... 1 szt. 3286.970

Adapter kanału powietrznego
do systemu kanałów powietrznych i systemu 
kanałów powietrznych Flat
Adapter służy jako element łączący klimatyzator 
dachowy (otwór wlotu powietrza) z systemem kana-
łów powietrznych.

Materiał:
– ABS

Kolor:
– RAL 9005

Pasuje do nr kat. Opak. Nr kat.
3359..../3382.... 1 szt. 3286.840

Kształtka 90°
do systemu kanałów powietrznych
Do docelowego skierowania zimnego powietrza na 
końcu kanału płaskiego.

Materiał:
– Trudnopalne tworzywo sztuczne według 

DIN 4102/B1

Kolor:
– RAL 7035

Opak. Nr kat.
1 szt. 3286.990

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286870&locale=pl-pl
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Akcesoria do klimatyzacji
Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja

Prowadzenie powietrza

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

System płaskich kanałów 
powietrznych
do klimatyzatorów i wymienników powietrze/
woda do zabudowy dachowej
Za pomocą systemu kanałów powietrznych można 
skierować powietrze do każdej strefy szafy sterowni-
czej. W ten sposób skutecznie zapobiega się "zwar-
ciom powietrza" między elementami zabudowy 
a wentylacją. Wymiary kanału płaskiego wynoszą 
szer. x wys. x głęb. 229 x 1500 x 29 mm i mogą być 
skracane na dowolne odcinki.

Zastosowania:
– Pasuje do szaf TS 8 o szerokości od 800 mm 

i głębokości 600 mm 

Materiał:
– Trudnopalne tworzywo sztuczne według 

DIN 4102/B1

Kolor:
– RAL 7035

Zakres dostawy:
– Kanał płaski  
– Adapter
– Element wyrównujący 
– Kształtka 90°

Wskazówka:
– Zimnego powietrza nie należy kierować doce-

lowo i bezpośrednio na komponenty aktywne.
– Przez zastosowanie kanału systemowego nastę-

puje zmniejszenie wydajności klimatyzatora.
– Nie w połączeniu z ramą szybkiego montażu.

Dodatkowo należy
zastosować:

– Adapter kanału powietrznego, patrz strona 461 
– Poprzeczki montażowe, patrz strona 685 

Wskazówki dotyczące montażu:

– Do montażu urządzeń 3359.XXX i 3382.XXX 
wymagany jest adapter kanału powietrznego 
3286.840. 

Akcesoria:

– Kształtka 90°, patrz strona 461 
– Korek zamykający, patrz strona 463 
– Rozszerzenie kanału płaskiego, patrz strona 462 

Pasuje do nr kat. Opak. Nr kat.
3209..../3210..../3273..../
3383..../3384..../3385..../
3359..../3382....

1 szt. 3286.850

Rozszerzenie kanału płaskiego

Zestaw rozszerzający do systemu kanałów płaskich 
Flat 3286.850 do wyrównania szerokości, głęboko-
ści wzgl. wysokości w szafach TS 8.

Materiał:
– Trudnopalne tworzywo sztuczne według 

DIN 4102/B1

Kolor:
– RAL 7035

Zakres dostawy:
– Kanał płaski 1500 mm
– Element łączeniowy

Opak. Nr kat.
1 szt. 3286.860

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286850&locale=pl-pl
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Akcesoria do klimatyzacji
Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja

Prowadzenie powietrza

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Korek zamykający
do klimatyzatorów i wymienników powietrze/
woda do zabudowy dachowej
Do zamykania niewykorzystanych wylotów powie-
trza.

Materiał:
– Pianka poliuretanowa 

Maks. 2 korki zamykające
do 3209.../3210.../3383.../
3384.../...3385.../3273...

Maks. 1 korek zamykający
do 3359.../3382.../3386.../
3387...

Pasuje do nr kat. Ø mm Maks. ilość korków na 
urządzenie Opak. Nr kat.

3359..../3382.... 80 1 2 szt. 3286.780
3209..../3210..../3273..../
3383..../3384..../3385.... 100 2 2 szt. 3286.880

3386..../3387.... 150 1 2 szt. 3286.980

Kształtka kierowania powietrza

Do zastosowania w klimatyzatorach naściennych. 
Do precyzyjnego prowadzenia zimnego powietrza 
do dołu. Szczególnie zalecane w przypadku dużej 
gęstości upakowania komponentów elektrycznych 
w dolnej strefie szafy sterowniczej.

Materiał:
– Blacha stalowa

Kolor:
– RAL 7035

¹) 115 mm przy 3213.330

� Zewnętrzny obieg
cyrkulacji powietrza

� Wewnętrzny obieg
cyrkulacji powietrza

Pasuje do nr kat.
Głębokość 
montażowa 

mm
Opak. Nr kat.

3304..../3305.... 65 1 szt. 3213.310
3328..../3329.... 65 1 szt. 3213.320
3332.... 115 1 szt. 3213.330

651)

2
1
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Akcesoria do klimatyzacji
Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja

Pion rozdzielczy wody

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Elektryczny odparownik 
kondensatu

Do montażu na szafie sterowniczej. Do zastosowa-
nia w każdym klimatyzatorze szafy sterowniczej 
i wymienniku ciepła powietrze/woda (zabudowa 
naścienna).

Zalety:
– Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki 

obsłudze wielu napięć

Kolor:
– RAL 7035

Zakres dostawy:
– Elektryczny odparownik kondensatu, gotowy do 

podłączenia

szer. x wys. x głęb. 
mm

Napięcie znamionowe 
robocze V, ~, Hz

Zakres temperatury 
pracy

Wydajność 
odparowywania Opak. Nr kat.

280 x 129 x 105 115 - 230, 1~, 50/60 +5°C...+60°C 230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d 1 szt. 3301.500

400 x 129 x 105 115 - 230, 1~, 50/60 +5°C...+60°C 230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d 1 szt. 3301.505

Pojemnik spływu kondensatu

Do montażu zewnętrznego na szafie sterowniczej. 
Do zastosowania w każdym klimatyzatorze szafy 
sterowniczej i wymienniku ciepła powietrze/woda. 
Boczne zabezpieczenie przelewowe. Pojemność ok. 
0,75 l.

Zakres dostawy:
– Pojemnik spływu kondensatu
– Uchwyt pojemnika  
– Wraz z zestawem montażowym

� Wężyk spustowy kondensatu

� Tulejka przelotowa

� Maks. 70 mm

Opak. Nr kat.
1 szt. 3301.600

1
2

3

Ø 73

23
9

66

Wąż kondensatu

Do odprowadzania i przekazywania kondensatu. Do 
podłączenia w klimatyzatorze szaf sterowniczych 
i wymienniku ciepła powietrze/woda.

Materiał:
– PVC, przezroczyste 

Pasuje do nr kat. Długość m Ø mm Grubość materiału 
mm Opak. Nr kat.

3201.... 5 6 1 1 szt. 3301.606
3202.... 10 8 1,5 1 szt. 3301.608
3212..../3303..../3361.... 10 10 1,5 1 szt. 3301.610
3209...3210/3214.100/3215.100/
3216.480/3273..../3304...3305/
3328...3329/3332..../3359..../
3363...3364/3366..../3373...3375/
3377...3378/3382...3385/3386...3387

10 12 2 1 szt. 3301.612
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Akcesoria do klimatyzacji
Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja

Pion rozdzielczy wody

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Zestaw przyłączeniowy
do wymienników ciepła powietrze/woda
Do prawidłowego montażu przyłącza wody i regula-
cji natężenia przepływu. Węże ciśnieniowe można 
indywidualnie skracać w zależności od zastosowa-
nia.

Materiał:
– Elementy prowadzące wodę EPDM/mosiądz

Zakres dostawy:
– Wąż odpływu wody
– Wąż dopływu wody z zaworem równoważącym 

do regulacji przepływu (zakres nastawy 3 do 
12 l/min)

– Zestaw montażowy

Pasuje do nr kat. Długość mm Przyłącza wody
Dopuszczalne 

ciśnienie robocze 
(p max.) bar

Opak. Nr kat.

3209.XX0/3210.XX0/3216.480/
3363.XX0/3364.XX0/3373.XX0/
3374.XX0/3375.XX0

3600 G ⅜" gw.wewn. 1 - 10 1 szt. 3201.990

Zawór równoważący

Do zastosowania w wymiennikach ciepła powietrze/
woda. Zwłaszcza w przypadku liczby wymienników 
n > 1 w obiegu wody lodowej. Poprawnie usta-
wiony zawór gwarantuje wszystkim odbiornikom 
taką samą ilość medium chłodniczego.

Zastosowania:
– Zawór służy zrównoważeniu hydraulicznemu 

instalacji.

Materiał:
– Mosiądz

Wersja
Zakres 

ustawień 
l/min

Opak. Nr kat.

¾" x ½" do 
regulacji 

strumienia 
objętościowego

3 - 12 1 szt. 3301.930

¾" x ¾" do 
regulacji 

strumienia 
objętościowego

3 - 12 1 szt. 3301.940

Adapter gwintu G⅜"

Adapter gwintu wewnętrznego G ⅜" umożliwia 
wykonanie sztywnego orurowania dopływu 
i odpływu wymiennika ciepła powietrze/woda.

Materiał:
– Mosiądz

Pasuje do nr kat. Opak. Nr kat.
3209..../3210..../3363..../
3364..../3373..../3374..../
3375....

2 szt. 3201.900

Czynnik chłodniczy 
(gotowa mieszanka)
do chillerów i wymienników ciepła powietrze/
woda
Medium chłodnicze – oprócz ochrony przed zama-
rzaniem – służy również do tego, aby zablokować 
wzrost bakterii i osiągnąć optymalną ochronę przed 
korozją.

Zastosowanie
Roztwór wody 

i środka chroniącego 
przed zamarzaniem

Pojemnik Spis treści l Zakres temperatury 
pracy Opak. Nr kat.

Outdoor 1 : 2 Kanister 10 -20°C...+60°C 1 szt. 3301.950
Outdoor 1 : 2 Kanister 25 -20°C...+60°C 1 szt. 3301.955
Standard 1 : 4 Kanister 10 -10°C...+60°C 1 szt. 3301.960
Standard 1 : 4 Kanister 25 -10°C...+60°C 1 szt. 3301.965
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Akcesoria do klimatyzacji
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Sterowanie/regulacja

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Wskaźnik i regulator 
temperatury

Do montażu w drzwiach wzgl. ścianie szafy sterow-
niczej.

Dane techniczne:
– Trójmiejscowy wskaźnik 7-segmentowy
– Możliwość przełączania °C/°F
– Z czujnikiem NTC o długości 1800 mm 
– Z dwoma wyjściami przekaźnika jako zestyk prze-

łączny i zestyk zwierny (maks. obciążenie styku 
230 V, 6 A)

– Dowolna histereza przełączania 

Kolor:
– RAL 7035

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:
– IP 54

Napięcie znamionowe 
robocze V, ~, Hz

Głębokość 
montażowa mm Zakres ustawień Zakres temperatury 

pracy Opak. Nr kat.

100 - 230, 1~, 50/60
24 - 60 (DC) 100 +5°C...+55°C +0°C...+50°C 1 szt. 3114.200

Wskaźnik i regulator 
temperatury
Wbudowany w Patch Panel 1 U
Włącznie z mocowaniem kabla przyłączeniowego 
i możliwością wprowadzenia taśmy opisowej.

Dane techniczne:
– Trójmiejscowy wskaźnik 7-segmentowy
– Możliwość przełączania °C/°F
– Z czujnikiem NTC o długości 1800 mm 
– Z dwoma wyjściami przekaźnika jako zestyk prze-

łączny i zestyk zwierny (maks. obciążenie styku 
230 V, 6 A)

– Dowolna histereza przełączania 

Kolor:
– RAL 7035

Napięcie znamionowe 
robocze V, ~, Hz

Głębokość montażowa 
mm Zakres ustawień Opak. Nr kat.

100 - 230, 1~, 50/60
24 - 60 (DC) 100 +5°C...+55°C 1 szt. 7109.035
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Akcesoria do klimatyzacji
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Sterowanie/regulacja

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Termostat
Regulator temperatury wewnętrznej w szafie 
sterowniczej
Regulator temperatury polecany jest szczególnie do 
wysterowania wentylatorów, grzałek i wymienników 
ciepła, ale również jako nadajnik sygnału do monito-
rowania temperatury we wnętrzu szafy sterowniczej.

Zalety:
– Szybka technika podłączania, tzn. wtykowa 

kostka przyłączeniowa z przyłączem śrub od 
zewnątrz. 

– Uniwersalny montaż na pionowych lub pozio-
mych szynach nośnych 35 mm według 
PN-EN 50 022, jak również mocowanie zatrza-
skowe na profilu szafy TS/SE lub na płycie mon-
tażowej za pomocą dołączonych adapterów.

Dane techniczne:
– Regulator bimetaliczny jako organ czuły na tem-

peraturę z termicznym sprzężeniem zwrotnym
– Wykorzystanie zestyków: 1 biegunowy zestyk 

przełączania (zestyk przełączny) jako zestyk szyb-
kiego działania

– Dopuszczalne obciążenie zestyku: zac. 5 – 3 
(ogrzewanie): AC 10 (4) A  (obciążenie indukcyjne 
przy cos φ = 0,6)/Kl. 5 – 4 (chłodzenie): AC 5 (4)A 
(obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6)/
DC = maks. 30 W

– Różnica łączeniowa: ok. 1 K ± 0,8 K

Kolor:
– RAL 7035

Akcesoria:

– Adapter mocowania, patrz strona 469 
– Płytki montażowe, patrz strona 727 

szer. x wys. x głęb. mm Napięcie znamionowe 
robocze V, ~ Zakres ustawień Opak. Nr kat.

71 x 71 x 33,5 24 - 230, 1~
24 - 60 (DC) +5°C...+60°C 1 szt. 3110.000

Termostat z zabezpieczeniem 
naciągu

Polecany szczególnie do wysterowania wentylato-
rów filtrujących, grzałek i wymienników ciepła, ale 
również jako element sygnalizacyjny do monitorowa-
nia temperatury we wnętrzu szafy sterowniczej.

Wersja:
– Zabezpieczenie naciągu i zabezpieczenie przed 

dotykiem

Zalety:
– Uniwersalny montaż na pionowych lub pozio-

mych szynach nośnych 35 mm według 
EN 50 022, jak również mocowanie zatrzaskowe 
na profilu szafy TS/SE lub na płycie montażowej

Dane techniczne:
– Regulator bimetaliczny jako organ czuły na tem-

peraturę z termicznym sprzężeniem zwrotnym
– Wykorzystanie zestyków: 1 biegunowy zestyk 

przełączania (zestyk przełączny) jako zestyk szyb-
kiego działania

– Dopuszczalne obciążenie zestyku: Kl. 5 – 3 
(ogrzewanie): AC 10 (4) A (obciążenie indukcyjne 
przy cos φ = 0,6)/Kl. 5 – 4 (chłodzenie): 
AC 5 (4) A (obciążenie indukcyjne przy 
cos φ = 0,6)

– Różnica łączeniowa: ok. 1 K ± 0,8 K
– Złącza: Zacisk sprężynowy z przejściem PE

Kolor:
– RAL 7016

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:
– IP 20

Napięcie znamionowe 
robocze V, ~ Zakres ustawień Zakres temperatury 

pracy
Temperatura 
składowania Opak. Nr kat.

24 - 230, 1~ +5°C...+60°C -40°C...+60°C -45°C...+70°C 1 szt. 3110.100
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Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Higrostat

Higrostat załącza grzanie lub wentylatory przy prze-
kroczeniu nastawionej wilgotności względnej w sza-
fie sterowniczej. Dzięki niemu wilgotność względna 
jest powyżej punktu rosy i nie dochodzi do konden-
sacji na podzespołach lub komponentach elektro-
nicznych.

Zalety:
– Szybka technika podłączania, tzn. wtykowa 

kostka przyłączeniowa z przyłączem śrub od 
zewnątrz. 

– Uniwersalny montaż na pionowych lub pozio-
mych szynach nośnych 35 mm według 
PN-EN 50 022, jak również mocowanie zatrza-
skowe na profilu szafy TS/SE lub na płycie mon-
tażowej za pomocą dołączonych adapterów.

Dane techniczne:
– Wykorzystanie zestyków: 1 biegunowy zestyk 

przełączania (zestyk przełączny) jako zestyk szyb-
kiego działania

– Dopuszczalne obciążenie zestyku: AC ~ 5 (0,2) A  
(obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6)/
DC = max. 20 W

– Zakres nastawy: 50 – 100 % wilg.wzgl.
– Różnica łączeniowa: ok. 4 %

Kolor:
– RAL 7035

Akcesoria:

– Adapter mocowania, patrz strona 469 
– Płytki montażowe, patrz strona 727 

szer. x wys. x 
głęb. mm

Napięcie 
znamionowe 
robocze V, ~

Opak. Nr kat.

71 x 71 x 33,5 24 - 230, 1~
12 - 75 (DC) 1 szt. 3118.000

Higrostat z zabezpieczeniem 
naciągu

Załącza grzanie lub chłodzenie po przekroczeniu 
nastawionej wilgotności względnej w szafie sterow-
niczej. Dzięki niemu wilgotność względna jest powy-
żej punktu rosy i nie dochodzi do kondensacji na 
podzespołach lub komponentach elektronicznych.

Wersja:
– Zabezpieczenie naciągu i zabezpieczenie przed 

dotykiem

Zalety:
– Uniwersalny montaż na pionowych lub pozio-

mych szynach nośnych 35 mm według 
PN-EN 50 022, jak również mocowanie zatrza-
skowe na profilu szafy TS/SE lub na płycie mon-
tażowej za pomocą dołączonych adapterów.

Dane techniczne:
– Wykorzystanie zestyków: 1 biegunowy zestyk 

przełączania (zestyk przełączny) jako zestyk szyb-
kiego działania

– Dopuszczalne obciążenie zestyku: AC ~ 5 (0,2) A  
(obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6)/
DC = max. 20 W

– Zakres nastawy: 50 – 100 % wilg.wzgl.
– Różnica łączeniowa: ok. 4 %

Kolor:
– RAL 7016

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:
– IP 20

Napięcie znamionowe 
robocze V, ~

Zakres temperatury 
pracy

Temperatura 
składowania Opak. Nr kat.

24 - 230, 1~
12 - 75 (DC) -40°C...+60°C -45°C...+70°C 1 szt. 3118.100

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3118000&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3118100&locale=pl-pl
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Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Adapter mocowania
do regulacji temperatury wewnętrznej i higro-
statu w szafie sterowniczej
Z możliwością przykręcenia kabli prowadzących do 
odpowiednich odbiorników, jak wentylatory filtru-
jące SK oraz grzałki do szaf sterowniczych. W połą-
czeniu z dławikami służy także jako zabezpieczenie 
naciągu.

Kolor:
– RAL 7035

Pasuje do nr kat. Opak. Nr kat.
3110.000/3118.000 1 szt. 3110.200

Regulator obrotów EC
Jednostka sterująca dla wentylatorów EC
Regulator obrotów wentylatorów EC, w zależności 
od temperatury, służący do redukcji hałasu i 
oszczędności energii. Dodatkowo możliwe jest 
monitorowanie działania wentylatora.

Funkcje:
– Sterowanie i monitorowanie do 4 wentylatorów 

filtrujących EC
– Montaż na szynie nośnej 35 mm PN-EN 50 022
– Zewnętrzny czujnik temperatury do rejestracji 

temperatury RZECZYWISTEJ
– Statusowa dioda LED do wskazywania stanu 

roboczego
– Przekaźnik alarmowy do zgłaszania przekrocze-

nia temperatury, uszkodzenia wentylatora, prze-
rwania łącza i zerwania czujnika

Zakres dostawy:
– Regulator obrotów
– Czujnik NTC, długość 1,80 m

Pasuje do nr kat. Napięcie znamionowe 
robocze V Zakres ustawień Opak. Nr kat.

3240.500/3241.500/3243.500/
3244.500/3245.XXX/3140.500/
3140.510

100 - 250 +5°C...+55°C 1 szt. 3235.440

Regulator obrotów EC
Czujnik do regulatora obrotów
Czujnik NTC do regulacji obrotów wentylatorów EC, 
w zależności od temperatury, w celu redukcji hałasu 
i oszczędności energii. Wysterowanie i zasilanie 
elektryczne odbywa się przez wentylator filtrujący 
EC.

Dane techniczne:
– Charakterystyka regulacji: stała wartość zadana 

35°C, z liniowym zakresem regulacji między 
+35°C (obroty maksymalne 100 %) a +20°C 
(obroty minimalne 10 %)

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:
– IP 40

Zakres dostawy:
– Zewnętrzny czujnik z przewodem (długość 3 m)

Pasuje do nr kat. Napięcie znamionowe 
robocze V

Zakres temperatury 
pracy Opak. Nr kat.

3240.500/3241.500/3243.500/
3244.500/3245.XXX/3140.500/
3140.510

10 - 12 (DC) -25°C...+80°C 1 szt. 3235.450

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3110200&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3235440&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3235450&locale=pl-pl
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Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Regulator obrotów
do wentylatorów filtrujących i wymienników 
ciepła powietrze/powietrze
Regulacja liczby obrotów zależna od temperatury 
w celu zmniejszenia poziomu hałasu i oszczędności 
energii podczas pracy przy częściowym obciążeniu.

Dane techniczne:
– Montaż na szynie nośnej 35 mm PN-EN 50 022
– Kontrola faz za pomocą mikrokontrolera 
– Maks. wydajność powietrza 300 W lub 2 A

Zakres dostawy:
– Regulator obrotów
– Czujnik NTC, długość 1,80 m

Wskazówka:
– Zastosowanie możliwe tylko do 1-fazowych 

silników lub urządzeń AC
– Nie nadaje się do silników EC

Akcesoria:

– Płytki montażowe, patrz strona 727 

szer. x wys. x głęb. mm Napięcie znamionowe 
robocze V Zakres ustawień Opak. Nr kat.

105 x 90,5 x 60,2 100 - 230 +20°C...+55°C 1 szt. 3120.200

Czujnik temperatury
do klimatyzatorów Blue e+
Czujnik NTC do regulacji klimatyzatorów Blue e+ 
według indywidualnego punktu pomiarowego 
w szafie sterowniczej (regulacja według czujnika 
zewnętrznego) i za wylotem zimnego powietrza 
w szafie sterowniczej (regulacja według temperatury 
wydmuchu).

Zakres dostawy:
– Zewnętrzny czujnik z przewodem (długość 2,5 m)

Opak. Nr kat.
1 szt. 3124.400

Karta interfejsu
do urządzeń ze sterownikiem e-Comfort
Karta interfejsowa jest rozszerzeniem do urządzeń 
ze sterownikiem e-Comfort. W ten sposób można 
monitorować np. łańcuch typu master-slave zło-
żony aż z 10 klimatyzatorów. Kontrola odbywa się 
przez standaryzowane interfejsy: RS -232 (DB9) lub 
RS -485, złącze interfejsu SPS (DB9), Karta rozsze-
rzenia jest zabudowana w plastikowej obudowie 
1 U. Zasilanie elektryczne można podłączyć z 
zewnątrz poprzez złącze Kycon.

Zakres dostawy:
– Karta interfejsu w obudowie z tworzywa sztucz-

nego
– Kabel szeregowy Sub-D 1,5 m

Wskazówka:
– Plan ułożenia sieci i monitoringu znajduje się na 

stronie odpowiedniego produktu w Internecie 
w dziale „Do pobrania“. 

szer. x wys. x 
głęb. mm

Napięcie 
znamionowe 
robocze V

Opak. Nr kat.

136 x 44 x 129 24 (DC) 1 szt. 3124.200

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3120200&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3124400&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3124200&locale=pl-pl
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Kabel master/slave
do systemu magistral SK-Bus
System magistral BUS SK umożliwia wzajemną 
komunikację klimatyzatorów i wymienników ciepła 
woda/powietrze ze sterownikiem e-Comfort. Konfi-
guracja typu master-slave dla systemów szerego-
wych umożliwiająca uzyskanie optymalnych wyni-
ków.

Dane techniczne:
– Dzięki budowie typu Master Slave możliwe jest 

wspólne załączanie i wyłączanie wyłącznika 
drzwiowego, równoległe załączanie i wyłączanie 
wartości zadanej temperatury, wspólne zbiorcze 
komunikaty błędów i kontrola temperatury.

Zakres dostawy:
– Ekranowany kabel interfejsu 3 m
– Instrukcja obsługi programowania klimatyzatorów

Wskazówka:
– nB = nK – 1
– nB: ilość jednostek zamówienia (system magistral 

SK-BUS) 
– nK: Ilość sprzężonych klimatyzatorów 

Opak. Nr kat.
1 szt. 3124.100

Adapter Master/Slave
do Thermoelectric Cooler
Adapter master-slave do Rittal Thermoelectric 
Cooler umożliwia wzajemną komunikację do 5 Ther-
moelectric Cooler (1 master, maks. 4 slave). Konfi-
guracja typu master-slave zapewnia, np. w rozbudo-
wanych systemach szeregowych, osiągnięcie 
optymalnych wyników klimatyzacji.

Zakres dostawy:
– Adapter
– Kabel przyłączeniowy

Dodatkowo należy
zastosować:

– Kabel połączeniowy CMC III CAN-Bus, 
patrz strona 557

Pasuje do nr kat. Opak. Nr kat.
3201.200/3201.300 1 szt. 3201.070

Transformator pierścieniowy
Przyłącze pierwotne 115 V/400 V
Do zasilania elektrycznego wymiennika ciepła 
powietrze/woda do zabudowy naściennej w wersji 
230 V. Dostępne z przyłączem pierwotnym 115 V 
lub 400 V.

Dane techniczne:
– Moc 110 VA
– Tolerancja napięcia ±10 %
– Przyłącze pierwotne o długości 3500 mm
– Przyłącze wtórne o długości 1500 mm
– Montaż na szynie nośnej 35 mm PN-EN 50 022

Zakres dostawy:
– Transformator pierścieniowy
– Zestaw montażowy

Pasuje do nr kat. szer. x wys. x głęb. 
mm

Napięcie znamionowe robocze 
V, ~, Hz Opak. Nr kat.

3363.X0X/3364.X0X/3212.230/
3214.100/3215.100 105 x 123 x 55 400 (pierwotny), 2~, 50/60

230 (wtórny), 1~, 50/60 1 szt. 3201.960

3363.X0X/3364.X0X/3214.100/
3215.100 105 x 123 x 55 115 (pierwotny), 1~, 50/60

230 (wtórny), 1~, 50/60 1 szt. 3201.970

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3124100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3201070&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3201960&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3201970&locale=pl-pl
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Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Płyty dachowe TS

Do montażu klimatyzatorów do zabudowy dacho-
wej, dachowych wymienników ciepła powietrze/
woda, wentylatorów dachowych i nakładki wentyla-
cyjnej TS. Wycięcia w płycie dachowej są tak roz-
mieszczone, że klimatyzatory dachowe montowane 
są centralnie na szafie.

Zalety:
– Łatwy i szybki montaż

Materiał:
– Blacha stalowa

Kolor:
– RAL 7035

Zakres dostawy:
– Wraz z zestawem montażowym

Wskazówka:
– Podczas montażu klimatyzatorów na płycie 

dachowej 8801.310 dochodzi do kolizji z uchwy-
tami transportowymi szafy, dlatego do płyt 
dachowych dołączane są śruby do mocowania 
do dachu.

– Mocowanie z płytą dachową 8801.340 odbywa 
się od środka przy użyciu wspornika z blachy 
i klamr ustalających.

B1 = szerokość
T1 = głębokość
B2 = szerokość wycięcia
T2 = głębokość wycięcia
T3 = odległość wycięcia od tyłu

13

T1
B1

T2
T3

B2

=

=

Pasuje do szaf 
o szerokości / 

głębokości 
mm

Pasuje do nr kat. szer. x wys. x 
głęb. mm

Szerokość 
wycięcia mm

Głębokość 
wycięcia mm

Odległość 
wycięcia od 

tyłu mm
Opak. Nr kat.

600 x 600

3209..../3210..../
3383..../3384..../
3385..../3273..../

8801.380

567,5 x 13 x 
567,5 490 390 61,3 1 szt. 8801.310

800 x 600 3382..../3359..../
3149.4../3149.8..

767,5 x 13 x 
567,5 475 260 129,3 1 szt. 8801.320

800 x 600

3209..../3210..../
3383..../3384..../
3385..../3273..../

8801.380

767,5 x 13 x 
567,5 490 390 61,3 1 szt. 8801.330

800 x 600 3386..../3387.... 767,5 x 13 x 
567,5 692 392 57,8 1 szt. 8801.340

1200 x 600

3209..../3210..../
3383..../3384..../
3385..../3273..../

8801.380

1167,5 x 13 x 
567,5 490 390 61,3 1 szt. 8801.350

Rama osłonowa
do klimatyzatorów slim line
Klimatyzatory o płaskiej konstrukcji mogą być mon-
towane na drzwiach lub na ścianie bocznej szafy 
sterowniczej zarówno od środka, jak też zewnętrz-
nie. Rama osłonowa nadaje urządzeniu jednolity 
wygląd.

Materiał:
– Blacha stalowa

Kolor:
– RAL 7035

Zakres dostawy:
– Rama osłonowa
– Materiał uszczelniający i montażowy 

Pasuje do nr kat. Opak. Nr kat.
3366.... 1 szt. 3377.000

14
0

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8801310&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8801320&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8801330&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8801340&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=8801350&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3377000&locale=pl-pl
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Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Rama szybkiego montażu
do klimatyzatorów do zabudowy dachowej
Rama szybkiego montażu to więcej niż tylko 
ruchoma rama. Część dolna ramy jest przykręcana 
razem z uszczelką do szafy sterowniczej. Dzięki 
temu za pomocą szybkozamykaczy możliwe staje 
się osadzanie lub zdejmowanie klimatyzatora goto-
wego do podłączenia łącznie z górną częścią ramy 
szybkiego montażu zamontowanej wcześniej na 
samym klimatyzatorze. W przypadku serwisu ozna-
cza to krótki czas montażu i minimalizację czasu 
awarii. Rama szybkiego montażu przy zaolejonym 
powietrzu otoczenia zapewnia skuteczną ochronę 
przed przedostawaniem się oleju do szafy dzięki 
wbudowanej rynience spustowej.

Materiał:
– Blacha stalowa

Kolor:
– RAL 7035

Zakres dostawy:
– Rama szybkiego montażu
– Uszczelka
– Szybkozłącza

Pasuje do nr kat. Opak. Nr kat.
3359..../3382.... 1 szt. 3286.700
3209..../3210..../
3383..../3384..../
3385....

1 szt. 3286.800

3386..../3387.... 1 szt. 3286.900

Rama prowadząca
do wentylatorów wsuwanych Vario

Zakres dostawy:
– Rama prowadząca
– Razem ze złączem wtykowym i zamontowanym 

kablem przyłączeniowym 
– Wspornik montażowy do opcjonalnego montażu 

na płaszczyźnie mocowania 482,6 mm (19")
– Zestaw montażowy

Pasuje do nr kat. Pasuje do napięcia 
znamionowego roboczego

Długość kabla 
przyłączeniowego m Opak. Nr kat.

3350.230/3351.230/
3352.230

110 V (DC)
230 V 3 1 szt. 3355.100

3352.500 24 V DC
115 - 230 V 3 1 szt. 3357.100

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286700&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286800&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3286900&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3355100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3357100&locale=pl-pl
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Oprogramowanie Therm
Dokładna i efektywna klimatyzacja
Program Therm przejmuje mozolne obliczenia 
wymaganej mocy chłodzenia lub grzania i propo-
nuje odpowiedni dobór produktów.

Zalety:
◾ Szybkie i łatwe określenie wymaganych środków 

klimatyzacyjnych
◾ Oszczędność kosztów poprzez dobór odpowied-

nich rozwiązań klimatyzacyjnych
◾ Łatwe obliczenie rzeczywiście wymaganej mocy 

chłodniczej, także w przypadku dozbrajania lub 
rozszerzania rozdzielni

◾ Szczegółowa dokumentacja po dokonaniu obli-
czeń

Wskazówka:
– Bezpłatny program Therm do pobrania pod adre-

sem www.rittal.pl

Aplikacja Therm
Aplikacja Therm do smartfonów przejmuje kłopo-
tliwe obliczenia potrzeb klimatyzacji dla indywidual-
nej zabudowy szaf sterowniczych. 
Ta aplikacja z szybkim wyborem to kompaktowy 
wariant pełnej wersji „Therm”. Wyniki można szybko i 
łatwo przesłać mailem. Łatwe w obsłudze okna dia-
logowe z typowymi elementami obsługi smartfona 
pozwalają użytkownikowi dopasować i prawidłowo 
zwymiarować komponenty klimatyzacji. 
Każda analiza jest oparta na wytycznych normy IEC/
TR 60 890, AMD1/02.95 i EN 14 511 dla klimatyza-
torów szaf sterowniczych.

Wskazówka:
– Bezpłatną aplikację Therm można znaleźć w App 

Store lub na Google Play

RiDiag II
Do diagnostyki, konserwacji i długotrwałej rejestracji 
danych urządzeń TopTherm ze sterownikiem e-
Comfort. RiDiag rejestruje dane urządzeń i generuje 
protokół błędów. Ponadto, RiDiag oferuje możli-
wość wyświetlania i ustawiania parametrów eksplo-
atacyjnych urządzenia. Rejestrowane dane pomia-
rowe można obserwować w czasie rzeczywistym na 
wykresie.

RiDiag III
Program diagnostyczny służący do analizowania i 
ustawiania parametrów klimatyzatorów Blue e+.
W panelu urządzeń i efektywności dostępne są 
następujące funkcje:
◾ Szybka analiza i ustawianie wszystkich parame-

trów 
◾ Konfiguracja wyświetlacza: np. NFC, język, PIN
◾ Odczytywanie danych historycznych z ostatnich 

dwóch lat
◾ Sporządzanie zapytań serwisowych i wybór czę-

ści zamiennych
◾ Zapisywanie całej konfiguracji lokalnie w celu 

ponownego użycia 
◾ Aktualizacje oprogramowania i firmware urządzeń

Wskazówka:
– Bezpłatny program RiDiag III do pobrania pod 

adresem www.rittal.pl
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Konfigurator chłodziarek
Konfigurator ten umożliwia dobranie ekonomicz-
nego rozwiązania chłodzenia maszyn i procesów. 
Moc chłodnicza i temperatury medium chłodni-
czego zostaną precyzyjnie dopasowane do wyma-
ganego poziomu z uwzględnieniem konkretnego 
zastosowania.

Zalety:
◾ Wyznaczanie mocy traconej metodą rachun-

kową lub manualnie
◾ Bogaty wybór akcesoriów
◾ Rysunki do pobrania jako dwg, pdf, 3D pdf
◾ Specyfikacja / teksty ofertowe do pobrania
◾ Interaktywna charakterystyka: moc chłodnicza i 

wydajność pompy
◾ Dodawanie pakietów opcji i pobieranie listy czę-

ści
◾ Przeniesienie listy zamówienia do koszyka
◾ Wysyłanie zapytania ofertowego

Wskazówka:
– Konfigurator chłodziarek do pobrania pod adre-

sem www.rittal.pl

Aplikacja Chiller
Aplikacja Rittal Chiller App zapewni użytkownikom 
łatwość wyboru za pomocą smartfonu: uzupełnia-
jąc istniejącą wersję online, aplikacja Chiller umoż-
liwi automatyczne obliczanie wymaganej mocy 
chłodniczej. Odpowiedni chiller wybiera się interak-
tywnie w zaledwie czterech krokach – i to w zakre-
sie mocy od 1 do 40 kW.

Wskazówka:
– Bezpłatna aplikacja Chiller do pobrania z App 

Store

Aplikacja Blue e+
Aplikacja Blue e+ umożliwia zarówno bezprzewo-
dową wymianę informacji, jak i szybką analizę bez-
pośrednio na miejscu przez interfejs NFC.

Zalety:
◾ Oszczędność czasu przy odczytywaniu danych 

urządzeń
◾ Autoryzacja dostępu za pomocą PIN (PIN klima-

tyzatora)
◾ Wyższe bezpieczeństwo eksploatacji dzięki lep-

szemu zarządzaniu konserwacjami i usterkami
◾ Te same komunikaty i menu jak na wyświetlaczu 

urządzenia Blue e+
◾ Bezpośrednie połączenie ze sklepem online i ser-

wisem
◾ Łatwe wysyłanie zapytań dotyczących napraw, 

konserwacji i części zamiennych za pomocą 
smartfonu

Wskazówka:
– Bezpłatna aplikacja Blue e+ do pobrania z Google 

Play Store




