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Chillery Blue e+
Seria najefektywniejszych chillerów na świecie.

Generacja :

◾ Efektywność – do 70% oszczędności energii dzięki technologii inwerterowej DC 

◾ Elastyczność – możliwość zastosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym atestom, 

obsłudze wielu napięć, szerokiemu zakresowi zastosowania i rozbudowanym pakietom 

opcji dodatkowych

◾ Bezpieczeństwo – dłuższa żywotność wszystkich komponentów oraz wysoka dokładność regulacji 

chłodzenia podzespołów dzięki chłodzeniu dopasowanemu do potrzeb i wbudowanym czujnikom 

monitorującym

◾ Prostota – intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz wygodnych interfejsów
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Generacja

Nowe standardy efektywności 
energetycznej dzięki technologii 
inwerterowej DC
Niewiarygodna efektywność
◾ Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej 

DC (komponentów z regulacją obrotów) 

oraz elektronicznego zaworu rozprężnego, moc 

chłodnicza jest automatycznie dopasowywana 

do bieżących obciążeń danej instalacji. 

W ten sposób dostarcza się zawsze tylko tyle 

mocy, ile rzeczywiście potrzeba.

◾ Odpada tak zwana opcjonalna regulacja obej-

ścia gorącego gazu, czyli sprężarka nie musi 

pracować bez przerwy z pełną mocą.

Transparentne porównanie efektywności
◾ Współczynnik efektywności energetycznej 

(EER): wartość efektywności wg norm. 

◾ Współczynnik sezonowej efektywności 

energetycznej (SEPR): sezonowa wartość 

efektywności dla rzeczywistego zużycia 

energii w ciągu roku.

Przyjazny dla środowiska
◾ O 55% mniej czynnika chłodniczego dzięki 

zastosowaniu technologii Micro Channel.

◾ Brak korozji galwanicznej, ponieważ nośnik ciepła 

Micro Channel w całości składa się z aluminium.

Zdumiewająca oszczędność
◾ Oszczędność energii do 70%.

◾ Wydłużona żywotność dzięki chłodzeniu 

dostosowanemu do potrzeb.

◾ Wysoka dokładność regulacji technologii 

inwerterowej DC z dwoma trybami regulacji.

◾ Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki 

wbudowanemu czujnikowi przepływu, zaworowi 

nadmiarowemu oraz elektronicznej kontroli 

poziomu.

Łatwa kalkulacja
◾ Obliczanie oszczędności energii za pomocą 

kalkulatora efektywności.

◾ Dokładna kalkulacja amortyzacji.

Temperatura medium w °C

Wart. zad. 20°C Histereza: Blue e+

Stara histereza: 4 K

1 2

3

4

5

W celu wykazania rzeczywistej efektywności chillera, Rittal podaje współczynnik SEPR, 
ponieważ dokładna kalkulacja wymaga uwzględnienia specyficznego dla mocy przebiegu 
temperatury. Normalny punkt wyznaczania EER nie uwzględnia rzeczywistych wahań 
profili obciążenia.

	 Interfejsy elektryczne

 Wyłącznik główny
� Przyłącza wody
� Regulowany zawór nadmiarowy

 Spust
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Generacja

Łatwa obsługa dotykowa 
oraz wygodne interfejsy 
Szybsza informacja  

◾ Szybka analiza urządzeń za pomocą 

programu RiDiag III przez interfejs USB

◾ Zdalne monitorowanie przez Ethernet 

Aplikacja Blue e+
◾ Bezprzewodowa wymiana informacji 

i szybka analiza bezpośrednio na miejscu 

przez interfejs NFC

◾ Łatwe wysyłanie zapytań dotyczących 

napraw, konserwacji i części zamiennych 

za pomocą smartfonu

◾ Zapisywanie danych z urządzeń bezpośrednio 

w smartfonie

Łatwiejsza obsługa   

◾ Szybka konfiguracja, odczyt danych i tekstowe 

komunikaty systemowe na wygodnym, 

wielojęzycznym wyświetlaczu 

Funkcja aktualizacji Blue e+
◾ Do aktualizacji oprogramowana Blue e+

◾ Aktualizacja pakietów językowych 

w 21 językach

◾ Do pobrania pod adresem www.rittal.pl
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Generacja

Elastyczność dzięki łatwemu montażowi
Montaż i ustawienie  

◾ Łatwy montaż metodą plug & play 

◾ Uchwyty do demontażu 

i montażu ścian bocznych

◾ Uchwyty transportowe ułatwiają 

przemieszczanie

◾ Indywidualne odprowadzanie powietrza przez 

wentylatory promieniowe umożliwia elastyczne 

ustawienie przy ścianach lub maszynach

◾ Identyczna powierzchnia ustawienia dla 

wszystkich klas mocy

◾ Jednolite przyłącza wody i regulowany od 

zewnątrz zawór nadmiarowy 

(zawór obejściowy)

◾ Liczne akcesoria systemowe

Skonfigurowane pakiety opcji, np.
◾ Pompa z regulacją prędkości obrotowej

◾ Zintegrowana funkcja free cooling 

(tryb hybrydowy) 

◾ Skraplacz chłodzony wodą

◾ I wiele więcej – sprawdź na stronie www.rittal.pl

Maksymalna elastyczność dzięki unikalnej 
obsłudze wielu napięć  

◾ Jedno urządzenie do wszystkich napięć i sieci 

na całym świecie dzięki technologii 

inwerterowej:

– 380 do 415 V, 3~, 50 Hz (±5%)

– 440 do 480 V, 3~, 60 Hz (±5%)

◾ Międzynarodowe atesty i certyfikaty:

– cULus Listed

– EAC

– TÜV Nord, pomiar mocy

Montaż
◾ Kompaktowa i modułowa konstrukcja 

◾ Minimalna powierzchnia 0,29 m² 

◾ Wygodny serwis dzięki optymalnej 

dostępności wszystkich komponentów

◾ Łatwa wymiana komponentów 

◾ Szeroki zakres zastosowania: -5°C do +50°C



Chillery Blue e+
Akcesoria do klimatyzacji Katalog 35, strona 454  Konfigurator chillerów Katalog 35, strona 475  

Zalety:
– Chillery Blue e+ zapewniają 

centralne, ekonomiczne schła-
dzanie płynów chłodniczych 
z dużą dokładnością tempera-
tury i z wykorzystaniem inno-
wacyjnej technologii inwertero-
wej DC

– Możliwość zastosowania na 
całym świecie dzięki obsłudze 
wielu napięć (bez zmiany okab-
lowania) i szerokiemu zakre-
sowi zastosowania

– Maksymalny poziom bezpie-
czeństwa zapewniany przez 
zintegrowany zawór nadmia-
rowy i czujniki monitorujące

– Intuicyjna obsługa za pomocą 
ekranu dotykowego oraz inteli-
gentnych interfejsów

– Kompaktowa i modułowa kon-
strukcja gwarantuje minimalną 
powierzchnię ustawienia

– Pompy z wysokowydajnymi 
silnikami IE3

Regulacja temperatury:
– Sterownik e+ 

(ustawienie fabryczne +20°C)

Kolor:
– Struktura RAL 7035

Stopień ochrony IP 
wg IEC 60 529:
– IP 24

Zakres dostawy:
– Gotowa do podłączenia jed-

nostka (wtykowa kostka przyłą-
czeniowa)

Aprobaty:
dostępne w internecie

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie
Klasa mocy 2500 – 5500 W
Nr kat. Opak. 3320.200 3334.300 3334.400 Strona

Całkowita moc chłodnicza przy Tw = 18°C/Totocz. = 35°C 
według EN 14511 kW

2,5 / 2,4 4 / 3,9 5,5 / 5,4

Pobór mocy Pel 50/60 Hz W 1,19 / 1,33 1,66 / 1,91 2,45 / 2,63

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz
380 – 415, 3~, 50
440 – 480, 3~, 60

380 – 415, 3~, 50
440 – 480, 3~, 60

380 – 415, 3~, 50
440 – 480, 3~, 60

Szerokość mm 450 450 450

Wysokość mm 820 820 1000

Głębokość mm 710 710 710

Prąd znamionowy maks. A 2,17 / 1,95 3,95 / 3,47 3,97 / 3,47

Zabezpieczenie wstępne A 15 15 15

Zakres temperatury pracy -5°C...+50°C -5°C...+50°C -5°C...+50°C

Ekwiwalent CO2 (CO2e) t 0,66 1,09 1,33

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 1430 1430 1430

Czynnik chłodniczy g R134a, 460 R134a, 760 R134a, 930

Przyłącze wodne ¾" gw.wewn. ◾ ◾ ◾

Ciśnienie pompy bar 2,5 / 3,6 3,3 / 4,9 3,3 / 4,9

Strumień objętościowy (medium chłodnicze) l/min 7 15 15

Histereza temperatury ±0,5 K ±0,5 K ±0,5 K

Temperatura cieczy +5°C...+35°C +5°C...+35°C +5°C...+35°C

Wersja hermetycznie otwarte hermetycznie otwarte hermetycznie otwarte

Zbiornik tworzywo sztuczne PE tworzywo sztuczne PE tworzywo sztuczne PE

Pojemność zbiornika l 12 12 12

Masa w stanie fabrycznym, kg 84,0 90,0 96,0

Akcesoria
Mata filtracyjna do klimatyzatorów, wymienników ciepła powietrze/
powietrze i chillerów

3 szt. 3285.920 3285.920 3285.900 Kat. 35, 454

Mata filtracyjna do chillerów Blue e+ (obudowa inwertera) 3 szt. 3285.940 3285.940 3285.940

Filtr metalowy 1 szt. 3285.930 3285.930 3285.910 Kat. 35, 455

Czujnik temperatury 1 szt. 3124.400 3124.400 3124.400 Kat. 35, 470

Interfejs IoT 1 szt. 3124.300 3124.300 3124.300 11

Medium chłodnicze (gotowa mieszanka) p. strona p. strona p. strona Kat. 35, 465

Belka nośna 2 szt. 8601.680 8601.680 8601.680 12

Nóżki poziomujące p. strona p. strona p. strona 12

Podwójne kółka 1 szt. 6148.000 6148.000 6148.000 12
10 Klimatyzacja Rittal / Chillery Blue e+Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.



11

Chillery Blue e+
Klimatyzacja Rittal / Chillery Blue e+

Akcesoria

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Interfejs IoT

Interfejs IoT służy do łączenia w sieć komponentów 
Rittal, takich jak np. klimatyzatory Rittal Blue e+,
chillery Rittal Blue e+, system Smart Monitoring 
System itp. z ich z zewnętrznym systemem monito-
rowania i/lub zarządzania energią. Dane mogą być 
integrowane zarówno poziomo, jak i pionowo w celu 
gromadzenia lub bieżącego przetwarzania. 
Umożliwia to długotrwałe rejestrowanie i analizę 
danych z urządzeń, stanów oraz komunikatów 
systemowych.

Zalety:
– Interfejs IoT to oprogramowanie pośredniczące 

we wzajemnej komunikacji między różnymi urzą-
dzeniami i systemami. Dane mogą być przesy-
łane do systemów nadrzędnych.

– Centralny komponent w zakresie inteligentnego 
łączenia produktów Rittal.

– Możliwość szeregowego połączenia 
do 5 interfejsów IoT.

– Nieskomplikowane podłączenie maks. dwóch 
klimatyzatorów lub chillerów Blue e+.

– Kompatybilność z 32 czujnikami CMC III 
i systemem Smart Monitoring System.

Materiał:
– Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0

Kolor:
– RAL 7016 szary antracytowy

Stopień ochrony IP wg IEC 60 529:
– IP 20

Zakres dostawy:
– Kabel USB (wtyk USB-A na wtyk mikro USB-B)
– Kątownik mocujący do klimatyzatora Blue e+

Wskazówka:
– Interfejs IoT jest obsługiwany przez klimatyzatory 

Blue e+ z firmware od 1.11.0. W razie potrzeby 
należy przeprowadzić aktualizację oprogramowa-
nia za pomocą programu RiDiag III (3159.300).

Wskazówka montażowa:

– Interfejs IoT może być mocowany przy pomocy 
metalowego zacisku sprężystego na szynie 
zatrzaskowej 35 x 7,5 wg EN 60715 albo za 
pomocą kątownika mocującego z tyłu klimatyza-
tora Blue e+. 

Szer. x wys. x gł. mm 18 x 117 x 120

Do

Klimatyzatory Blue e+
Chillery Blue e+

Smart Monitoring System
Czujniki CMC III

Zakres temperatury pracy +0°C...+70°C

Protokoły

OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3

Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP

SFTP
HTTP

HTTPS
NTP

DHCP
DNS

SMTP
Syslog
LDAP

Interfejsy

1 x micro USB typ B (device) dla USB 2.0
1 x gniazdo kart pamięci micro SD dla SD 2.0

1 x funkcje USB 2.0 High-Speed (EHCI)
1 x przycisk zatwierdzania

1 x sprężynowy zacisk przyłączeniowy push-in 
do czujnika NTC

2 x gniazdo RJ45 do interfejsu RS 485 
(interfejs klimatyzatora)

Interfejs sieciowy
Ethernet IPv4/IPv6

Ethernet wg IEEE 802.3 przez 10BASE-T, 100BASE-T 
i 1000BASE-T

Rodzaj przyłącza (elektrycznego) Sprężynowy zacisk przyłączeniowy push-in (24 V DC)

Opak. 1 szt.

Nr kat. 3124.300
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Akcesoria

Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Nóżki poziomujące
do VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillerów Blue e+

Zalety:
– Do wyrównania różnic wysokości przy nierównoś-

ciach podłoża

Materiał:
– Blacha stalowa

Wskazówka montażowa:

– Do montażu na cokole VX potrzebny jest adapter 
cokołu

Wersja
Maks. obciążalność 

(statyczna) na element 
N

Gwint
Zakres regulacji 

mm
Opak. Nr kat.

Bez gniazda sześciokątnego 3000 M12 x 40 18 – 43 4 szt. 4612.000
Z gniazdem sześciokątnym do 
regulacji od strony wewnętrznej 

szafy
300 M12 x 60 18 – 63 4 szt. 7493.100

Podwójne kółka
Do zastosowań mobilnych, montaż bezpośrednio 
do szafy. 

Gwint:
– M12 x 20

Zakres dostawy:
– 4 podwójne kółka, 2 x z blokadą, 2 x bez blokady
– Wraz z materiałem montażowym

Wskazówka montażowa:

– Do montażu na cokole VX potrzebny jest adapter 
cokołu 

Kolor
Pasuje do typu 

obudowy
Maksymalna obciążalność 
(statyczna) na element N

Prześwit od 
podłoża mm

Opak. Nr kat.

Czarny z szarą 
bieżnią

VX
TS
SE
PC

Części dolne TP
IW

Data Rack
Chillery

750 85 1 szt. 6148.000

Czarny

VX
TS
SE
PC

Części dolne TP
IW

Data Rack
Chillery

1200 125 1 szt. 7495.000

Belka nośna
do VX, TS, SE, CM, TP, PC, IW, 
chillerów Blue e+
Dla zwiększenia stabilności belka nośna wystaje 
z przodu i z tyłu o 138 mm poza ramę podłogową 
szafy. Tylna część w głębszych szafach może być 
wyciągnięta i ponownie przykręcona.

Zalety:
– Pomaga zwiększyć stabilność
– Możliwość ustawiania w głębokości obudowy

Możliwości montażu:
– Do przykręcenia do podłogi i szafy poprzez 

otwory montażowe z boku, z przodu, z tyłu
– Rolki i nóżki poziomujące mogą być mocowane 

do przyspawanych nakrętek M12
– W chillerach Blue e+ belkę nośną można wyko-

rzystać jako element cokołu

Materiał:
– Blacha stalowa

Powierzchnia:
– Lakierowana

Kolor:
– RAL 7015

Zakres dostawy:
– 1 belka nośna lewa
– 1 belka nośna prawa

Wskazówka:
– Należy zapewnić odpowiednią stabilność szafy, 

aby nie dopuścić do jej przewrócenia!

Akcesoria:

– Podwójne kółka, patrz strona 12
– Nóżki poziomujące, patrz strona 12

Wysokość 
mm

Do głębokości 
szafy mm

Opak. Nr kat.

70
 600
 800

2 szt. 8601.680
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 Szczegóły techniczne

Chiller Blue e+ 
SK 3320.200
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 Interfejs IoT (M25)

� Złącze sygnałowe (M20)

� Wtyczka przyłączeniowa (M25)


 Wyłącznik główny

� Odpływ wody

� Dopływ wody

� Regulowany by-pass

� Spust zbiornika
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 Szczegóły techniczne

Chiller Blue e+ 
SK 3334.300
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 Interfejs IoT (M25)

� Złącze sygnałowe (M20)

� Wtyczka przyłączeniowa (M25)


 Wyłącznik główny

� Odpływ wody

� Dopływ wody

� Regulowany by-pass

� Spust zbiornika
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 Szczegóły techniczne

Chiller Blue e+ 
SK 3334.400
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 Interfejs IoT (M25)

� Złącze sygnałowe (M20)

� Wtyczka przyłączeniowa (M25)


 Wyłącznik główny

� Odpływ wody

� Dopływ wody

� Regulowany by-pass

� Spust zbiornika



◾ Szafy sterownicze

◾ Rozdział mocy

◾ Klimatyzacja

◾ Infrastruktura IT

◾ Software & Services
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Tutaj znajdą Państwo dane kontaktowe 

wszystkich spółek Rittal.

www.rittal.com/contact
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