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Generacja
◾ Efektywność – do 75% oszczędności energii dzięki 

komponentom z regulacją obrotów i technologii Heat Pipe

◾ Elastyczność  – możliwość zastosowania na całym świecie 
dzięki obsłudze wielu napięć

◾ Bezpieczeństwo – wydłużona żywotność wszystkich 
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dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu

◾ Prostota – intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego 
i inteligentnych interfejsów
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Thermoelectric Cooler

412 Rittal Katalog Systemowy 35 / KlimatyzacjaDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Oprogramowanie Therm Strona 474  

Materiał:
– Urządzenie: Aluminium, 

anodowane

Kolor:
– Pokrywa: RAL 7024

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– Obieg zewnętrzny IP 34
– Obieg wewnętrzny IP 54

Zakres dostawy:
– Klimatyzator termoelektryczny
– Gotowy do podłączenia (wty-

kowa kostka przyłączeniowa)
– Akcesoria montażowe
– Oprogramowanie parametryzu-

jące

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie

T1B

H

T1B

H

T2

Całkowita moc chłodnicza/grzewcza 100 W
Nr kat. Opak. 3201.200 3201.300 Strona
Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 100 - 240, 1~, 50/60 24 (DC)
Całkowita moc chłodnicza L35 L35 W 100 / 100 100
Moc grzewcza W 100 100
Szerokość (B) mm 125 125
Wysokość (H) mm 400 400
Głębokość (T1) mm 155 155
Głębokość montażowa (T2) mm 100 100
Zabezpieczenie wstępne A 4 10
Zakres temperatury pracy -30°C...+55°C -30°C...+60°C
Zakres ustawień, Chłodzenie +5°C...+55°C +5°C...+55°C
Zakres ustawień, Ogrzewanie -10°C...+20°C -10°C...+20°C
Współczynnik wydajności chłodniczej / COP 1 1,2
Zasilacz zintegrowany ◾ –
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 45 / 45 45 / 45

Waga kg 3,0 2,4
Akcesoria
Zamienne maty filtracyjne 5 szt. 3201.050 3201.050 456
Adapter Master/Slave 1 szt. 3201.070 3201.070 471
Wąż kondensatu 1 szt. 3301.606 3301.606 464

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3201200&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3201300&locale=pl-pl


Klimatyzatory do zabudowy naściennej TopTherm, format poprzeczny

413Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Oprogramowanie Therm Strona 474  

Regulacja temperatury:
– Sterownik podstawowy (usta-

wienie fabryczne +35°C)

Kolor:
– RAL 7035

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– Obieg zewnętrzny IP 34
– Obieg wewnętrzny IP 54

Zakres dostawy:
– Skraplacz z nanopowłoką
– Gotowy do podłączenia (wty-

kowa kostka przyłączeniowa)
– Szablon nawierceń
– Zestaw montażowy

Atesty:
dostępne w internecie

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie

34
0

525

153 98

55

Klasa wydajności 300 W
Nr kat. Opak. 3302.300 3302.310 Strona
Materiał Blacha stalowa ◾ ◾
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 kW 0,36 –
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 0,36 / 0,38 0,38
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 0,21 / 0,22 0,23
Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60
Szerokość mm 525 525
Wysokość mm 340 340
Głębokość mm 153 153
Prąd znamionowy maks. A 1,6 / 1,7 4
Prąd rozruchowy A 4,3 / 5,3 12
Zabezpieczenie wstępne A 10 10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,27 / 0,29 0,32
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,31 / 0,33 0,37
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +30°C...+55°C +30°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 1,3 1,18
Czynnik chłodniczy g R134a, 100 R134a, 95
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 25 25
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 310 / 310 300 / 300

Waga kg 13,0 13,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.110 3286.110 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.120 3286.120 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 755
Wąż kondensatu 1 szt. 3301.608 3301.608 464

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3302300&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3302310&locale=pl-pl


Klimatyzatory TopTherm do zabudowy naściennej
Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Oprogramowanie Therm Strona 474  

Regulacja temperatury:
– Sterownik podstawowy (usta-

wienie fabryczne +35°C)

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– Obieg zewnętrzny IP 34
– Obieg wewnętrzny IP 54

Zakres dostawy:
– Skraplacz z nanopowłoką
– Gotowy do podłączenia (wty-

kowa kostka przyłączeniowa)
– Szablon nawierceń
– Zestaw montażowy

Atesty:
dostępne w internecie

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie

T

H

B

Klasa wydajności 300 W
Nr kat. Opak. 3302.100 3302.110 3302.200 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ –
Stal nierdzewna – – ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 kW 0,36 – 0,36
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 0,36 / 0,38 0,38 0,36 / 0,38
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 0,21 / 0,23 0,23 0,21 / 0,23
Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60 230, 1~, 50/60
Szerokość (B) mm 280 280 280
Wysokość (H) mm 550 550 550
Głębokość (T) mm 140 140 140
Prąd znamionowy maks. A 1,6 / 1,7 3,3 1,6 / 1,7
Prąd rozruchowy A 3 / 3,4 8 3 / 3,4
Zabezpieczenie wstępne A 10 10 10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,27 / 0,28 0,32 0,27 / 0,28
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,28 / 0,3 0,37 0,28 / 0,3
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +30°C...+55°C +30°C...+55°C +30°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 1,3 1,18 1,3
Czynnik chłodniczy g R134a, 100 R134a, 100 R134a, 100
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 25 25 25
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 345 / 310 345 / 310 345 / 310

Waga kg 13,0 13,0 13,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.300 3286.300 3286.300 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.310 3286.310 3286.310 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 755
Wąż kondensatu 1 szt. 3301.608 3301.608 3301.608 464
414 Rittal Katalog Systemowy 35 / KlimatyzacjaDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3302100&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3302110&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3302200&locale=pl-pl


Klimatyzatory TopTherm Blue e naścienne

Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Oprogramowanie Therm Strona 474  Program RiDiag Strona 474  

Regulacja temperatury:
– Sterownik e-Comfort (ustawie-

nie fabryczne + 35 °C)

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– Obieg zewnętrzny IP 34
– Obieg wewnętrzny IP 54

Zakres dostawy:
– Skraplacz z nanopowłoką
– Gotowy do podłączenia (wty-

kowa kostka przyłączeniowa)
– Szablon nawierceń
– Zestaw montażowy

Atesty:
dostępne w internecie

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie

T
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B

415Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Klasa wydajności 500 W
Nr kat. Opak. 3303.500 3303.510 3303.600 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ –
Stal nierdzewna – – ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 kW 0,55 – 0,55
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 0,55 / 0,66 0,66 0,55 / 0,66
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 0,33 / 0,4 0,4 0,33 / 0,4
Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60 230, 1~, 50/60
Szerokość (B) mm 280 280 280
Wysokość (H) mm 550 550 550
Głębokość (T) mm 210 210 210
Prąd znamionowy maks. A 2,6 / 2,6 5,7 2,6 / 2,6
Prąd rozruchowy A 5,1 / 6,4 11,5 5,1 / 6,4
Zabezpieczenie wstępne A 10 10 10
Wyłącznik ochrony transformatora – – –
Transformator pierścieniowy (zewnętrzny) Ø x głęb. – – –
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,39 / 0,41 0,5 0,39 / 0,41
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,45 / 0,42 0,53 0,45 / 0,42
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Temperatura robocza (maks.) 60 Hz – – –
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 1,4 1,4 1,4
Czynnik chłodniczy g R134a, 170 R134a, 170 R134a, 170
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 265 / 315 280 / 345 265 / 315

Waga kg 17,0 17,0 17,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.300 3286.300 3286.300 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.310 3286.310 3286.310 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 755
Karta interfejsu 1 szt. 3124.200 3124.200 3124.200 470

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3303500&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3303510&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3303600&locale=pl-pl


Klimatyzatory TopTherm Blue e naścienne
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Temperatura robocza (maks.) 60 Hz +53°C +52°C +53°C +53°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 2,08 1,59 2,08 2,08

Czynnik chłodniczy g R134a, 280 R134a, 260 R134a, 280 R134a, 280
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 230 / 550 230 / 625 230 / 550 230 / 550

Waga kg 22,0 22,0 22,0 22,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.300 3286.300 3286.300 3286.300 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.310 3286.310 3286.310 3286.310 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Karta interfejsu 1 szt. 3124.200 3124.200 3124.200 3124.200 470
Oprogramowanie Therm

Patrz strona 474 
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Klasa wydajności 750 W
Nr kat. Opak. 3361.500 3361.510 3361.540 3361.600 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ ◾ –
Stal nierdzewna – – – ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ ◾ –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 kW 0,85 – 0,85 0,85
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 0,85 / 0,89 0,89 0,85 / 0,89 0,85 / 0,89
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 0,67 / 0,67 0,67 0,67 / 0,67 0,67 / 0,67
Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Szerokość (B) mm 280 280 280 280
Wysokość (H) mm 550 550 550 550
Głębokość (T) mm 280 280 280 280
Prąd znamionowy maks. A 2,7 / 2,7 5,3 1,2 / 1,4 2,7 / 2,7
Prąd rozruchowy A 6 / 9,6 12 3,1 / 3,3 6 / 9,6
Zabezpieczenie wstępne A 10 10 – 10
Wyłącznik ochrony transformatora A – – 6,3...10 –
Transformator pierścieniowy (zewnętrzny) Ø x głęb. mm – – 126 x 65 –
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,4 / 0,43 0,55 0,4 / 0,43 0,4 / 0,43
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,47 / 0,5 0,66 0,47 / 0,5 0,47 / 0,5

Ro
z

416 Rittal Katalog Systemowy 35 / KlimatyzacjaDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3361500&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3361510&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3361540&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3361600&locale=pl-pl


Klimatyzatory TopTherm Blue e naścienne

Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Oprogramowanie Therm Strona 474  Program RiDiag Strona 474  

Regulacja temperatury:
– Sterownik e-Comfort (ustawie-

nie fabryczne + 35 °C)

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– Obieg zewnętrzny IP 34
– Obieg wewnętrzny IP 54

Zakres dostawy:
– Skraplacz z nanopowłoką
– Wbudowany elektroniczny sys-

tem odparowywania konden-
satu

– Gotowy do podłączenia (wty-
kowa kostka przyłączeniowa)

– Szablon nawierceń
– Zestaw montażowy

Atesty:
dostępne w internecie

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie

H

B
T

417Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Klasa wydajności 1000 W
Nr kat. Opak. 3304.500 3304.510 3304.540 3304.600 3304.640 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ ◾ – –
Stal nierdzewna – – – ◾ ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25 1,1 / 1,25
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 0,91 / 0,9 0,91 / 0,9 0,98 / 0,9 0,91 / 0,9 0,98 / 0,9

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Szerokość (B) mm 400 400 400 400 400
Wysokość (H) mm 950 950 950 950 950
Głębokość (T) mm 260 260 260 260 260
Prąd znamionowy maks. A 3,9 / 4,3 8 / 8,8 2,2 / 2,1 5,4 / 5 2,8 / 2,4
Prąd rozruchowy A 12 / 14 26 / 28 11,5 / 12,7 12 / 14 11,5 / 12,7
Zabezpieczenie wstępne A 10 – – 10 –
Wyłącznik ochrony transformatora A – 11...16 – – –
Wyłącznik silnikowy A – – 6,3...10 – 6,3...10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,64 / 0,68 0,64 / 0,68 0,64 / 0,79 0,64 / 0,68 0,64 / 0,79
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81 0,73 / 0,9 0,71 / 0,81 0,73 / 0,9
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 1,83 1,83 1,72 1,83 1,72

Czynnik chłodniczy g R134a, 325 R134a, 325 R134a, 325 R134a, 325 R134a, 325
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 600 / 900 600 / 900 600 / 900 600 / 900 600 / 900

Waga kg 39,0 44,0 40,0 39,0 40,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3304500&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3304510&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3304540&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3304600&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3304640&locale=pl-pl


Klimatyzatory TopTherm Blue e naścienne
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 1,03 / 1,15 1,03 / 1,15 1,06 / 1,25 1,03 / 1,15 1,06 / 1,25
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

Czynnik chłodniczy g R134a, 500 R134a, 500 R134a, 500 R134a, 500 R134a, 500
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 800 / 900 800 / 900 800 / 900 800 / 900 800 / 900

Waga kg 41,0 46,0 42,0 41,0 42,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
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Filtr metalowy 

Patrz strona 455 
Klasa wydajności 1500 W
Nr kat. Opak. 3305.500 3305.510 3305.540 3305.600 3305.640 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ ◾ – –
Stal nierdzewna – – – ◾ ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 1,6 / 1,76 1,6 / 1,76 1,6 / 1,61 1,6 / 1,76 1,6 / 1,61
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 1,25 / 1,37 1,25 / 1,37 1,33 / 1,35 1,25 / 1,37 1,33 / 1,35

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Szerokość (B) mm 400 400 400 400 400
Wysokość (H) mm 950 950 950 950 950
Głębokość (T) mm 260 260 260 260 260
Prąd znamionowy maks. A 5,5 / 5,8 11,5 / 12,5 2,5 / 2,8 5,5 / 5,8 2,5 / 2,8
Prąd rozruchowy A 12 / 14 26 / 28 12,2 / 11,3 12 / 14 12,2 / 11,3
Zabezpieczenie wstępne A 16 – – 16 –
Wyłącznik ochrony transformatora A – 14...20 – – –
Wyłącznik silnikowy A – – 6,3...10 – 6,3...10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,87 / 0,98 0,87 / 0,98 0,9 / 1,08 0,87 / 0,98 0,9 / 1,08

Ro
z
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Klimatyzatory TopTherm Blue e naścienne

Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Oprogramowanie Therm Strona 474  Program RiDiag Strona 474  

Regulacja temperatury:
– Sterownik e-Comfort (ustawie-

nie fabryczne + 35 °C)

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– Obieg zewnętrzny IP 34
– Obieg wewnętrzny IP 54

Zakres dostawy:
– Skraplacz z nanopowłoką
– Wbudowany elektroniczny sys-

tem odparowywania konden-
satu

– Gotowy do podłączenia (wty-
kowa kostka przyłączeniowa)

– Szablon nawierceń
– Zestaw montażowy

Atesty:
dostępne w internecie

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie

H

B
T

419Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Klasa wydajności 2000 W
Nr kat. Opak. 3328.500 3328.510 3328.540 3328.600 3328.640 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ ◾ – –
Stal nierdzewna – – – ◾ ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 2,2 / 2,56 2,2 / 2,56 2,2 / 2,55 2,2 / 2,56 2,2 / 2,55
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 1,82 / 1,95 1,82 / 1,95 1,65 / 1,89 1,82 / 1,95 1,65 / 1,89

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Szerokość (B) mm 400 400 400 400 400
Wysokość (H) mm 1580 1580 1580 1580 1580
Głębokość (T) mm 295 295 295 295 295
Prąd znamionowy maks. A 6,1 / 6,6 13,4 / 14,8 2,8 / 3,3 6,1 / 6,6 2,8 / 3,3
Prąd rozruchowy A 20 / 22 40 / 38 6,8 / 7,8 20 / 22 6,8 / 7,8
Zabezpieczenie wstępne A 16 – – 16 –
Wyłącznik ochrony transformatora A – 18...25 – – –
Wyłącznik silnikowy A – – 6,3...10 – 6,3...10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,91 / 1,03 0,91 / 1,03 0,92 / 1,15 0,91 / 1,03 0,92 / 1,15
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 1,06 / 1,23 1,06 / 1,23 1,15 / 1,4 1,06 / 1,23 1,15 / 1,4
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Czynnik chłodniczy g R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 980 / 980 980 / 980 900 / 900 980 / 980 900 / 900

Waga kg 66,0 73,0 67,0 66,0 67,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3328500&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3328510&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3328540&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3328600&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3328640&locale=pl-pl


Klimatyzatory TopTherm Blue e naścienne
Klasa wydajności 4000 W

Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 1,41 / 1,64 1,41 / 1,64 1,45 / 1,75 1,41 / 1,64 1,45 / 1,75
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11

Czynnik chłodniczy g R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950 R134a, 950
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 1230 / 1230 1230 / 1230 1200 / 1200 1230 / 1230 1200 / 1200

Waga kg 69,0 76,0 70,0 69,0 70,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 3286.400 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 3286.410 455
Nr kat. Opak. 3332.540 3332.640 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ –
Stal nierdzewna – ◾

Kolor RAL 7035 ◾ –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 3,95 3,95

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 3,95 / 4,35 3,95 / 4,35
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 3,02 / 3,52 3,02 / 3,52

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Szerokość (B) mm 500 500
Wysokość (H) mm 1580 1580
Głębokość (T) mm 340 340
Prąd znamionowy maks. A 4,2 / 4,2 4,2 / 4,2
Prąd rozruchowy A 9,2 / 11 9,2 / 11
Zabezpieczenie wstępne – –
Wyłącznik ochrony transformatora – –
Wyłącznik silnikowy A 6,3...10 6,3...10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,6 / 2 1,6 / 2
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 1,87 / 2,34 1,87 / 2,34
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 2,47 2,47

Czynnik chłodniczy g R134a, 2995 R134a, 2995
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 1500 / 2000 1500 / 2000

Waga kg 91,0 91,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.400 3286.400 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.410 3286.410 455
420 Rittal Katalog Systemowy 35 / KlimatyzacjaDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Klasa wydajności 2500 W
Nr kat. Opak. 3329.500 3329.510 3329.540 3329.600 3329.640 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ ◾ – –
Stal nierdzewna – – – ◾ ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 2,55 / 2,71 2,55 / 2,71 2,55 / 2,75 2,55 / 2,71 2,55 / 2,75
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 1,89 / 1,97 1,89 / 1,97 1,95 / 2 1,89 / 1,97 1,95 / 2

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Szerokość (B) mm 400 400 400 400 400
Wysokość (H) mm 1580 1580 1580 1580 1580
Głębokość (T) mm 295 295 295 295 295
Prąd znamionowy maks. A 8,2 / 9,3 17 / 22 3,7 / 3,8 8,2 / 9,3 3,7 / 3,8
Prąd rozruchowy A 20 / 24 44 / 42 6,8 / 7,6 20 / 24 6,8 / 7,6
Zabezpieczenie wstępne A 16 – – 16 –
Wyłącznik ochrony transformatora A – 18...25 – – –
Wyłącznik silnikowy A – – 6,3...10 – 6,3...10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,21 / 1,35 1,21 / 1,35 1,19 / 1,39 1,21 / 1,35 1,19 / 1,39

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3329500&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3329510&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3329540&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3329600&locale=pl-pl
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Klimatyzatory naścienne TopTherm Blue e, Slimline

421Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Oprogramowanie Therm Strona 474  Program RiDiag Strona 474  

Regulacja temperatury:
– Sterownik e-Comfort (ustawie-

nie fabryczne + 35 °C)

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– Obieg zewnętrzny IP 34
– Obieg wewnętrzny IP 54

Zakres dostawy:
– Skraplacz z nanopowłoką
– Wbudowany elektroniczny sys-

tem odparowywania konden-
satu

– Gotowy do podłączenia (wty-
kowa kostka przyłączeniowa)

– Szablon nawierceń
– Zestaw montażowy

Atesty:
dostępne w internecie

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie

Klasa wydajności 1500 W
Nr kat. Opak. 3366.500 3366.540 Strona
Materiał Blacha stalowa ◾ ◾
Kolor RAL 7035 ◾ ◾
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 kW 1,6 1,6
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 1,6 / 1,6 1,6 / 1,6
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 W 1,15 / 1,2 1,08 / 1,18

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60

Szerokość mm 435 435
Wysokość mm 1590 1590
Głębokość mm 205 205
Prąd znamionowy maks. A 6,7 / 6,9 2,7 / 2,9
Prąd rozruchowy A 22 / 24 8 / 8,8
Zabezpieczenie wstępne A 10 –
Wyłącznik ochrony transformatora – –
Wyłącznik silnikowy A – 6,3...10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,84 / 0,97 0,9 / 1,05
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 1,02 / 1,13 1,08 / 1,25
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 1,9 1,9
Czynnik chłodniczy g R134a, 700 R134a, 700
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 860 / 910 860 / 910

Waga kg 45,0 46,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.400 3286.400 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.410 3286.410 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 755
Wąż kondensatu 1 szt. 3301.612 3301.612 464

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3366500&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3366540&locale=pl-pl


Klimatyzatory do zabudowy 
naściennej Blue e+
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Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja
Szybsza informacja
◾ Szybka analiza urządzeń za pomocą 

programu RiDiag przez interfejs USB

◾ Zdalne monitorowanie przez Ethernet
Aplikacja Blue e+
◾ Bezprzewodowa wymiana informacji 

i szybka analiza bezpośrednio na miejscu 
przez interfejs NFC

◾ Łatwe wysyłanie zapytań dotyczących 
napraw, konserwacji i części zamiennych 
za pomocą smartfonu

◾ Zapisywanie danych urządzeń bezpośred-
nio w urządzeniu
Łatwiejsza obsługa
◾ Szybka konfiguracja, odczyt danych i tek-

stowe komunikaty systemowe na inteli-
gentnym, wielojęzycznym wyświetlaczu
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Klimatyzatory do zabudowy 
naściennej Blue e+
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Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja
Łatwiejszy montaż 
◾ Wersja do montażu zewnętrznego, 

częściowo wewnętrznego i całkowicie 
wewnętrznego

◾ Wykrój montażowy do dobudowania, 
montażu częściowo wewnętrznego 
i całkowicie zabudowanego w kilku 
klasach mocy

◾ Wygodna wymiana maty filtracyjnej bez 
użycia narzędzi
Szybki montaż 
◾ Uchwyt ułatwiający przenoszenie i usta-

wianie

◾ Klips montażowy ułatwiający mocowanie

◾ Uchwyty transportowe jako ułatwienie 
montażu
Maksymalna elastyczność 
dzięki unikalnej obsłudze 
wielu napięć 
◾ Jedno urządzenie do wszystkich napięć 

i sieci, zastosowanie na całym świecie 
dzięki technologii inwerterowej: 
– 110 – 240 V, 1~, 50 – 60 Hz 
– 380 – 480 V, 3~, 50 – 60 Hz

◾ Międzynarodowe aprobaty i certyfikaty: 
– cULus Listed 
– EAC 
– TÜV Nord GS 
– TÜV Nord, pomiar mocy
425



Klimatyzatory Blue e+ do zabudowy naściennej
Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Oprogramowanie Therm Strona 474  Program RiDiag Strona 474  

Zalety:
– Do 75% oszczędności energii 

dzięki komponentom z regula-
cją obrotów i technologii heat 
pipe

– Możliwość zastosowania na 
całym świecie dzięki obsłudze 
wielu napięć

– Wydłużona żywotność wszyst-
kich komponentów w szafie 
sterowniczej i klimatyzatorze 
dzięki dostosowanemu do 
potrzeb chłodzeniu

– Intuicyjna obsługa za pomocą 

Regulacja temperatury:
– Kontroler e+ (ustawienie 

fabryczne +35°C)

Materiał:
– Blacha stalowa

Kolor:
– RAL 7035

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– Obieg wewnętrzny IP 55

Zakres dostawy:
– Wraz z zestawem montażowym
– Gotowy do podłączenia (wty-

kowa kostka przyłączeniowa)

Wskazówka:
– Prosimy przestrzegać wskazó-

wek montażowych.

Atesty:
dostępne w internecie

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie

H
B

T

ekranu dotykowego i inteligent-
nych interfejsów

Klasa wydajności 2000 – 6000 W
Nr kat. Opak. 3186.930 3187.930 3188.940 3189.940 Strona
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 2 2,6 4,2 5,8

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 2 / 2 2,6 / 2,6 4,2 / 4,2 5,8 / 5,8
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 1,29 / 1,29 1,82 / 1,82 3,02 / 3,02 4,2 / 4,2

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 110 - 240, 1~, 50/60
380 - 480, 3~, 50/60

110 - 240, 1~, 50/60
380 - 480, 3~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60

Szerokość (B) mm 450 450 450 450
Wysokość (H) mm 1600 1600 1600 1600
Głębokość (T) mm 294 294 393 393
Moc znamionowa kW 0,73 1,05 1,3 2,2
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,57 / 0,57 0,99 / 0,99 1,21 / 1,21 2,2 / 2,2
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,6 / 0,6 0,94 / 0,94 1,28 / 1,28 2,2 / 2,2
Zakres temperatury pracy -20°C...+60°C -20°C...+60°C -20°C...+60°C -20°C...+60°C
Zakres ustawień +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C
Temperatura składowania -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C -40°C...+70°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 3,5 2,63 3,46 2,64

Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej 
(SEER) 50/60 Hz L35 L35 8,1 6,2 8,1 6,2

Czynnik chłodniczy g R134a, 1150 R134a, 1150 R134a, 1750 R134a, 1750
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 1250 / 1250 1250 / 1250 2300 / 2300 2300 / 2300

Waga kg 55,2 55,2 72,4 72,4

Uwaga dot. nr kat. – – Montaż wewnętrzny 
niemożliwy

Montaż wewnętrzny 
niemożliwy

Akcesoria
426 Rittal Katalog Systemowy 35 / KlimatyzacjaDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Maty filtracyjne 3 szt. 3285.900 3285.900 3285.900 3285.900 454
Filtr metalowy 1 szt. 3285.910 3285.910 3285.910 3285.910 455

http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3186930&locale=pl-pl
http://www.rittal.com/pl-pl/product/show/variantdetail.action?productID=3187930&locale=pl-pl
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427Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja

Rewolucyjna efektywność 
energetyczna dzięki innowacyjnej 
technologii hybrydowej

Niewiarygodna efektywność 
◾ Technologia hybrydowa nadaje 

efektywności energetycznej klimatyzacji 
zupełnie nowy wymiar

◾ Wyposażone w regulację obrotów 
komponenty obiegu aktywnego do 
dostosowanego do potrzeb chłodzenia

◾ Zintegrowany system heat pipe do 
chłodzenia pasywnego odprowadza ciepło 
z szafy sterowniczej, gdy temperatura 
otoczenia jest niższa od wartości zadanej 

Transparentne porównanie 
efektywności 
◾ Współczynnik efektywności energetycznej 

EER: Wartość efektywności wg norm

◾ Współczynnik sezonowej efektywności 
energetycznej SEER: 
Sezonowa wartość efektywności dla 
rzeczywistego zużycia energii

Zadziwiająca oszczędność 
◾ Oszczędność energii do 75%

◾ Wydłużona żywotność dzięki dostosowa-
nemu do potrzeb chłodzeniu

◾ Zagwarantowana stała temperatura 
w szafie sterowniczej – z trzema trybami 
regulacji

◾ Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji



Klimatyzatory naścienne TopTherm Blue e, NEMA 4X

Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Oprogramowanie Therm Strona 474  Program RiDiag Strona 474  

Regulacja temperatury:
– Sterownik e-Comfort (ustawie-

nie fabryczne + 35 °C)

Klasa ochrony NEMA:
– NEMA 4X

Zakres dostawy:
– Skraplacz z nanopowłoką
– Wbudowany elektroniczny sys-

tem odparowywania konden-
satu

– Gotowy do podłączenia (wty-
kowa kostka przyłączeniowa)

– Szablon nawierceń
– Zestaw montażowy

Wskazówka:
– Brak zintegrowanego odparo-

wywania kondensatu w 
3303.XXX

Atesty:
dostępne w internecie

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie
Klasa wydajności 500 – 1500 W
Nr kat. Opak. 3303.504 3303.514 3304.504 3304.544 3305.504 3305.544 Strona

Materiał stal nierdzewna 1.4404 
(AISI 316L) ◾ ◾ ◾ ◾ ◾ ◾

Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 0,55 – 1,1 1,1 1,6 1,6

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 0,55 / 0,66 0,66 1,1 / 1,25 1,1 / 1,26 1,6 / 1,76 1,6 / 1,61
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 0,33 / 0,4 0,4 0,91 / 0,9 0,98 / 0,91 1,25 / 1,37 1,33 / 1,35

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/
60 115, 1~, 60 230, 1~, 50/

60
400, 3~, 50
460, 3~, 60

230, 1~, 50/
60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Szerokość mm 285 285 405 405 405 405
Wysokość mm 620 620 1020 1020 1020 1020
Głębokość mm 298 298 358 358 358 358
Prąd znamionowy maks. A 2,6 / 2,6 5,7 3,9 / 4,3 2,2 / 2,1 5,5 / 5,8 2,5 / 2,8
Prąd rozruchowy A 5,1 / 6,4 11,5 12 / 14 11,5 / 12,7 12 / 14 12,2 / 11,3
Zabezpieczenie wstępne A 10 10 10 – 16 –
Wyłącznik ochrony transformatora – – – – – –
Wyłącznik silnikowy A – – – 6,3...10 – 6,3...10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,39 / 0,41 0,47 0,64 / 0,68 0,64 / 0,79 0,87 / 0,98 0,9 / 1,08
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,42 / 0,39 0,5 0,71 / 0,81 0,73 / 0,93 0,9 / 1,15 1,06 / 1,25
Zakres temperatury pracy +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C
Zakres ustawień +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 
50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 1,4 1,31 1,83 1,83 1,83 1,83

Czynnik chłodniczy g R134a, 170 R134a, 170 R134a, 325 R134a, 325 R134a, 600 R134a, 600
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 265 / 315 280 / 345 600 / 900 600 / 900 800 / 900 800 / 900

Waga kg 25,0 25,0 49,0 50,0 51,0 52,0
Akcesoria
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
428 Rittal Katalog Systemowy 35 / KlimatyzacjaDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.
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Klimatyzatory naścienne TopTherm Blue e, NEMA 4X

Klasa wydajności 2000 – 2500 W
Nr kat. Opak. 3328.504 3328.544 3329.504 3329.544 Strona

Materiał stal nierdzewna 1.4404 
(AISI 316L) ◾ ◾ ◾ ◾

Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 2,2 2,2 2,55 2,55

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 2,2 / 2,56 2,2 / 2,55 2,55 / 2,71 2,55 / 2,75
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 1,62 / 1,75 1,45 / 1,69 1,84 / 1,92 1,9 / 1,95

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Szerokość mm 405 405 405 405
Wysokość mm 1650 1650 1650 1650
Głębokość mm 388 388 388 388
Prąd znamionowy maks. A 6,1 / 6,6 2,8 / 3,3 8,2 / 9,3 3,7 / 3,8
Prąd rozruchowy A 20 / 22 6,8 / 7,8 20 / 24 6,8 / 7,6
Zabezpieczenie wstępne A 16 – 16 –
Wyłącznik ochrony transformatora – – – –
Wyłącznik silnikowy A – 6,3...10 – 6,3...10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,91 / 1,03 0,92 / 1,15 1,21 / 1,35 1,19 / 1,39
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 1,06 / 1,25 1,15 / 1,4 1,41 / 1,64 1,44 / 1,75
Zakres temperatury pracy +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C +10°C...+50°C
Zakres ustawień +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C +20°C...+50°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 
50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 2,4 2,4 2,11 2,11

Czynnik chłodniczy g R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 980 / 980 900 / 900 1230 / 1230 1200 / 1200

Waga kg 80,0 81,0 83,0 84,0
Akcesoria
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
429Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.
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Klimatyzatory TopTherm Blue e do zabudowy dachowej
Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Oprogramowanie Therm Strona 474  Program RiDiag Strona 474  Prowadzenie powietrza Strona 461  

Regulacja temperatury:
– Sterownik e-Comfort (ustawie-

nie fabryczne + 35 °C)

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– Obieg zewnętrzny IP 34
– Obieg wewnętrzny IP 54

Zakres dostawy:
– Skraplacz z nanopowłoką
– Wbudowany elektroniczny sys-

tem odparowywania konden-
satu

– Gotowy do podłączenia (wty-
kowa kostka przyłączeniowa)

– Szablon nawierceń
– Zestaw montażowy

Wskazówka:
– Dzięki niskiemu poziomowi 

hałasu, klimatyzator do zabu-
dowy dachowej 3273.500 
może być również wykorzysty-
wany w zastosowaniach biuro-
wych.

Atesty:
dostępne w internecie

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie

Klasa wydajności 500 W

Nr kat. Opak. 3382.500 3382.510 3382.600 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ –
Stal nierdzewna – – ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 wg PN-EN 14511 kW 0,55 0,55 0,55
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 0,55 / 0,62 0,55 / 0,62 0,55 / 0,62
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 0,42 / 0,48 0,42 / 0,48 0,42 / 0,48
Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60
Szerokość mm 597 597 597
Wysokość mm 417 417 417
Głębokość mm 380 380 380
Prąd znamionowy maks. A 2,3 / 2,6 4,7 / 5,4 2,3 / 2,6
Prąd rozruchowy A 9,1 / 8,8 18,2 / 15,9 9,1 / 8,8
Zabezpieczenie wstępne A 10 – 10
Wyłącznik ochrony transformatora A – 6,3...10 –
Wyłącznik silnikowy – – –
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,27 / 0,31 0,27 / 0,31 0,27 / 0,32
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,31 / 0,37 0,31 / 0,37 0,31 / 0,37
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 2,04 2,04 2,04

Czynnik chłodniczy g R134a, 300 R134a, 300 R134a, 300
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 170 / 800 170 / 800 170 / 800

Waga kg 30,0 35,0 30,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.500 3286.500 3286.500 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.510 3286.510 3286.510 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 755
Kanał systemowy powietrzny 1 szt. 3286.870 3286.870 3286.870 461
430 Rittal Katalog Systemowy 35 / KlimatyzacjaDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.
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Klimatyzatory TopTherm Blue e do zabudowy dachowej
431Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Klasa wydajności 750 W

Klasa wydajności 1000 W

Nr kat. Opak. 3359.500 3359.510 3359.540 3359.600 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ ◾ –
Stal nierdzewna – – – ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ ◾ –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 0,77 0,77 0,77 0,77

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 0,77 / 0,79 0,77 / 0,79 0,77 / 0,79 0,77 / 0,79
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 0,52 / 0,47 0,52 / 0,47 0,52 / 0,47 0,52 / 0,47
Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Szerokość mm 597 597 597 597
Wysokość mm 417 417 417 417
Głębokość mm 380 380 380 380
Prąd znamionowy maks. A 2,8 / 3,7 5,6 / 7,4 1,6 / 2,1 2,8 / 3,7
Prąd rozruchowy A 9,2 / 9 18,4 / 18 5,4 / 5,2 9,2 / 9
Zabezpieczenie wstępne A 10 – – 10
Wyłącznik ochrony transformatora A – 11...16 6,3...10 –
Wyłącznik silnikowy – – – –
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,33 / 0,43 0,33 / 0,43 0,33 / 0,43 0,33 / 0,43
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,49 / 0,42 0,49 / 0,42 0,49 / 0,42 0,49 / 0,42
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 2,28 2,28 2,28 2,28

Czynnik chłodniczy g R134a, 400 R134a, 400 R134a, 400 R134a, 400
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 585 / 800 440 / 910 585 / 800 585 / 800

Waga kg 32,0 37,0 37,0 32,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Kanał systemowy powietrzny 1 szt. 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461

Nr kat. Opak. 3383.500 3383.510 3383.540 3383.600 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ ◾ –
Stal nierdzewna – – – ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ ◾ –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 1 1 1 1

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 1 / 1,09 1 / 1,09 1 / 1,09 1 / 1,09
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81 0,71 / 0,81
Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Szerokość mm 597 597 597 597
Wysokość mm 417 417 417 417
Głębokość mm 475 475 475 475
Prąd znamionowy maks. A 2,9 / 3,9 6,2 / 8,4 1,7 / 2,2 2,9 / 3,9
Prąd rozruchowy A 8,8 / 10,1 14,4 / 15,8 4,6 / 5,7 8,8 / 10,1
Zabezpieczenie wstępne A 10 – – 10
Wyłącznik ochrony transformatora A – 11...16 6,3...10 –
Wyłącznik silnikowy – – – –
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,38 / 0,47 0,38 / 0,45 0,38 / 0,45 0,38 / 0,47
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,45 / 0,57 0,43 / 0,54 0,42 / 0,54 0,43 / 0,55
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 2,58 2,58 2,58 2,58

Czynnik chłodniczy g R134a, 650 R134a, 650 R134a, 650 R134a, 650
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600

Waga kg 40,0 46,0 46,0 40,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Kanał systemowy powietrzny 1 szt. 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461
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Klimatyzatory TopTherm Blue e do zabudowy dachowej
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 2,12 2,24 2,24 2,24 2,24

Czynnik chłodniczy g R134a, 700 R134a, 700 R134a, 700 R134a, 700 R134a, 700
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 440 / 1760 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600 491 / 1600

Waga kg 42,0 41,0 47,0 47,0 41,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Kanał systemowy powietrzny 1 szt. 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461
Klasa wydajności 2000 W
Nr kat. Opak. 3385.500 3385.510 3385.540 3385.600 3385.640 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ ◾ – –
Stal nierdzewna – – – ◾ ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ ◾ – –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 2 2 2 2 2

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 2 / 2,14 2 / 2,14 2 / 2,14 2 / 2,14 2 / 2,14
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51 1,41 / 1,51
Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60
Szerokość mm 597 597 597 597 597
Wysokość mm 417 417 417 417 417
Głębokość mm 475 475 475 475 475
Prąd znamionowy maks. A 5,9 / 6,3 13,3 / 13,5 3,5 / 3,7 5,9 / 6,3 3,5 / 3,7
Prąd rozruchowy A 19,7 / 17,9 42,2 / 31,1 11,7 / 11,7 19,7 / 17,9 11,7 / 11,7
Zabezpieczenie wstępne A 10 – – 10 –
Wyłącznik ochrony transformatora A – 14...20 6,3...10 – 6,3...10
Wyłącznik silnikowy – – – – –
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,95 / 1,14 0,95 / 1,17 0,95 / 1,17 0,95 / 1,14 0,96 / 1,17
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 1,07 / 1,23 1,07 / 1,24 1,07 / 1,24 1,07 / 1,23 1,07 / 1,24
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09

Czynnik chłodniczy g R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900 R134a, 900
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 470 / 1760 470 / 1760 470 / 1760 470 / 1760 470 / 1760

Waga kg 42,0 48,0 48,0 42,0 48,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 3286.500 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 3286.510 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
432 Rittal Katalog Systemowy 35 / KlimatyzacjaDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Klasa wydajności 1100 – 1500 W
Nr kat. Opak. 3273.500 3384.500 3384.510 3384.540 3384.600 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ ◾ ◾ ◾ –
Stal nierdzewna – – – – ◾

Kolor RAL 7035 ◾ ◾ ◾ ◾ –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 1,1 / 1,2 1,5 / 1,65 1,5 / 1,65 1,5 / 1,65 1,5 / 1,65
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 0,85 / 0,87 1,15 / 1,3 1,15 / 1,3 1,15 / 1,3 1,15 / 1,3
Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 230, 1~, 50/60 115, 1~, 50/60 400, 2~, 50/60 230, 1~, 50/60
Szerokość mm 597 597 597 597 597
Wysokość mm 417 417 417 417 417
Głębokość mm 475 475 475 475 475
Prąd znamionowy maks. A 5,2 / 5,4 4,2 / 4,9 8,7 / 10,1 2,5 / 2,9 4,2 / 4,9
Prąd rozruchowy A 15,5 / 16,5 14,7 / 13,6 27,2 / 23,2 8,7 / 7,6 14,7 / 13,6
Zabezpieczenie wstępne A 10 10 – – 10
Wyłącznik ochrony transformatora A – – 14...20 6,3...10 –
Wyłącznik silnikowy – – – – –
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,51 / 0,53 0,67 / 0,77 0,67 / 0,76 0,67 / 0,76 0,67 / 0,77
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 0,59 / 0,73 0,79 / 0,91 0,8 / 0,93 0,79 / 0,93 0,79 / 0,91

Kanał systemowy powietrzny 1 szt. 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 3286.870 461
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Klimatyzatory TopTherm Blue e do zabudowy dachowej

Klasa wydajności 3000 – 4000 W
Nr kat. Opak. 3386.540 3386.640 3387.540 3387.640 Strona

Materiał
Blacha stalowa ◾ – ◾ –
Stal nierdzewna – ◾ – ◾

Kolor RAL 7035 ◾ – ◾ –
Całkowita moc chłodnicza 50 Hz L35 L35 
wg PN-EN 14511 kW 3 3 3,8 3,8

Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 3 / 3,3 3 / 3,3 3,8 / 4 3,8 / 4
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 2,2 / 2,5 2,2 / 2,5 3,05 / 3,3 3,05 / 3,3

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

400, 3~, 50
460, 3~, 60

Szerokość mm 796 796 796 796
Wysokość mm 470 470 470 470
Głębokość mm 580 580 580 580
Prąd znamionowy maks. A 3,4 / 3,4 3,4 / 3,4 3,9 / 3,9 3,9 / 3,9
Prąd rozruchowy A 8 / 9 8 / 9 17 / 19 17 / 19
Zabezpieczenie wstępne – – – –
Wyłącznik ochrony transformatora – – – –
Wyłącznik silnikowy A 6,3...10 6,3...10 6,3...10 6,3...10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 1,17 / 1,48 1,17 / 1,48 1,59 / 2,03 1,59 / 2,03
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 1,42 / 1,76 1,42 / 1,76 1,84 / 2,31 1,84 / 2,31
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 2,56 2,56 2,38 2,38

Czynnik chłodniczy g R134a, 1600 R134a, 1600 R134a, 1800 R134a, 1800
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 28 28
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 1280 / 3450 1280 / 3450 1420 / 3870 1420 / 3870

Waga kg 70,0 70,0 77,0 77,0
Akcesoria
Maty filtracyjne 3 szt. 3286.600 3286.600 3286.600 3286.600 454
Filtr metalowy 1 szt. 3286.610 3286.610 3286.610 3286.610 455
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Kanał systemowy powietrzny 1 szt. 3286.970 3286.970 3286.970 3286.970 461

Kanał systemowy 
powietrzny

Patrz strona 461 
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433Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.
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Modułowa koncepcja klimatyzacji – moduł klimatyzacyjny Blue e
Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Szafy TS 8 Strona 74  Oprogramowanie Therm Strona 474  Program RiDiag Strona 474  

Wszystkie moduły chłodzące 
można indywidualnie łączyć 
z każdymi drzwiami profilowymi.

Regulacja temperatury:
– Sterownik e-Comfort (ustawie-

nie fabryczne + 35 °C)

Materiał:
– Blacha stalowa

Kolor:
– RAL 7035

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– Obieg zewnętrzny IP 34
– Obieg wewnętrzny IP 54

Zakres dostawy:
– Moduł klimatyzacyjny przygoto-

wany do montażu drzwiach 
profilowych

– Skraplacz z nanopowłoką
– Wbudowany elektroniczny sys-

tem odparowywania konden-
satu

– Gotowy do podłączenia (wty-
kowa kostka przyłączeniowa)

Wskazówka:
– Do efektywnej pracy wyma-

gany jest cokół o wysokości 
100 lub 200 mm

Atesty:
dostępne w internecie

Pola charakterystyk:
dostępne w internecie
Klasa wydajności 1500 – 2500 W
Nr kat. Opak. 3307.700 3307.740 3310.700 3310.740 Strona
Materiał Blacha stalowa ◾ ◾ ◾ ◾

Napięcie znamionowe robocze V, ~, Hz 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50
460, 3~, 60 230, 1~, 50/60 400, 3~, 50

460, 3~, 60
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L35 kW 1,55 / 1,55 1,55 / 1,55 2,5 / 2,52 2,5 / 2,5
Całkowita moc chłodnicza 50/60 Hz L35 L50 kW 0,85 / 0,9 0,93 / 0,95 1,62 / 1,76 1,76 / 1,8
Prąd znamionowy maks. A 6 / 6,1 2,5 / 2,7 7,6 / 9,4 3,5 / 3,7
Prąd rozruchowy A 22 / 24 8,5 / 9,2 22 / 24 13 / 14
Zabezpieczenie wstępne A 16 – 16 –
Wyłącznik silnikowy A – 6,3...10 – 6,3...10
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35 kW 0,85 / 1,05 0,79 / 1 1,31 / 1,52 1,13 / 1,48
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50 kW 1 / 1,15 0,9 / 1,1 1,48 / 1,85 1,4 / 1,75
Zakres temperatury pracy +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C +10°C...+55°C
Zakres ustawień +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C +20°C...+55°C
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50 Hz 
L35 L35 wg PN-EN 14511 1,76 1,9 1,91 2,21

Czynnik chłodniczy g R134a, 700 R134a, 700 R134a, 1175 R134a, 1175
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) bar 28 28 30 30
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna), 
Obieg wewnętrzny/Obieg zewnętrzny m³/h 600 / 1100 600 / 1100 1100 / 1100 1100 / 1100

Waga kg 68,0 68,0 73,0 72,0
Dodatkowo wymagane są
Modułowa koncepcja klimatyzacji - drzwi profilowe p. strona p. strona p. strona p. strona 435
Akcesoria
Wyłącznik drzwiowy 1 szt. 4127.010 4127.010 4127.010 4127.010 755
Kabel master/slave 1 szt. 3124.100 3124.100 3124.100 3124.100 471
Karta interfejsu 1 szt. 3124.200 3124.200 3124.200 3124.200 470
434 Rittal Katalog Systemowy 35 / KlimatyzacjaDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.
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Modułowa koncepcja klimatyzacji - drzwi profilowe

435Rittal Katalog Systemowy 35 / Klimatyzacja Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Akcesoria do klimatyzacji Strona 454  Szafy TS 8 Strona 74  Oprogramowanie Therm Strona 474  

Materiał:
– Blacha stalowa

Kolor:
– RAL 7035

Zakres dostawy:
– Drzwi profilowe bez zamonto-

wanego modułu klimatyzacyj-
nego

– Zawiasy TS 8, kąt otwarcia 
drzwi ok. 110°

Wskazówka:
– Poniższa informacja dotyczy 

szaf TS 8 o szerokości 
1200 mm

– W przypadku „prawego“ poło-
żenia urządzenia, 1 opakowa-
nie zawiera drzwi profilowane 
z zawiasami do montażu na 
prawej połowie szafy plus spe-
cjalne skrzydło drzwi z zam-
kiem do lewej połowy szafy.

– W przypadku „lewego“ położe-
nia urządzenia, 1 opakowanie 
zawiera drzwi profilowe z 
zawiasami do montażu na lewej 
połowie szafy. Można użyć 
dostępnego prawego skrzydła 
drzwi z zamkiem.

Atesty:
dostępne w internecie

do montażu modułów chłodzących

Nr kat. Opak. 3300.040 3300.050 3300.060 3300.070 3300.080 3300.090 3300.110 3300.120 Strona
Wymiary pasujące do typu 
szaf TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8 TS 8

o wysokości mm  1800  2000  1800  2000  1800  2000  1800  2000
o szerokości mm  600  600  800  800  1200  1200  1200  1200
Położenie urządzenia z lewej 
strony – – – – ◾ ◾ – –

Położenie urządzenia 
z prawej strony – – – – – – ◾ ◾

Waga kg 24,0 27,0 34,0 35,0 25,0 28,0 48,0 57,5
Dodatkowo wymagane są
Modułowa koncepcja 
klimatyzacji – moduł 
klimatyzacyjny Blue e

p. strona p. strona p. strona p. strona p. strona p. strona p. strona p. strona 434

Akcesoria
Filtr metalowy 1 szt. 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 3284.210 455
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