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Obudowy Ex
Rozbudowa systemu strona 613  

Zastosowania:
– Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 

94/9/EG
– Zakres temperatury otoczenia: 

-30°C...+80°C
– Podane temperatury mogą 

zostać ograniczone ze względu 
na wbudowane urządzenia

– Klasa ochrony przed zapłonem 
według PN-EN 60 079: 
ochrona urządzenia przez 
zwiększenie bezpieczeństwa, 
ochrona urządzenia przez obu-
dowę

Materiał:
– Obudowa: stal nierdzewna 

1.4301 (AISI 304)
– Pokrywa: stal nierdzewna 

1.4301 (AISI 304), uszczelka 
piankowa silikonowa wyle-
wana na obwodzie

Powierzchnia:
– Obudowa: szlif prosty, ziarno 

240

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– IP 66

Zakres dostawy:
– Obudowa
– Pokrywa

Certyfikaty:
– PTB 03 ATEX 1013U
– IEC Ex PTB 09.0033U

Atesty:
– ATEX
– IEC

B
T

H

Stal nierdzewna, pusta obudowa z przykręcaną pokrywą
Szerokość (B) mm Opak. 150 200 300 300 300 400 Strona
Wysokość (H) mm 150 200 150 200 300 200
Głębokość (T) mm 80 80 80 80 120 120
Nr kat. 1 szt. 9301.000 9303.000 9302.000 9304.000 9306.000 9305.000
Waga kg 1,3 1,8 1,8 2,4 3,9 3,6
Akcesoria
Płyty montażowe 1 szt. 1560.700 1562.700 1561.700 1563.700 1567.700 1564.700 702 
Uchwyt mocowania naściennego 4 szt. 1594.000 1594.000 1594.000 1594.000 1594.000 1594.000 698 
Szyny nośne TS 35/7,5 10 szt. 2314.000 2315.000 2316.000 2316.000 2316.000 2317.000 725 
Linki uziemienia p. strona p. strona p. strona p. strona p. strona p. strona 762 
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Obudowy Ex
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Rozbudowa systemu strona 613  

Zastosowania:
– Strefa 1 i 2 lub 21 i 22 według 

94/9/EG
– Zakres temperatury otoczenia: 

-30°C...+80°C
– Podane temperatury mogą 

zostać ograniczone ze względu 
na wbudowane urządzenia

– Klasa ochrony przed zapłonem 
według PN-EN 60 079: 
Ochrona urządzenia przez 
zwiększenie bezpieczeństwa, 
ochrona urządzenia przez obu-
dowę

Materiał:
– Obudowa: stal nierdzewna 

1.4301 (AISI 304)

– Drzwi: stal nierdzewna 1.4301 
(AISI 304), uszczelka piankowa 
silikonowa wylewana na obwo-
dzie

– Płyta montażowa: blacha sta-
lowa 

Powierzchnia:
– Obudowa: szlif prosty, 

ziarno 400, chropowatość 
powierzchni < 0,8 μm

– Płyta montażowa: ocynkowana

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– IP 66

Klasa ochrony NEMA:
– NEMA 4X

Zakres dostawy:
– Obudowa
– Drzwi
– Płyta montażowa

Certyfikaty:
– PTB 02 ATEX 1082U
– IEC Ex PTB 09.0035U

Atesty:
– UL
– cUL
– ATEX
– IEC

B

H

F

G

T

Stal nierdzewna, pusta obudowa z drzwiami na zawiasy
Szerokość (B) mm Opak. 200 300 380 380 380 600 600 760 800 Strona
Wysokość (H) mm 300 380 300 380 600 600 760 760 1000
Głębokość (T) mm 155 210 155 210 210 210 210 300 300
Szerokość płyt montażowych (F) mm 162 275 334 334 334 549 549 704 739
Wysokość płyt montażowych (G) mm 275 334 275 355 570 570 730 730 955
Nr kat. 1 szt. 9401.600 9409.600 9402.600 9403.600 9404.600 9405.600 9406.600 9407.600 9408.600
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwu-
piórkową 3 mm 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Profil wzmacniający w drzwiach – – – – – ◾ ◾ ◾ ◾
Waga kg 5,0 8,1 7,8 10,1 16,9 25,2 32,5 44,1 57,8
Akcesoria
Uchwyt mocowania naściennego 4 szt. 2433.000 2433.000 2433.000 2433.000 2433.000 2433.000 2433.000 2433.000 2433.000 698 
Szyny nośne TS 35/7,5 10 szt. 2315.000 2316.000 – – – – – – – 725 
Szyny do zabudowy wewnętrznej 4 szt. – 2383.210 – 2383.210 2383.210 2383.210 2383.210 2383.300 2383.300 716 
Szyny nośne TS 35/15 10 szt. – – – – – 2319.000 2319.000 – – 725 
Linki uziemienia p. strona p. strona p. strona p. strona p. strona p. strona p. strona p. strona p. strona 762 
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Mocowanie dachowe / naścienne
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Mocowanie naścienne

Rittal Katalog Systemowy 35 / Rozbudowa systemuDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Uchwyt mocowania 
naściennego
Do mocowania obudów KL, EB, BG i obudów IT 
na bazie EL.

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym do montażu 

w obudowie. 

Wskazówka: 
– Z przyczyn ochronnych obudowy ze stali 

nierdzewnej nie mają otworów na uchwyty 
mocowania ściennego 

Materiał
Odstęp 

od ściany 
mm

Opak. Nr kat.

Mosiądz 
niklowany 8 4 szt. 1580.000

Blacha stalowa 
ocynkowana 8 4 szt. 1590.000

Stal nierdzewna 
1.4301 (AISI 304) 8 4 szt. 1594.000

20

20

20

1010

825

Ø
 8

.2Ø 9

Uchwyt mocowania 
naściennego
do AE 
Do mocowania obudowy od zewnątrz. Wystarczy 
tylko włożyć kołek rozprężny od zewnątrz w otwór 
w obudowie i skręcić od zewnątrz uchwyt ścienny. 

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Powierzchnia: 
– Ocynkowane 

Zakres dostawy: 
– Wstępnie zmontowany uchwyt naścienny 

z uszczelką i kołkiem rozprężnym 

Odstęp od ściany 
mm Opak. Nr kat.

15 4 szt. 2508.100

Uchwyt mocowania 
naściennego
Do mocowania obudów KL, EB, BG, AE, CM, IT na 
bazie EL i AE, części górnych TP oraz małogabary-
towych rozdzielaczy światłowodowych. 

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym do montażu 

w obudowie. 

Wskazówka: 
– Artykuł 2503.010 nadaje się tylko do głębokości 

600 mm 

Alternatywnie 
można zastosować:

– Uchwyt utrzymujący odstęp od ściany 
Hygienic Design, patrz strona 210 

Materiał
Odstęp 

od ściany 
(A) mm

Opak. Nr kat.

Blacha stalowa 
ocynkowana 

40 4 szt. 2503.010
10 4 szt. 2508.010

Stal nierdzewna 
1.4301 (AISI 304) 10 4 szt. 2433.000

Stal kwasoodporna 
1.4404 (AISI 316L) 10 4 szt. 2433.500

20

20

29

1515

Ø
 1

0.
2

54 A

Ø 9
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Zabudowa wewnętrzna

702
Płyty montażowe

Rittal Katalog Systemowy 35 / Rozbudowa systemuDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Płyty montażowe
do KL i KL-HD 
Do zabudowania również poza obudową. 
Śruby mocujące w akcesoriach obudowy.

Materiał: 
– Blacha stalowa, 2 mm 

Powierzchnia: 
– Ocynkowane 

Akcesoria:

– Śruby nawiercające, 2487.000, patrz strona 737 

Alternatywnie 
można zastosować:

– Szyny nośne, patrz strona 725 

Dla wymiaru mm Dla nr kat. KL i KL-HD Nr kat.
150 x 150 1500.510, 1514.510, 1521.010, 1527.010, 1670.600, 1671.600 1560.700
200 x 150 1528.510, 1529.510 1575.700
300 x 150 1501.510, 1515.510, 1522.010, 1530.510 1561.700
400 x 150 1589.510 1576.700
200 x 200 1502.510, 1516.510, 1523.010, 1528.010, 1672.600 1562.700
300 x 200 1503.510, 1517.510, 1524.010, 1529.010, 1531.510, 1674.600 1563.700
400 x 200 1504.510, 1518.510, 1525.010, 1532.510, 1675.600 1564.700
500 x 200 1505.510, 1533.510 1565.700
600 x 200 1506.510, 1519.510, 1534.510 1566.700
800 x 200 1527.510, 1542.510 1574.700
300 x 300 1507.510, 1526.010, 1535.510 1567.700
400 x 300 1508.510, 1530.010, 1536.510, 1676.600 1568.700
500 x 300 1509.510, 1537.510 1569.700
600 x 300 1510.510, 1538.510 1570.700
400 x 400 1511.510, 1539.510 1571.700
600 x 400 1512.510, 1540.510 1572.700
800 x 400 1513.510, 1541.510 1573.700

Płyta montażowa
do TS, szer. 400 mm
Z regulacją głębokości w podziałce 25 mm.

Materiał: 
– Blacha stalowa, 3 mm

Powierzchnia: 
– Ocynkowane 

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym

Akcesoria:

– Szyna montażowa TS 18 x 38 mm, jako szyna 
ślizgowa płyt montażowych, patrz strona 720 

– Zestaw do podziału szerokości TS, przy montażu 
w szerszych szafach, patrz strona 630 

Do wysokości szafy mm Nr kat.
1800 8614.180
2000 8614.200

299

23

16
96

/1
89

6

24
.5

4873

17
42

23 23

Maskownica do płyty 
montażowej
do TS
Dla zachowania jednolitej powierzchni montażowej 
w systemach szeregowych, w których płyta monta-
żowa jest wysunięta do przodu.

Materiał: 
– Blacha stalowa, 2 mm 

Powierzchnia: 
– Ocynkowane 

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Do wysokości szafy 
mm Nr kat.

1800 4590.700
2000 4591.700
2200 4592.700
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Zabudowa wewnętrzna
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Systemy szynowe

Rittal Katalog Systemowy 35 / Rozbudowa systemuDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Szyny do zabudowy wnętrza
do AE 
Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicz-
nej. Montaż jest możliwy po bokach, w podłodze 
i powierzchniach dachowych.

Zmiennie z 2 szeregami otworów systemowych, 
tworzy dodatkową powierzchnię montażową dla 
np.: 
◾ Szyna systemowa chassis TS 
◾ Oświetlenie do szaf sterowniczych 
◾ Wyłącznik drzwiowy 
◾ Blokada drzwi
◾ Uchwyt węża kablowego 

Zalety:
◾ Tylko jedna śruba do przymocowania szyny 

w obudowie
◾ Większa przestrzeń montażowa niż przy dotych-

czasowej szynie dzięki osobnemu adapterowi do 
wyłączników pozycyjnych drzwi (w zestawie)

◾ Kompatybilność z akcesoriami systemowymi 
TS 8

◾ Klasa ochrony obudowy pozostaje zachowana 
(niepotrzebna obróbka mechaniczna)

◾ Automatyczne wyrównywanie potencjałów.
◾ Możliwy dodatkowy montaż pomimo zainstalo-

wanej płyty montażowej. Możliwy montaż przez 
płyty kołnierzowe 

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Powierzchnia: 
– Ocynkowane 

Wskazówka: 
Dalsze możliwości dobudowy: 
– Płytki montażowe, wsuwane, 8612.400, 

patrz strona 727 
– Płytki montażowe, śrubowane, duże, 8612.410, 

patrz strona 727 
– Płytki montażowe, śrubowane, małe, 4532.000, 

patrz strona 728 
– Kątownik montażowy, 4597.000, 

patrz strona 728 

Przykłady zabudowy: 

Do 
głębokości obudowy 

mm
Opak. Nr kat.

210 4 szt. 2383.210
250 4 szt. 2383.250
300 4 szt. 2383.300
350 4 szt. 2383.350

A

A

X

X

A = rozstaw szyn

Szyny do zabudowy wnętrza
do CM, TP
Do montażu na występujących trzpieniach gwinto-
wanych.
Z systemem otworów TS na trzech stronach.

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Powierzchnia: 
– Ocynkowane 

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Przykłady zabudowy: 
Patrz od strony 710 

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm Opak. Nr kat.

CM TP1) CM TP2) 
600 600 – 675 4 szt. 5001.050
800 800 800 960 4 szt. 5001.051

1000 1000 1000 – 4 szt. 5001.052
1200 1200 1200 – 4 szt. 5001.053

– 1600 1400 – 4 szt. 5001.054
1) Tylko przy TP część górna i środkowa (pokrywa lub

ściana tylna/podłoga), pulpit stojący w pokrywie 
2) Tylko przy części dolnej TP / pulpicie stojącym 
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Zabudowa wewnętrzna

725
Systemy szynowe

Rittal Katalog Systemowy 35 / Rozbudowa systemu Dalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Szyna nośna 65 x 42 mm
do TS, SE 

Zalety: 
◾ Do ciężkich konstrukcji do 5000 N na jedną 

szynę nośną 

Dopuszczalne łączne obciążenie statyczne: 
– 10000 N na szafę 

Materiał: 
– Stal

Powierzchnia: 
– Ocynkowane

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Do 
szerokości szafy 

mm
Opak. Nr kat.

600 2 szt. 8612.960
800 2 szt. 8612.980

28.5

20
535/735

575/775

Szyny nośne TS 35/15 
zgodnie z PN-EN 60 715 do TS, SE 
Montaż w pionowym profilu TS poprzez 
– Nakrętki zatrzaskowe M8, 8800.808, 

patrz strona 729 
– Blok rozbudowy, patrz strona 721 lub 
– Szyna adapterowa, patrz strona 721 

Do 
szerokości/

głębokości szafy 
mm

Długość 
szyn nośnych 

mm
Opak. Nr kat.

500 455 6 szt. 4933.000
600 555 6 szt. 4934.000
800 755 6 szt. 4935.000
1200 1155 6 szt. 4937.000

Szyny nośne TS 35/7,5 
oraz TS 35/15
zgodnie z PN-EN 60 715 do KL, KL-HD, AE 
Długość określona przez szerokość obudowy.

Do
obudowy o 
szerokości 

mm

Długość 
szyn 

nośnych 
mm

Wersja Opak. Nr kat.

150 137

TS 35/7,5

10 szt. 2314.000
200 187 10 szt. 2315.000
300 287 10 szt. 2316.000
400 387 10 szt. 2317.000
500 487

TS 35/15
10 szt. 2318.000

600 587 10 szt. 2319.000

Szyny nośne
według PN-EN 60 715 
Długość 2 m 

Wersja  Długość Opak. Nr kat.
TS 35/15 2 m 6 szt. 2313.150
TS 35/7,5 2 m 6 szt. 2313.750

Zatrzask montażowy
do szyn nośnych
Do szybkiego i pewnego mocowania 
◾ Kanałów kablowych
◾ Płyty montażowej
◾ Szyn profilowych
na szynie nośnej TS 35/7,5 i TS 35/15 według 
PN-EN 60 715. 
Zamontować uprzednio zatrzask na wbudowy-
wanej części, a następnie zatrzasnąć na szynie 
nośnej.

Opak. Nr kat.
30 szt. 2309.000
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Linki uziemienia 
Do rozbudowy bezpiecznych połączeń uziemiają-
cych o łatwym zestyku: 
◾ z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 

i M8 pasującymi do śrub uziemienia 
◾ o zoptymalizowanej długości i prostym montażu 

Obudowa
Możliwości przyłączenia

Drzwi/
pokrywy Obudowa Płyta 

montażowa
KL M6 M6 M8
EB/BG M6 M6 –
AE M6 M61)/M8 M8
KE/KEL M8 M8 M8
CM/TP M6 M8 M8
TS/SE M8 M8 M8
PC M8 M8 –

1) M6 przy AE 1032.XXX/AE 1035.XXX

Przyłącze Przekrój 
mm2 

Długość 
mm Opak. Nr kat.

M8 – M8 4 170 5 szt. 2564.000
M8 – M8 16 170 5 szt. 2565.000
M8 – M8 25 170 5 szt. 2566.000
M6 – M6 10 200 5 szt. 2565.100
M8 – M8 4 300 5 szt. 2567.000
M6 – M8 10 300 5 szt. 2565.110
M8 – M8 10 300 5 szt. 2565.120
M8 – M8 16 300 5 szt. 2568.000
M8 – M8 25 300 5 szt. 2569.000

Płaska taśma uziemienia 
Miedź ocynkowana, o różnych długościach i prze-
krojach, z wyciśniętymi oczkami kontaktowymi. 
Płaska taśma uziemienia przeciwdziała skutkom 
wypierania prądu przy wysokich częstotliwościach, 
oferując jednocześnie elastyczne możliwości łączno-
ści. 

Do Przekrój 
mm2 

Długość 
mm Opak. Nr kat.

M6 10 200 10 szt. 2412.210
M8 16 200 10 szt. 2412.216
M8 25 200 10 szt. 2412.225
M6 10 300 10 szt. 2412.310
M8 16 300 10 szt. 2412.316
M8 25 300 10 szt. 2412.325

Zestaw montażowy 
do otworowania systemowego
Do mocowania linek uziemienia i płaskich taśm 
uziemienia na: 
◾ poziomych profilach szafowych TS 
◾ systemach szynowych PS 
◾ poziomych profilach szaf SE 

(na górze w głębokości) 

Dodatkowo należy
zastosować:

– Do montażu na poziomym profilu szafy TS, SE:
nakrętki klatkowe, patrz strona 736 

Wielkość Opak. Nr kat.
M6 10 szt. 2570.000
M8 10 szt. 2559.000

Zestaw montażowy 
do płyt podłogi
Do mocowania linek uziemienia i płaskich taśm 
uziemienia na:
◾ Płytach podłogi

Szybki montaż poprzez śruby gwintujące 

Wielkość Opak. Nr kat.
M8 10 szt. 2570.200

Podkładki kontaktowe 
Zębate podkładki kontaktowe zapewniają bez-
pieczne podłączenie przewodu ochronnego uzie-
miającego. Ręczne usunięcie farby z miejsca przyłą-
czenia nie jest konieczne. 

Wielkość Opak. Nr kat.
M5 100 szt. 2343.000
M6 100 szt. 2334.000
M8 100 szt. 2335.000
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