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Systemy szaf PC na bazie SE ze 
stali nierdzewnej 1.4301 
(AISI 304), do umieszczania kom-
pletnego wyposażenia kompu-
tera, od monitora, jednostki cen-
tralnej, drukarki, klawiatury aż po 
mysz.

Materiał:
– Obudowa: stal nierdzewna 

1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
– Drzwi z tyłu: stal nierdzewna 

1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
– Płyty podłogi: stal nierdzewna 

1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
– Pole monitora: jednoszybowe 

szkło bezpieczne, 4 mm

Powierzchnia:
– szlif prosty, ziarno 400

Klasa ochrony IP wg 
IEC 60 529:
– IP 55

Klasa ochrony NEMA:
– NEMA 12

Zakres dostawy:
– Obudowa u góry i z boku 

zamknięta
– Drzwi tylne z zamknięciem prę-

towym
– Drzwi przeszklone u góry, blo-

kowane od wewnątrz
– Półka urządzeniowa
– Szuflada na klawiaturę z fron-

tem, składana pod nadgarski i 
półka na podkładkę pod mysz

– Wkładka zamka, zamknięcie nr 
3524 E

– Drzwi dolne z zamknięciem 
prętowym

– Blachy podłogowe, dzielone

Atesty:
– UL
– cUL

Stal nierdzewna
Szerokość mm Opak. 600 Strona
Wysokość mm 1600
Głębokość mm 630
Nr kat. 1 szt. 4650.100
Waga kg 115,0
Akcesoria
Elementy cokołu przednie i tylne, 100 mm 2 szt. 8701.600 624 
Osłony cokołu, boczne, 100 mm 2 szt. 8701.060 624 
Nóżki poziomujące 4 szt. 2859.000 628 
Blacha cokołu, modułowa 4 szt. 2913.000 624 
Elementy adapterowe, 482,6 mm (19") 4 szt. 8613.010 802 
Półka urządzeniowa wysuwna 1 szt. 6902.960 740 
Szyny wsporcze do kabli 2 szt. 4191.000 783 
Systemowa oprawa oświetleniowa LED p. strona 750 
Uchwyt Komfort p. strona 674 
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Cokół
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Cokół TS
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Elementy cokołu, 
przednie i tylne 
Stal nierdzewna do TS, SE 

Materiał: 
– Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 

Powierzchnia: 
– Szlif prosty, ziarno 400

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Wysokość 100 mm: 
– 2 osłony przód/tył 

Wysokość 200 mm: 
– 2 elementy narożne ze ściąganą osłoną 
– 1 osłona z przodu/tyłu 

Akcesoria:

– Blacha cokołu, modułowa (blacha perforowana),
patrz strona 624 

Do szerokości szafy 
mm

Wysokość 
mm Nr kat.

600 100 8701.600
800 100 8701.800

1000 100 8701.000
1200 100 8701.200
600 200 8702.600
800 200 8702.800

1000 200 8702.000
1200 200 8702.200

Osłony cokołu boczne 
Blacha stalowa 
do elementów cokołu z przodu i z tyłu 
Montaż między elementami cokołu. Przy wysokości 
200 mm można również zastosować dwie osłony 
cokołu po 100 mm. Do stabilizacji połączonych ele-
mentów cokołu należy zamontować osłony cokołu 
(o wysokości 100 mm) obrócone o 90°. 

Materiał: 
– Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 

Powierzchnia: 
– Szlif prosty, ziarno 400 

Zakres dostawy: 
– 2 osłony cokołu, włącznie z zestawem montażo-

wym do mocowania na elementach cokołu 

Dodatkowo należy
zastosować:

– Nakładki łączeniowe cokołu 8601.100, 
patrz strona 620, przy montażu obróconych 
o 90° osłon cokołu 

Akcesoria:

– Sworznie mocujące do cokołu, patrz strona 622 

Do szaf o głębokości 
mm

Wysokość 
mm Nr kat.

400 100 8701.040
500 100 8701.050
600 100 8701.060
400 200 8702.040
500 200 8702.050
600 200 8702.060

Blacha cokołu, modułowa 
odpowiednie do: 
◾ Cokół TS, stal nierdzewna 
◾ Cokół kompletny, stal nierdzewna 
Do bezpiecznego prowadzenia kabli w cokole 
między podłogą a szafą. 

Szerokość: 175 mm 

Materiał: 
– Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 

Zakres dostawy: 
– 4 blachy cokołu 

Wskazówka: 
– Na szerokość cokołu 200 mm potrzebna jest 

jedna blacha 

Akcesoria:

– Opaski kablowe 2597.000, patrz strona 785 

Do szaf o głębokości 
mm Opak. Nr kat.

400 4 szt. 2907.000
500 4 szt. 2908.000
600 4 szt. 2913.000
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Podłoga
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Podłoga
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Nóżki poziomujące 
do TS, TS IT, SE, PC, IW
Do wyrównania różnic wysokości przy nierów-
nościach podłoża. Gwint mocujący M12. 
Do wyboru z gniazdem sześciokątnym do regulacji 
od strony wewnętrznej szafy. 

Obciążalność:
– Maks. dopuszczalne obciążenie statyczne: 

ok. 300 kg na nóżkę poziomującą 

Dodatkowo należy
zastosować:

– Do montażu w cokole TS: 
adapter cokołu 8800.220, patrz strona 629 

– Do montażu w systemie cokołów Flex-Block: 
tulejka adapterowa 8000.500, patrz strona 629 

Gniazdo 
sześciokątne

Wysokość 
regulacji Opak. Nr kat.

bez 18 – 43 mm 4 szt. 4612.000
z 18 – 63 mm 4 szt. 7493.100

Nóżki poziomujące 
do FlatBox 
M10 x 20 mm
Do wkręcenia w podłogę obudowy, przy zastoso-
waniu jako obudowa stojąca lub stołowa. 
Rozmiar klucza 17, gwint mocujący o gnieździe 
sześciokątnym 30. 

Opak. Nr kat.
4 szt. 7507.740

Nóżki poziomujące 
wysokość 85 – 115 mm
Do montażu w szafach TS, SE i PC, do łatwiej-
szego czyszczenia podłogi i do wyrównania nierów-
ności podłogi ±15 mm. 

Wysokość: 100 mm 

Obciążalność: 
– Maksymalne dopuszczalne obciążenie statyczne: 

350 kg na nóżkę poziomującą 

Materiał: 
– Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 

Zakres dostawy: 
– Wraz z akcesoriami mocującymi do szafy 

Alternatywnie 
można zastosować:

– Nóżki poziomujące Hygienic Design, 
patrz strona 210 

Opak. Nr kat.
4 szt. 2859.000

Podwójne rolki kierujące 
Gwint mocujący M12 x 20.

Odpowiednie do: 
◾ System szeregowy TS 8 
◾ Systemowa szafa pojedyncza SE 8
◾ Szafa systemowa PC
◾ Płyta podłogowa podpory stojącej 
◾ Podpora stojąca 6106.200/6106.300 
◾ Dolne części TopPult 
◾ Przemysłowe stanowisko pracy 
◾ Data Rack

Dodatkowo należy
zastosować:

– Do montażu w cokole TS: 
Adapter cokołu do podwójnych rolek kierujących 
8800.290, patrz strona 630 

� 

Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie statyczne (na rolkę) 75 kg

Prześwit do podłoża 85 mm
Ustalacz 2 z, 2 bez
Opak. 4 szt.

Kolor czarny z szarą bież-
nią

Nr kat. 6148.000

� 

Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie statyczne (na rolkę) 120 kg

Prześwit do podłoża 125 mm
Ustalacz 2 z, 2 bez
Opak. 4 szt.
Kolor czarny
Nr kat. 7495.000
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Drzwi / zamki
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System zamykania
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Uchwyt Komfort 
do TS, TS IT, SE, PC, IW 
Dzięki technice składanej, uchwyt nie wymaga 
obszaru do wychylenia, dzięki czemu można 
wykorzystać powierzchnię drzwi do zabudowy. 

Materiał: 
– Cynkowy odlew ciśnieniowy 

Powierzchnia: 
– Pokrywana proszkowo 

Dodatkowo należy
zastosować:

– Adapter uchwytu 8611.300, patrz strona 659, 
do montażu do drzwi szklanych TS, drzwi pod 
PC, drzwi ozdobnych IW 

Do 
wkładek zamka

Do 
kłódki i wkładek 

zamka

Z wkładką 
bezpieczeństwa, 
zamknięcie E11) 

Do wkładek 
cylindrycznych 

Przygotowany
do systemu 

zamykania ASSA
Nr kat.

RAL 7035 8611.020 8611.290 8611.045 8611.070 8611.280 
RAL 9005 8611.350 – – 8611.360 – 
Matowy chrom 8611.330 – – 8611.340 – 
Wkładki zamka, wersja F
Czworokąt: 7 mm 8611.100 8611.100 – – – 
Czworokąt: 8 mm 8611.110 8611.110 – – – 
Trójkąt: 7 mm 8611.120 8611.120 – – – 
Trójkąt: 8 mm 8611.130 8611.130 – – – 
Wkrętak płaski 8611.140 8611.140 – – – 
Wkładka Daimler 8611.150 8611.150 – – – 
Wkładka dwupiórkowa 
3 mm 8611.160 8611.160 – – – 

Fiat 8611.170 8611.170 – – – 
6,5 mm trójkąt (CNOMO) 8611.220 8611.220 – – – 
Wkładki bezpieczeństwa i z przyciskiem 
Wkładka bezpieczeństwa, 
zamknięcie nr 3524 E2) 8611.180 8611.180 – 2467.000 – 

Wkładka z przyciskiem 8611.190 8611.190 – 2468.000 – 
Wkładka z przyciskiem
i wkładką bezpieczeństwa2) 8611.2003) 8611.2003) – 2469.0004) – 

Wkładka półcylindyczna 

wg EN 18 2525) 
– – – 9785.040 – 
– – – 9785.0426) –

1) Tylko do zastosowania w obszarze VW, Audi, SEAT, SkodaAuto, dostawa bez kluczy 
2) Z 2 kluczami
3) Zamknięcie nr 12321, zastosowanie innych zamknięć jest niemożliwe 
4) Zamknięcie nr 2123, zastosowanie innych zamknięć jest niemożliwe 
5) Z 3 kluczami na każdą wkładkę zamka 
6) Opak. = 2 szt. Każde zamknięcie posiada unikalny wzór i dołączony jest do niego osobny klucz 

Uchwyt Komfort 
z kodem cyfrowym 
do TS, TS IT, SE 
Elastyczna możliwość dostępu poprzez
◾ indywidualny potrójny kod cyfrowy bez klucza 
lub
◾ poprzez funkcję Master-Key dzięki dodatkowej 

wkładce półcylindrycznej 40 lub 45 mm według 
DIN 18 252 niezależnie od kodu cyfrowego. 

Dodatkowo należy
zastosować:

– Adapter uchwytu 8611.300, patrz strona 659, 
do montażu do drzwi szklanych TS, drzwi alu-
miniowych / z blachy stalowej wentylowanych, 
drzwi pod PC, drzwi ozdobnych IW 

Akcesoria:

– Wkładki bezpieczeństwa oraz przyciskowe, 
patrz strona 675 

– Półcylinder profilowany, patrz strona 675 

Kolor Nr kat.
RAL 7035 7200.800
RAL 9005 7200.801
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Zabudowa wewnętrzna
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Półki urządzeniowe do mocowania ramowego

Rittal Katalog Systemowy 35 / Rozbudowa systemuDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Półka urządzeniowa wysuwna
do TS, SE, PC, IW 
Do bezpośredniego montażu w pionowym profilu 
szafy TS. 

Obciążalność:
– Ciężar powierzchniowy - 30 kg, statyczny

Materiał: 
– Blacha stalowa

Kolor: 
– RAL 7015

Zakres dostawy: 
– Wraz z 2 szynami teleskopowymi 

Do szaf1) Powierzchnia pulpitu 

Nr kat.Szero-
kość 
mm

Głębo-
kość 
mm

Szero-
kość 
mm

Głębo-
kość 
mm

600 600 465 545 6902.9602) 
600 800 465 745 6902.980

1) Przy szafach bez płyty montażowej 
2) Mogą być także montowane w szafach o głębokości 

800 mm na bazie TS (wyciągane tylne mocowanie) 

Półka urządzeniowa, 
montaż na stałe
do TS, SE, PC, IW 
przygotowane do wentylatorowego zestawu 
uzupełniającego
Do bezpośredniego montażu w pionowym profilu 
szafy TS. Wsunąć 4 montowane wcześniej śruby 
i unieruchomić. 

Obciążalność: 
– Ciężar powierzchniowy - 40 kg, statyczny

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Kolor: 
– RAL 7015

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Akcesoria:

– Wentylatorowy zestaw uzupełniający 7980.XXX,
patrz strona 533 

Do szaf1) Powierzchnia pulpitu 

Nr kat.Szero-
kość 
mm

Głębo-
kość 
mm

Szero-
kość 
mm

Głębo-
kość 
mm

600 600 507 550 8800.900
600 800 507 750 8800.910

1) Przy szafach bez płyty montażowej 

Korytko szuflady 
wysuwane 
Do szaf z konstrukcją ramy TS serii IW, PC. 
Szerokość 600 mm i głębokość 600 – 800 mm 
Wysokość korytka: 83 mm 

Obciążalność:
– Ciężar powierzchniowy - 40 kg, statyczny 

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Kolor: 
– RAL 7035

Zakres dostawy: 
– Wraz z 2 szynami teleskopowymi 

Opak. Nr kat.
1 szt. 6902.700
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r kat. 2500.310 2500.300 2500.210 2500.200
oc (w lumenach) 1200 1200 900 900

Długość (mm) 437 437 437 437
Czujnik ruchu ◾ ◾ – –

Napięcie znamionowe 
robocze

100 – 240 V AC ◾ ◾ ◾ ◾
24 V DC – – – –

Wyposażenie

Gniazdo ◾ – ◾ –
Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90° ◾ ◾ ◾ ◾
Regulacja kierunku świecenia ◾ ◾ – –
Regulacja rozkładu oświetlenia ◾ ◾ ◾ ◾

Klasa ochrony II (z izolacją ochronną)

Atesty

UL – ◾ – ◾
cUL – ◾ – ◾
CCC – ◾ – ◾
ENEC ◾ ◾ ◾ ◾

Rodzaj montażu
Wkręcana ◾ ◾ ◾ ◾
Mocowanie na zatrzaski ◾ ◾ ◾ ◾
Mocowanie na magnesy do powierzchni (akcesoria) – ◾ – ◾

Możliwości przyłączenia
Zasilanie 3-bieg. 3-bieg. 3-bieg. 3-bieg.
Okablowanie w szeregu 3-bieg. 3-bieg. 3-bieg. 3-bieg.
Wyłącznik pozycyjny drzwi (akcesoria) – – ◾ ◾

Możliwość montażu
Szaf z podziałką 
25 mm Przykręcana/Zatrzaskowa bezpośrednio

do profilu
bezpośrednio 

do profilu
bezpośrednio 

do profilu
bezpośrednio 

do profilu
AE Wkręcana z kątownikiem uniwersalnym

Akcesoria
Kątownik uniwersalny 2373.000 2373.000 2373.000 2373.000
Zestaw do mocowania magnesu – 2500.480 – 2500.480
Wyłącznik drzwiowy – – 2500.460 2500.460
Przełącznik pozycyjny drzwi, UL – – – 2500.470
Akcesoria przyłączeniowe
Zasilanie, 2-bieg. – – – –
Zasilanie, 3-bieg. 2500.400 2500.400 2500.400 2500.400
Zasilanie, 3-bieg., ENEC, UL – 2500.500 – 2500.500
Okablowanie przelotowe, 2-bieg. – – – –
Okablowanie przelotowe, 3-bieg. 2500.430 2500.430 2500.430 2500.430
Okablowanie przelotowe, 3-bieg., ENEC, UL – 2500.530 – 2500.530
 
cesoria przyłączeniowe strona 752 Systemy szaf strona 74/94 Obudowa sterownicza Kompakt AE strona 58 

lety: 
Optymalne oświetlenie w całej 
szafie sterowniczej
Do wyboru wersje z mocowa-
niem zatrzaskowym, przykręca-
nym i magnetycznym 
Odpowiednie wyposażenie do 
każdego zastosowania

Materiał:
– Tworzywo sztuczne 
– Aluminium

Kolor: 
– Obudowa: RAL 7016

Kolor światła:
– 4.000 K (neutralny biały)

Zakres dostawy:
– Wraz ze śrubami mocującymi

Wskazówka:
– Akcesoria przyłączeniowe są 

zamawiane osobno
– Informacje na temat wersji dla 

poszczególnych krajów 
dostępne w Internecie
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Prowadzenie kabli
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Szyny wsporcze do kabli
Profil kątowy 
do TS, SE, PC, pulpitów uniwersalnych TP, 
cokołów TS, Flex-Block
Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. 
Montaż na regulowanej głębokości w 25 mm 
podziałce otworów do poziomego profilu szafo-
wego lub w cokole TS/Flex-Block. 

Materiał: 
– Stal 

Powierzchnia: 
– Ocynkowane 

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Akcesoria:

– Sworznie mocujące do cokołu TS, 
patrz strona 622 

– Blok szybkiego montażu 4133.000 do Flex-Block, 
– patrz strona 733 
– Szyny montażowe 23 x 23 mm do Flex-Block,

patrz strona 722 

Szerokości szafy 
mm

Długość 
mm Opak. Nr kat.

400 385 2 szt. 4193.000
600 585 2 szt. 4191.000
800 785 2 szt. 4192.000
1000 985 2 szt. 4336.000
1200 1185 2 szt. 4196.000
1600 1585 2 szt. 4338.000
1800 1785 2 szt. 4339.000

Wieszaki kątowe
do szyn wsporczych do kabli
Do mocowania kabli na szynach wsporczych.

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Powierzchnia: 
– Ocynkowane 

Zakres dostawy: 
– Wraz z wkładką dociskową z tworzywa 

sztucznego 

Alternatywnie 
można zastosować:

– Szyna do wieszaka ekranowego EMC do 
zabezpieczenia naciągu, patrz strona 759 

Dla 
średnicy kabla 

mm
Opak. Nr kat.

6 – 12 25 szt. 2350.000
12 – 16 25 szt. 2351.000
14 – 18 25 szt. 2352.000
18 – 22 25 szt. 2353.000
22 – 26 25 szt. 2354.000
26 – 30 25 szt. 2355.000
30 – 34 25 szt. 2356.000
34 – 38 25 szt. 2357.000
38 – 42 25 szt. 2358.000
42 – 46 25 szt. 2359.000
46 – 50 25 szt. 2360.000

Szyny wsporcze do kabli 
Profil C, do płyt montażowych 
do TS, SE, CM, TP 
Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. 
Długość szyny wsporczej kabli dostosowana jest do 
szerokości płyty montażowej. Objęte zakresem 
dostawy kątowniki mocujące pozwalają na uzyska-
nie trzech różnych wariantów montażu na płycie 
montażowej: 

� Montaż prosty, 
z odstępem 23 mm do płyty montażowej

� Montaż prosty,
z odstępem 10 mm do płyty montażowej

� Montaż nachylony do płyty montażowej

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Powierzchnia: 
– Ocynkowane 

Zakres dostawy: 
– Wraz z dwoma kątownikami mocującymi 

i wkrętami montażowymi 

Akcesoria:

– Obejmy kabli do szyn profilowych C, 
patrz strona 784 

Do 
szerokości szafy 

mm

Długość 
mm Opak. Nr kat.

600 499 1 szt. 5001.080
800 699 1 szt. 5001.081
1000 899 1 szt. 5001.082
1200 1099 1 szt. 5001.083

� � � 
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Technika zabudowy 19"

802
Szyny profilowe

Rittal Katalog Systemowy 35 / Rozbudowa systemuDalsze informacje techniczne dostępne w internecie.

Elementy adapterowe, 
482,6 mm (19") 
do TS, SE 
Element „1 U” profili adapterowych. 
Do mocowania pojedynczych ram nośnych kart 
i innych elementów wbudowanych.

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Przykłady montażu: 
Dostępne na stronie 801 

Wskazówka: 
– Wymiar 482,6 mm (19") wynika z montażu na 

ramie TS w szafach o szerokości 600 mm 
– Zestaw adapterowy 7246.100 do szaf 800 mm,

patrz strona 809 

Akcesoria:

– Nakrętki klatkowe, patrz strona 815 
– Śruby mocujące, patrz strona 737 
– Szyny ślizgowe z mocowaniem obustronnym,

patrz strona 808 
– Zestaw montażowy półek urządzeniowych, 

patrz strona 811 

U Opak. Nr kat.
1 4 szt. 8613.010

Profile adapterowe, 
482,6 mm (19")
do tylnej strony szafy TS 
Do obustronnego montażu ram nośnych kart i do 
mocowania szyn ślizgowych 8613.150, 8613.160 
i 8613.180 (patrz strona 808). 
Montaż przeprowadzany jest na wewnętrznej płasz-
czyźnie montażowej. 
Zewnętrzna płaszczyzna montażowa może zostać 
wykorzystana np. do prowadzenia kabli, na zamon-
towanej głęboko szynie systemowej chassis TS.

Materiał: 
– Aluminiowy profil wytłaczany 

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Wskazówka: 
– Wersje podobne profili adapterowych, 

482,6 mm (19"), patrz strona 801, jednak asyme-
tryczne w wysokości, dopasowane do szafy elek-
tronicznej TS 

Akcesoria:

– Nakrętki klatkowe, patrz strona 815 
– Śruby mocujące, patrz strona 737 
– Szyny ślizgowe z mocowaniem obustronnym,

patrz strona 808 
– Zestaw montażowy półek urządzeniowych, 

patrz strona 811 

Alternatywnie 
można zastosować:

– Elementy adapterowe, 482,6 mm (19"), 
patrz strona 802 

Do 
wysokości szafy 

mm
U Opak. Nr kat.

1600 33 2 szt. 8613.360
2000 42 2 szt. 8613.300

Osłony wypełnienia, poziome, 
482,6 mm (19") 
do profili adapterowych 
Przywracają równowagę pomiędzy elementami 
montowanymi na pełnej wysokości szafy 
482,6 mm (19") a wysokością w świetle. 

Materiał: 
– Aluminiowy profil wytłaczany 

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Do 
wysokości szafy 

mm
Opak. Nr kat.

1600/2000 2 szt. 8613.040
1800/2200 2 szt. 8613.030

Szyny profilowe, 482,6 mm (19")
do obudowy Outdoor Basic
Do montażu komponentów 19" w obudowach 
zewnętrznych „Outdoor”. Szyny profilowe są regulo-
wane w głębokości na podziałce 25 mm. Do moco-
wania szyn profilowych konieczny jest wspornik 
narożny. 

Materiał: 
– Blacha stalowa 

Powierzchnia: 
– Ocynkowane 

Zakres dostawy: 
– Wraz z zestawem montażowym 

Dodatkowo należy
zastosować:

Wspornik narożny, patrz strona 803

Do 
wysokości obudowy 

mm
U Opak. Nr kat.

1200 24 2 szt. 7688.000
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