
Typ A B C D E F G H I J
BPG 1 80 75 55 71 66 47 41 15 68 45
BPG 1.5 80 75 75 70 65 68 64 15 68 45
BPG 2 110 75 55 101 66 47 41 15 98 45
BPG 2.5 110 75 75 101 66 66 64 15 98 39
BPG 3 160 75 55 151 65 47 39 15 148 45
BPG 3.5 160 75 75 150 65 66 60 15 148 45
BPG 4 190 75 55 180 65 47 42 15 178 45
BPG 4.5 190 75 75 181 64 67 65 15 178 39
BPG 5 230 75 50 221 64 41 39 15 218 39
BPG 6 122 120 90 110 107 81 74 25 106 82
BPG 7 220 120 90 210 110 82 76 25 204 82
BPG 8 160 160 90 147 147 79 73 20 140 110
BPG 9 260 160 90 247 146 81 76 20 240 110
BPG 10 360 160 90 347 146 80 75 20 340 110
BPG 11 560 160 90 548 146 79 73 20 541 110
BPG 12 255 250 120 242 237 111 108 25 235 200
BPG 13 400 250 120 387 237 111 106 25 380 200
BPG 14 600 250 120 585 235 109 104 25 580 200
BPG 15 400 405 120 388 393 110 105 25 381 357

Akcesoria montowane na ¿yczenie:
- Zawiasy zewn. ze stopu aluminium, lakierowane
  proszkowo na kolor Ral 7001
- Mo¿liwoœæ zamontowania szyn
  DIN TS15,TS32,TS35
- Listwa zbiorcza z przewodem ochronnym.
- P³ytki z blachy ocynkowanej
- Wsporniki mocowania œciennego
  ze stali nierdzewnej
- Mo¿liwoœæ zastosowania œrub umo¿liwiaj¹cych
  plombowanie lub œrub imbulsowych
- Zaciski i z³¹czki szeregowe na ¿yczenie
- Otwory wejœciowe przewodów dostosowane
  do wymogów Klienta

Modyfikacje:
- Mo¿liwoœæ zastosowania uszczelki silikonowej
  odpornej na temperatury do 130°C
- Wykonanie w wersji EMC ( str.11)
- Kolory specjalne wg. wzornika RAL
- Cyfrowa obróbka mechaniczna

Wymiary (mm):

• Z poliestru wzmocnionym w³óknem szkalanym,
  odporna na oddzia³ywanie wiêkszoœci rozpuszczalników
• Kolor standardowy wg. RAL 7000
• Ochrona IP 66 wg. DIN 40050/EN 60529
• Uszczelka pokrywy z neoprenu, odporna na
  temperatury od – 40 do + 80°C
• Niewypadaj¹ce œruby mocuj¹ce pokrywê wykonane ze
  stali nierdzewnej, z naciêciem p³askim lub krzy¿akowym
• Mocowanie do œciany dziêki zintegrowanym
  prowadnicom œrub, odizolowanym od
  wnêtrza obudowy

• Mocowanie p³ytek, szyn itp. do gwintów
  w podstawie obudowy
• Kolory specjalne na ¿yczenie
• Mo¿liwoœæ zastosowania uszczelki
  silikonowej odpornej na
  temperatury do 130°C
• Od wielkoœci BPG 6 mo¿liwoœæ
  zastosowania  œrub umo¿liwiaj¹cych
  plombowanie lub œrub imbusowych
• Mo¿liwoœæ monta¿u na wspornikach ze stali
  nierdzewnej
• P³ytki monta¿owe i szyny wg. DIN dostêpne
  jako wyposa¿enie dodatkowe

Poprzez niedok³adnoœæ formy wymiary obrysu
mog¹ ulegaæ nieznacznym zmianom ( ca. 1 stopieñ).
Dla celów dok³adnego monta¿u proszê za¿¹daæ
wzorów dok³adnych rysunków.
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   Boki obudowy do wykonania otworów
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Obudowy poliestrowe BPG


