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obudowy z drzwiami pojedynczymi obudowy z drzwiami podwójnymi

perforowane szyny na drzwiach (1)

obudowa (3)	 perforowane szyny na drzwiach
wys.	 szer.	 pionowe		 poziome
		  F	 D	 E	 C
500	 300	 370	 237	 –	 –
500	 400	 370	 337	 –	 –
500	 500	 370	 437	 –	 –
600	 400	 370	 337	 –	 –
600	 600	 370	 537	 –	 –
600	 800	 370	 737	 –	 –
700	 500	 470	 437	 –	 –
700	 600	 470	 537	 –	 –
800	 600	 570	 537	 –	 –
800	 800	 570	 737	 620	 749
800	 1000	 570	 937	 820	 749
900	 700	 670	 637	 520	 849
1000	 600	 770	 537	 420	 949
1000	 800	 770	 737	 620	 949
1000	 1000	 770	 937	 820	 949
1000	 1200	 770	 1137	 1020	 949
1200	 800	 970	 737	 620	 1149
1200	 1000	 970	 937	 820	 1149
1200	 1200	 970	 1137	 1020	 1149

(3) Drzwi obudów o wymiarach mniejszych 
ni˝ 600 x 800 nie sà wyposa˝one w korytka 
kablowe.

Detal A Detal B

(1) Drzwi przezroczyste wyposa˝one sà 
tylko w jedno pionowe korytko kablowe,  
po stronie zawiasów.
(2) Punkty centrujàce co 25 mm.

obudowa		  przepust kablowy				    baza
szerokoÊç	 g∏´bokoÊç	 wymiary	 iloÊç	 J	 K	 L	 wym. 
200-250	 150-200	 140 x 80	 1	 57	 115	 55	 –
300-400-500	 150	 245 x 80	 1	 57	 220	 55	 –
300	 200	 245 x 130	 1	 80	 220	 105	 –
400	 200-250	 345 x 130	 1	 80	 320	 105	 –
500	 200-250	 445 x 130	 1	 80	 420	 105	 –
600	 150	 245 x 80	 1	 57	 220	 55	 –
600	 200-250	 545 x 130	 1	 80	 520	 105	 –
600	 300-400	 495 x 220	 1	 126 (6)	470	 195	 –
700	 300	 495 x 220	 1	 126	 470	 195	 –
800	 300	 345 x 130	 2	 80	 320	 105	 400
800	 250-300-400	 345 x 135	 2	 95	 320	 105	 400
1000	 300	 445 x 130	 2	 95	 420	 105	 500
1200	 300	 445 x 130	 2	 95	 420	 105	 600

(1) A-200 od wysokoÊci 800 mm.
(2) 4 ko∏ki M8 x 25.
(3) 2 ko∏ki uziemiajàce M6 x 17,5.
(4) Mi´dzy ko∏kami.
(5) Mi´dzy otworami do monta˝u bezpoÊredniego.
(6) Oprócz obudowy 1000 x 600 x 400, J = 140 mm.
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Punkty centrujàce z uchwytami (wkr´ty M8)
po∏o˝enie pionowe 	 po∏o˝enie poziome
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A: wysokoÊç obudowy
B: szerokoÊç obudowy
C: g∏´bokoÊç obudowy

Obudowy z blachy stalowej Spacial 3D – rysunki wymiarowe


