Fibox PICCOLO

Obudowy PICCOLO zostaty
specjalnie zaprojektowane do
zabudowy przyciskow sterowniczych
i lampek sygnalizacyjnych. Idealnie
nadaja sie rowniez do montazu
zaciskow, czujnikdow oraz aparatury
elektronicznej. Obudowy PICCOLO
dostepne sa w wykonaniach z
poliweglanu i tworzywa ABS.

N RoOHS ‘

Gtadka powierzchnia Zaprojektowane do Zgodnosc¢ z RoHS oraz
pokrywy do wykonywania zabudowy przyciskow brak halogenow
nadrukow
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PICCOLO

PC/ABS B @ ©
110 x 80 PC: IP 66/IP 67, IK08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07
Zawiera: podstawe ze Srubami do ptyty montazowej/
szyny DIN oraz pokrywe z uszczelka PUR i érubami 3 3

poliamidowymi.

Obudowy

Wymiar w mm

PCB65G 8724303 110x 80 x 65 Obudowa PC = Pokrywa szara
PCB85G 8724304 110x80x85 Obudowa PC = Pokrywa szara
PCB65T 8724003 110x80x 65 Obudowa PC = Pokrywa przezroczysta
PCB85T 8724004 110x80x85 Obudowa PC = Pokrywa przezroczysta
ABS B 65 G 8784303 110x 80 x 65 Obudowa ABS = Pokrywa szara
ABSB85G 8784304 110x80x85 Obudowa ABS = Pokrywa szara
ABSB65T 8784003 110x80x65 Obudowa ABS = Pokrywa przezroczysta
ABSB85T 8784004 110x80x85 Obudowa ABS = Pokrywa przezroczysta
Akcesoria

Wymiar w mm

B-MP 8524060 80x54 Ptyta montazowa (stal ocynkowana)
B-3 8524030 35x80 Szyna DIN 35
FP 22040 8522340 Uchwyty do wieszania obudéw = 2 szt, zawiera $ruby
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PICCOLO
PC/ABS C

140 x 80 PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07
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Zawiera: podstawe ze Srubami do ptyty montazowej/
i+ . szyny DIN oraz pokrywe z uszczelka PUR i srubami
poliamidowymi.

Obudowy

Wymiar w mm

PCC65G 8724305 140x80x65 Obudowa PC = Pokrywa szara
PCC85G 8724306 140x80x85 Obudowa PC = Pokrywa szara
PCCB65T 8724005 140x80x65 Obudowa PC = Pokrywa przezroczysta
PCC85T 8724006 140x80x85 Obudowa PC = Pokrywa przezroczysta
ABSC65G 8784305 140x80x65 Obudowa ABS = Pokrywa szara
ABSC85G 8784306 140x80x85 Obudowa ABS = Pokrywa szara
ABSCG65T 8784005 140x80x65 Obudowa ABS = Pokrywa przezroczysta
ABSCS85T 8784006 140x80x85 Obudowa ABS = Pokrywa przezroczysta
Akcesoria

Wymiar w mm

C-MP 8524061 110x 54 Ptyta montazowa (stal ocynkowana)
CHM-3 8524031 35x110 Szyna DIN 35
FP 22040 8522340 Uchwyty do wieszania obudéw = 2 szt, zawiera ruby
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PICCOLO
PC/ABS D

170 x 80 PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Zawiera: podstawe ze Srubami do ptyty montazowej/
szyny DIN oraz pokrywe z uszczelka PUR i srubami
poliamidowymi.

Obudowy

Wymiar w mm

PCD65G 8724307 170x80x65 Obudowa PC = Pokrywa szara
PCD85G 8724308 170x80x85 Obudowa PC = Pokrywa szara
PCD65T 8724007 170x80x65 Obudowa PC = Pokrywa przezroczysta
PCD85T 8724008 170x80x85 Obudowa PC = Pokrywa przezroczysta
ABSD65G 8784307 170x80x65 Obudowa ABS = Pokrywa szara
ABSD85G 8784308 170x80x85 Obudowa ABS = Pokrywa szara
ABSDG65T 8784007 170x80x65 Obudowa ABS = Pokrywa przezroczysta
ABSDS85T 8784008 170x80x85 Obudowa ABS = Pokrywa przezroczysta
Akcesoria

Wymiar w mm

D-MP 8524062 140x54 Ptyta montazowa (stal ocynkowana)

DH-3 8524032 35x140 Szyna DIN 35

FP 22040 8522340 Uchwyty do wieszania obudéw = 2 szt, zawiera $ruby
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PICCOLO
PC/ABS F

230 x 80 PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Zawiera: podstawe ze Srubami do ptyty montazowej/
szyny DIN oraz pokrywe z uszczelka PUR i Srubami
poliamidowymi.

Obudowy

Wymiar w mm

PCF65G 8724311 230x80x65 Obudowa PC = Pokrywa szara
PCF85G 8724312 230x80x85 Obudowa PC = Pokrywa szara
PCFB5T 8724011 230x80x65 Obudowa PC = Pokrywa przezroczysta
PCF85T 8724012 230x80x85 Obudowa PC = Pokrywa przezroczysta
ABS F65G 8784311 230x80x65 Obudowa ABS = Pokrywa szara
ABSF85G 8784312 230x80x85 Obudowa ABS = Pokrywa szara
ABSF65T 8784011 230x80x65 Obudowa ABS = Pokrywa przezroczysta
ABSF85T 8784012 230x80x85 Obudowa ABS = Pokrywa przezroczysta
Akcesoria

Wymiar w mm

F-MP 8524063 200x54 Ptyta montazowa (stal ocynkowana)
FM-3 8524033 35x 200 Szyna DIN 35
FP 22040 8522340 Uchwyty do wieszania obudéw = 2 szt, zawiera ruby
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PICCOLO
PC/ABS H

170 x 140 PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Zawiera: podstawe ze Srubami do ptyty montazowej/
szyny DIN oraz pokrywe z uszczelka PUR i srubami
poliamidowymi.
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Obudowy

Wymiar w mm

PCH95G 8724315 170x 140x95 Obudowa PC = Pokrywa szara
PCHO5T 8724015 170x140x95 Obudowa PC = Pokrywa przezroczysta
ABS H95G 8784315 170x140x95 Obudowa ABS = Pokrywa szara
ABSHO95T 8784015 170x140x95 Obudowa ABS = Pokrywa przezroczysta
Akcesoria

Wymiar w mm

H-MP 8524064 125x94 Ptyta montazowa (stal ocynkowana)

CHM-3 8524031 35x110 Szyna DIN 35

DH-3 8524032 35x140 Szyna DIN 35

FP 22046 8522346 Uchwyty do wieszania obudéw = 4 szt, zawiera Sruby

Rysunki CAD dostepne na stronie www.fibox.pl



PICCOLO
PC/ABS M

230 x140 PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Zawiera: podstawe ze Srubami do ptyty montazowej/
szyny DIN oraz pokrywe z uszczelka PUR i srubami
poliamidowymi.

Obudowy

Wymiar w mm

PCM95G 8724318 230x140x95 Obudowa PC = Pokrywa szara

PC MH 125G 8724319 230x140x 125 Obudowa PC = Pokrywa szara
PCMO5T 8724018 230x140x95 Obudowa PC = Pokrywa przezroczysta
PCMH125T 8724019 230x140x 125 Obudowa PC = Pokrywa przezroczysta
ABS M 95 G 8784318 230x140x95 Obudowa ABS = Pokrywa szara

ABS MH 125 G 8784319 230x140x 125 Obudowa ABS = Pokrywa szara

ABS M S5 T 8784018 230x140x95 Obudowa ABS = Pokrywa przezroczysta
ABS MH 125T 8784019 230x140x 125 Obudowa ABS = Pokrywa przezroczysta
Akcesoria

Wymiar w mm

M-MP 8524065 185x94 Ptyta montazowa (stal ocynkowana)

CHM-3 8524031 35x110 Szyna DIN 35

FM-3 8524033 35x 200 Szyna DIN 35

FP 22046 8522346 Uchwyty do wieszania obudoéw = 4 szt, zawiera Sruby
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AKCESORIA

Ptyty montazowe (stal ocynkowana, grubos¢ ptyty 1,5 mm)

B-MP 8524060 80x54

C-MP 8524061 110x54
D-MP 8524062 140x 54
F-MP 8524063 200 x 54
H-MP 8524064 125x94
M-MP 8524065 185x94

Szyny montazowe DIN-35 (stal ocynkowana, wysokos$é szyny 7,5 mm)
B-3 8524030 35x80

CHM-3 8524031 35x 110
DH-3 8524032 35x 140
FM-3 8524033 35 x 200

Zawiasy i uchwyty do wieszania obudow

PA 22039 8522339 Zawiasy pokrywy = 2 szt.

THA 9802001 Zestaw zawiasow szarych = 2 szt, zawiera sruby
montazowe

FP 22040 8522340 Uchwyty do wieszania obudoéw = 2 szt, zawiera $ruby

FP 22046 8522346 Uchwyty do wieszania obudéw = 4 szt, zawiera Sruby

Pokrywa i sruby montazowe

S-20 8522001 Sruba pokrywy do pokrywy 20 mm = Szara, poliamid
S-40 8522002 Sruba pokrywy do pokrywy 40 mm = Szara, poliamid
MB S-20KN 8524001 Zestaw $rub pokrywy = 4x S-20 + 4x KN 3.9x9.5
MB S-40KN 8524002 Zestaw Srub pokrywy = 4x S-40 + 4x KN 3.9x9.5
KN 3.9x9.5 5514042 Sruba montazowa

PICCOLO informacje techniczne

POLIWEGLAN (PC)

Stopien ochrony (EN 60529) IP 66/IP 67 IP 66/IP 67
Wytrzymatos¢é mechaniczna (EN IK 08 IK 07

62262)

Zakres temperaturowy Celsjusz -40°. ..120°C -40°. . .80°C
(krotkotrwale)

Fahrenheit (krétkotrwale) -40°. . .250°F -40°...175°F
Zakres temperaturowy Celsjusz -40°. . .80°C -40°. . .60°C
(praca ciagta)

Fahrenheit (praca ciagta) -40°. . .175°F -40°. . .140°F
Klasa izolacyjnosci I1zolacja zupetna (Il) @ I1zolacja zupetna (II) @
Kolor elementéw szarych RAL 7035 RAL 7035

Pokrywy przezroczyste
Kolor srub pokrywy
Materiat Srub pokrywy
Materiat uszczelki
Klasa palnosci

Préba rozzarzonego drutu

(IEC 695-2-1)

Tworzywa samogasnace (PC)

Toksycznos¢

Odpornos¢ na promienie UV

Odpornos$¢ chemiczna *

Szary przemystowy
Bez przyciemnienia
RAL 7035
Poliamid (PA)

PUR

UL 94-5V

960°C

Bezhalogenowy
UL 508

720 godzin w
“wezerometrze”
Dobra

Szary przemystowy
Bez przyciemnienia
RAL 7035
Poliamid (PA)

PUR

UL 94HB

650°C

Bezhalogenowy

Dobra

ZGODNOSC Z NORMAMI

USA Obudowy urzadzen elektrycznych

PC: UL Type 1, 4X, 6, 12 or 13; UL File E75645 Vol 1
Sec 3; UL 746C-5VA test palnosci (UL 50/508)

ABS: NEMA 1, 4X, 6, 12 or 13

Kanada Przemystowe obudowy urzadzen sterujacych i
elektrycznych / ULc

Europa Obudowy urzadzen elektrycznych i sterujgcych
EN 62208:2003 (50298:1998)

Urzadzenia techniki informatycznej. Bezpieczenstwo.
EN 60950

RoHS Dyrektywa 2002/95/EC

Rosja GostR - Gost Rosyjski Certyfikat Zgodnosci

Zastrzega sie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.
*Szczegb6towe informacje na zapytanie

58




