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Stopie� ochrony

Dostępne kolory

Monta�

Certy� kacja

Zastosowanie

� Klasa ochronno�ci
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RH SS – obudowy sterownicze

Monta� uniwersalny | Hermetyczne | Ze stali nierdzewnej

Zastosowanie: hermetyczne obudowy ze stali nierdzew-
nej mogą pe�nić zarówno funkcję przemys�owo-sterowni-
czą, jak i funkcję rozdzielnicy licznikowej lub modu�owej. 

Wysoki stopie� ochronno�ci zapewnia komfort pracy 
urządze� zamontowanych wewnątrz skrzynki. Konstruk-
cja obudów zapewnia szczelno�ć i ochronę urządze� 
elektrycznych przed niekorzystnym dzia�aniem czynni-

ków zewnętrznych, takich jak py� lub woda.

Standardowe wyposa�enie: zamek i klucz standardowy, 

p�yta monta�owa, zestaw wkrętów, zakrętek, podk�adka, 
przewód ochronny �ó�to-zielony, zestaw naklejek, za�lep-
ki plastikowe okrąg�e.

Charakterystyka techniczna:
Prąd znamionowy ciąg�y: �n � 100A
Napięcie znamionowe �ączeniowe: Un = 400V

Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V
Klasa ochronno�ci: �
Stopie� ochrony w wersji jednodrzwiowej: �P65

Stopie� ochrony w wersji dwudrzwiowej �P55

Wykonanie: blacha ze stali nierdzewnej, gatunek 304, 

szlifowana lub malowana. Mo�liwo�ć prze�o�enia drzwi 
na prawą/lewą stronę. Wykonanie z blachy 1,5 mm lub 2 
mm w zale�no�ci od rozmiaru. Mo�liwo�ć wykonania ze 
stali GAT. 316 lub stali o innej grubo�ci.

Akcesoria:

• mo�liwo�ć dokupienia zamka ze stali nierdzewnej 
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Kolor Wymiary w mm Liczba 
drzwiRAL 7035 �NOX Szer. Wys. G�ęb.

RH-231-SS-7035 RH-231-SS 200 300 150 1

RH-321-SS-7035 RH-321-SS 300 200 150 1

RH-331-SS-7035 RH-331-SS 300 300 150 1

RH-332-SS-7035 RH-332-SS 300 300 210 1

RH-341-SS-7035 RH-341-SS 300 400 150 1

RH-342-SS-7035 RH-342-SS 300 400 210 1

RH-352-SS-7035 RH-352-SS 300 500 210 1

RH-431-SS-7035 RH-431-SS 400 300 150 1

RH-432-SS-7035 RH-432-SS 400 300 210 1

RH-442-SS-7035 RH-442-SS 400 400 210 1

RH-443-SS-7035 RH-443-SS 400 400 300 1

RH-452-SS-7035 RH-452-SS 400 500 210 1

RH-462-SS-7035 RH-462-SS 400 600 210 1

RH-463-SS-7035 RH-463-SS 400 600 300 1

RH-542-SS-7035 RH-542-SS 500 400 210 1

RH-543-SS-7035 RH-543-SS 500 400 300 1

RH-552-SS-7035 RH-552-SS 500 500 210 1

RH-553-SS-7035 RH-553-SS 500 500 300 1

RH-562-SS-7035 RH-562-SS 500 600 210 1

RH-563-SS-7035 RH-563-SS 500 600 300 1

RH-642-SS-7035 RH-642-SS 600 400 210 1

RH-643-SS-7035 RH-643-SS 600 400 300 1

RH-662-SS-7035 RH-662-SS 600 600 210 1

RH-663-SS-7035 RH-663-SS 600 600 300 1

RH-682-SS-7035 RH-682-SS 600 800 210 1

RH-683-SS-7035 RH-683-SS 600 800 300 1

RH-684-SS-7035 RH-684-SS 600 800 400 1

RH-6103-SS-7035 RH-6103-SS 600 1000 300 1

RH-6123-SS-7035 RH-6123-SS 600 1200 300 1

RH-6143-SS-7035 RH-6143-SS 600 1400 300 1

RH-6183-SS-7035 RH-6183-SS 600 1800 300 1

RH-862-SS-7035 RH-862-SS 800 600 210 1

RH-863-SS-7035 RH-863-SS 800 600 300 1

RH-882-SS-7035 RH-882-SS 800 800 210 1

RH-883-SS-7035 RH-883-SS 800 800 300 1

RH-8102-SS-7035 RH-8102-SS 800 1000 210 1

RH-8103-SS-7035 RH-8103-SS 800 1000 300 1

RH-8123-SS-7035 RH-8123-SS 800 1200 300 1

RH-8143-SS-7035 RH-8143-SS 800 1400 300 1

RH-8163-SS-7035 RH-8163-SS 800 1600 300 1

RH-8184-SS-7035 RH-8184-SS 800 1800 400 1

RH-1083-SS-7035 RH-1083-SS 1000 800 300 2

RH-10123-SS-7035 RH-10123-SS 1000 1200 300 2

RH-10143-SS-7035 RH-10143-SS 1000 1400 300 2

Produkt dostępny
na zamówienie

Kolor Wymiary w mm Liczba 
drzwiRAL 7035 �NOX Szer. Wys. G�ęb.

RH-462.5-SS-7035 RH-462.5-SS 400 600 250 1

RH-552.5-SS-7035 RH-552.5-SS 500 500 250 1

RH-662.5-SS-7035 RH-662.5-SS 600 600 250 1

RH-682.5-SS-7035 RH-682.5-SS 600 800 250 1

RH-882.5-SS-7035 RH-882.5-SS 800 800 250 1

RH-8102.5-SS-7035 RH-8102.5-SS 800 1000 250 1

Produkujemy obudowy ze stali nierdzewnej malowanej.
Wy�lij zapytanie na dok@sabaj.pl

Stal nierdzewna szlifowana:

• estetyczne wykonanie

• zastosowanie m.in. w przemy�le spo�ywczym

Stal nierdzewna malowana:

• ekonomiczne rozwiązanie dla produktów ze 
stali nierdzewnej

• estetyczne wykonanie

Daszki nierdzewne i malowane
wykonywane na specjalne zamówienie

RH SS – obudowy sterownicze

Tabele wymiarów

RH SS o g�ęboko�ci 250mm


